
ВИСОКОСТЕНЕН
ИНВЕРТОРЕН
КЛИМАТИК

Самопочистване

Автоматично рестартиране

Зъбчат механизъм

Охлаждане и отопление при ниски температури

Откриване на пропуски на хладилен агент

1W в режим на “Stand By”

Златно покритие на топлообменника

Wi-Fi Ac�ve свързаност

Ярък екран на дистанционното

Троен филтър: Студен катализатор,
Витамин С, Отциателни йони 

Функция “Follow me”

Режим “Sleep”

Режим “ X-ECO”

Режим “Turbo”

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

Таймер

Работа в режим на охлаждане до -15 °C
-15

Йонизатор Режим сушене

Тих режим

Автоматочна самодиагностика и защита

Интелигентно размразяване

Адаптиране към напрежението

Работа при иска околна температура

Запаметяване

Заключване на дистанционното управление

38QHG/42QHB009D8SP 38QHG/42QHB012D8SP 38QHG/42QHB018D8SP 38QHG/42QHB024D8SP

Цена с вкл. ДДС лв. 1240 1380 2130 2600

Капацитет на охлаждане kW 2.70 (0.9~3.4) 3.50 (1.1~4.2) 5.30 (3.4~5.9) 7.20 (3.7-8.8)

Капацитет на отопление kW 3.08 (0.8~3.4) 3.80 (1.1~4.2) 5.40 (3.1~5.8) 7.50 (3.5-9.4)

Капацитет на отопление при -20°С kW 1.5 1.9 2.9 4.8

Работен диапазон при охлаждане °С -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Работен диапазон при отопление °С -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (умерен климат) W/ W 6.9 / 4.1 7.0 / 4.0 7.0 / 4.0 6.5 / 4.0

Енергиен етикет A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Тръбни връзки 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Размери  вътр.тяло / външно тяло mm 722×187×290 / 720×270×495 802×189×297 / 720×270×495 965×215×319 / 805×330×554 1080×226×335 / 890×342×673

Продуктите на CARRIER
се разпространяват от:
ПРОМИТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Шоурум: бул. Пейо К. Яворов 60
гр. София
тел: +359 895 516103
www.klima�zator.bg
www.otoplitelnatehnika.com
www.cleanair.bg

www.klimatizator.bg


ВИСОКОСТЕНЕН
ИНВЕРТОРЕН
КЛИМАТИК

Самопочистване

Интелигентно превключване срещу прах

Автоматично рестартиране

Зъбчат механизъм

Охлаждане и отопление при ниски температури

Откриване на пропуски на хладилен агент

1W в режим на “Stand By”

Златно покритие на топлообменника

Wi-Fi Ac�ve свързаност

Green Fin (Размери 9 и 12)

Троен филтър: Студен катализатор,
Витамин С, Отциателни йони 

Функция “Follow me”

Режим “Sleep”

Режим “ X-ECO”

Режим “Turbo”

Таймер

Работа в режим на охлаждане до -15 °C
-15

UV лампа Режим сушене

Тих режим

Автоматочна самодиагностика и защита

Интелигентно размразяване

Адаптиране към напрежението

Запаметяване

Заключване на дистанционното управление

9 скорости на вентилатора на външ. тяло

Подгряване на основата

Подгряване на картера

38QHG/42QHG009D8SE 38QHG/42QHG012D8SE 38QHG/42QHG018D8SE 38QHG/42QHG024D8SE

Цена с вкл. ДДС лв. 1360 1500 2290 2750

Капацитет на охлаждане kW 2.75 (1.0-3.2) 3.65 (1.4-4.3) 5.28 (3,4-6.1) 7.04 (2.1-8.2)

Капацитет на отопление kW 2.90 (0.8-3.4) 3.90 (1.1-4.4) 5.70 (3,1-6.7) 7.50 (1.5-8.2)

Капацитет на отопление при -20°С kW 1.65 1.7 2.5 4.5

Работен диапазон при охлаждане °С -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Работен диапазон при отопление °С -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (умерен климат) W/ W 7.4 / 4.1 7.0 / 4.2 7.0 / 4.0 6.5 / 4.0

Енергиен етикет A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+ A++ / A+

Тръбни връзки 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Размери  вътр.тяло / външно тяло mm 726×210×291 / 720×270×495 835×208×295 / 720×270×495 969×241×320 / 805×330×554 1083×244×336 / 890×342×673

Продуктите на CARRIER
се разпространяват от:
ПРОМИТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Шоурум: бул. Пейо К. Яворов 60
гр. София
тел: +359 895 516103
www.klima�zator.bg
www.otoplitelnatehnika.com
www.cleanair.bg

www.klimatizator.bg


ВИСОКОСТЕНЕН
ИНВЕРТОРЕН
КЛИМАТИК

Самопочистване

Запаметяване на положението на жалюзите

9 скорости на вентилатора на външ. тяло

Автоматично рестартиранеЗъбчат механизъм

Охлаждане и отопление при ниски температури

Откриване на пропуски на хладилен агент

1W в режим на “Stand By”

Златно покритие на топлообменника

Wi-Fi Ac�ve свързаност

Подгряване на основата

Подгряване на картера

Троен филтър: Студен катализатор,
Витамин С, Отциателни йони 

Функция “Follow me”

Режим “Sleep”

Режим “ X-ECO”

Режим “Turbo”

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

Функция “Не духай към мен”

Работа в режим на охлаждане до -15 °C
-15

38QHE/42QHE09D8SH 38QHE/42QHE12D8SH 38QHE/42QHE18D8SH 38QHE/42QHE24D8SH

Цена с вкл. ДДС лв. 1850 2030 2760 3480

Капацитет на охлаждане kW 2.64 (1.32-3.81) 3.50 (1.32-3.96) 5.20 (3.75-6.13) 6.85 (2.11-8.21)

Капацитет на отопление kW 3.00 (0.88-4.40) 3.85 (0.88~4.54) 5.65 (2.58~6.77) 7.30 (1.55~8.21)

Работен диапазон при охлаждане °С -15~50 -15~50 -15~50 -15~50

Работен диапазон при отопление °С -15~24 -15~24 -15~24 -15~24

SEER / SCOP (умерен климат) W/ W 9.0 / 4.6 8.5 / 4.6 8.5 / 4.4 8.6 / 4.2

Енергиен етикет A+++ / A++ A+++ / A++ A+++ / A+ A+++ / A+

Тръбни връзки 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8" 1/4" - 1/2" 3/8" - 5/8"

Размери  вътр.тяло / външно тяло mm 795 x 225 x 295 / 805 x 330 x 554 795 x 225 x 295 / 805 x 330 x 554 965 x 239 x 319 / 890 x 342 x 673 1140 x 275 x 370 / 890 x 342 x 673

Продуктите на CARRIER
се разпространяват от:
ПРОМИТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Шоурум: бул. Пейо К. Яворов 60
гр. София
тел: +359 895 516103
www.klima�zator.bg
www.otoplitelnatehnika.com
www.cleanair.bg

www.klimatizator.bg


ВИСОКОСТЕНЕН
ИНВЕРТОРЕН
КЛИМАТИК

Режим сушене

Тих режим

Самопочистване

Автоматочна самодиагностика и защита

Интелигентно размразяване

Автоматично рестартиране

Адаптиране към напрежението

Работа при иска околна температура

Запаметяване

Заключване на дистанционното управление

Откриване на пропуски на хладилен агент

1W в режим на “Stand By”

Златно покритие на топлообменника

Wi-Fi Ac�ve свързаност

Подгряване на основата

Подгряване на картера

Троен филтър: Студен катализатор,
Витамин С, Отциателни йони 

Анионен филтър (Йонизиращ филтър)

Функция “Follow me”

Режим “Sleep”

Режим “ X-ECO”

Режим “Turbo”

Хоризонтално и вертикално движение на ламелите

24-часов таймер
Работа в режим на охлаждане до -15 °C

-15

38QHP / 42QHP09E8S-1 38QHP / 42QHP12E8S-1

Цена с вкл. ДДС лв. 2650 2900

Капацитет на охлаждане kW 2.64 (1.0-4.8) 3.52 (1.0-4.8)

Капацитет на отопление kW 4.00 (0.75-7.2) 4.00 (0.75-7.2)

Капацитет на отопление при -20°С kW 2.8 2.8

Капацитет на отопление при -25°С kW 2.2 2.2

Работен диапазон при охлаждане °С -15~50 -15~50

Работен диапазон при отопление °С -25~30 -25~30

SEER / SCOP (умерен климат) W/ W 10.0 / 5.1 10.0 / 5.1

Енергиен етикет A+++ / A+++ A+++ / A+++

Тръбни връзки 1/4" - 3/8" 1/4" - 3/8"

Размери  вътр.тяло / външно тяло mm 895×248×298 / 805×333×554 895×248×298 / 805×333×554

Продуктите на CARRIER
се разпространяват от:
ПРОМИТЕМС ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Шоурум: бул. Пейо К. Яворов 60
гр. София
тел: +359 895 516103
www.klima�zator.bg
www.otoplitelnatehnika.com
www.cleanair.bg

www.klimatizator.bg



