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СХЕМА НА СВЪРЗВАНЕ - ECB08M230

ЛЕГЕНДА

Клемна шина

Предпазител

Нормално отворен контакт
Котел – Свързване на котела* – Контакти в 
котела за свързване на регулатор ON/OFF (според 
инструкциите за котела)

Захранващо напрежение 230 V AC

Напреженов изход 230 V ACКонтакти безнапреженови изходи
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КОТЕЛ

ВКЛЮЧВАНЕ 
НА КОТЕЛА

Помпа

1 - 8 Зони 1 - 8 Зони 1 - 8 ЗониИЛИ ИЛИ

Клемна шина 
ECB08M230

РЕГУЛАТОР 230V
E10W230WIFI /
E10B230WIFI

РЕГУЛАТОР НА
БАТЕРИЯ

E901
РЕГУЛАТОР 230V

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

E30NC230

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

E30NC230

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

E30NC230


