
Схема на свързване:

Клемна шина, предназначена за управление на подово отопление (8 зони). 

Позволява удобно свързване на жични регулатори на температурата и 

задвижки. Има вграден модул за управление на отоплителното устройство и 

помпената система. ECB08M230 регулира температурата в помещенията чрез 

прекъсване или отваряне на потока през отоплителните контури с монтирани 

в колектора термоелектрически задвижващи механизми, свързани към 

шината.

Tехнически данни:

330 мм 22 мм
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Клемна шина

ECB08M230

Захранване
Макс. натоварване

Изходи

Размери [мм]

230V AC 50Hz
6(1)A
Помпа (230V)
Котел (NO/COM)
термоелектрически 
задвижки (230V)
330 x 110 x 36

РЕГУЛАТОР 230V
E10W230WIFI /
E10B230WIFI

РЕГУЛАТОР НА
БАТЕРИЯ

E901
РЕГУЛАТОР 230V

1 - 8 Зони ИЛИ ИЛИ

Клемна шина 
ECB08M230

1 - 8 Зони 1 - 8 Зони

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

E30NC230

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

ТЕРМОЕЛЕКТРИЧЕСКИ 
ЗАДВИЖВАЩ 
МЕХАНИЗЪМ

КОТЕЛ

ВКЛЮЧВАНЕ 
НА КОТЕЛА

макс. 6 
на зона

макс. 6 
на зона

макс. 6 
на зона

Помпа


