
VIESMANN VITOCAL 111-S
Термопомпи въздух/вода с вътрешно и външно тяло

Сплит система
1,3 до 11,6 kW (A2/W35)
1,8 до 17,1 kW (A7/W35)

VITOCAL 111-S   Тип AWBT(-M)-E 111.A/
111.B, AWBT(-M)-AC 111.A/111.B и AWBT(-M)-E-AC
111.A/111.B

Термопомпа компактен уред, сплит система
■ Тип AWBT(-M)-E 111.A/111.B: За отопление/охлаждане

на помещения и загряване на битова гореща вода в
отоплителни инсталации. С интегриран бойлер (обем
220 l) и вграден проточен водонагревател

■ Тип AWBT(-M)-E-AC 111.A/111.B: Оборудване като тип
AWBT(-M)-E 111.A/111.B, допълнително с охлаждаща
функция „active cooling“

■ Тип AWBT(-M)-AC 111.A/111.B: Оборудване като тип
AWBT(-M)-E-AC 111.A/111.B, но без вграден проточен
водонагревател

5832299 BG 4/2021

Технически паспорт
Поръчков номер и цени: виж ценовата листа



Вътрешно тяло

A Проточен водонагревател (принадлежност)
B Кондензатор
C Мембранен разширителен съд
D Флюсостат
E Вторична помпа (високоефективна рециркулационна помпа)
F Управление на термопомпата Vitotronic 200
G Бойлер с обем 220 l
H Вътрешен топлообменник за загряване на бойлера

■ Ниски експлоатационни разходи благодарение на висок COP
(COP = Coefficient of Performance, коефициент на преобразу-
ване) съгласно EN 14511: До 5,1 (A7/W35) и до 3,8 (A2/W35)

■ Регулиране на мощността и DC инвертор за висока ефектив-
ност в режим на частично натоварване

■ Максимална температура на подаващата линия до 55 °C в
комбинация с типовете 111.A12 до A16 и до 58 °C в комбина-
ция с типовете 111.B04 до B08

■ Компактно вътрешно тяло с бойлер 220 l
■ Интегрирана високоефективна циркулационна помпа, конден-

затор, 3-пътен превключващ вентил, предпазна група, разши-
рителен съд и управление

■ Отоплителен кръг със смесител M2/КО2 може да се свърже
директно към вътрешното тяло: Необходимите компоненти
(принадлежности) се монтират изцяло във вътрешното тяло.

■ Тип AWBT(-M)-E и тип AWBT(-M)-E-AC: С интегриран проточен
водонагревател

■ Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстови и графи-
чен дисплей

■ Оптимизирано ползване на тока собствено производство от
фотоволтаични инсталации

■ Възможност за свързване по интернет посредством
Vitoconnect (принадлежност) за управление и сервиз с
Viessmann приложения

EHPA печат за качество

Термопомпи KEYMARK

Предимства

2 VIESMANN VITOCAL 111-S

58
32

29
9

 



Състояние при доставка

Тип AWBT(-M)-AC

Окомплектовка на доставката:
■ Компактна термопомпа сплит система, състояща се от

вътрешно и външно тяло
■ Вътрешно тяло:

– Интегриран стоманен бойлер с емайлирано покритие
Ceraprotect, защитено от корозия чрез магнезиев защитен
анод, с топлоизолация

– Вграден 3-пътен превключващ вентил „Отопление/Загряване
на БГВ“

– Вградена високоефективна циркулационна помпа за вторич-
ния кръг

– Мембранен разширителен съд (10 l)
– Вграден предпазен вентил и манометър
– Вграден флюсостат
– Вграден кондензатор
– Управление на термопомпата по външна температура

Vitotronic 200 със сензор за външната температура
■ Външно тяло:

– Фабрично напълване с хладилен агент за обикновена дъл-
жина на тръбопровода до 10,0 m
Типове 111, B04 до B08: R32
Типове 111.A12 до A16: R410A

– Фалцови връзки за тръбопроводите за хладилен агент
– Управляван от инвертор, звукоизолиран компресор
– 4-пътен превключващ вентил и електронен разширителен

вентил (ЕЕV)
– Изпарител с покритие
– Вентилатор
– Допълнителен електронагревател за ваната за кондензата
– Типове B08: Свързващ комплект за свързване от задната

страна на външното тяло
■ Охладителна функция „active cooling“

Указание
За монтажа на уредите трябва да се поръчат комплект за
хидравлично свързване и свързващ BUS кабел от външното
към вътрешното тяло: Виж „Принадлежности към инстала-
цията“.

Тип AWBT(-M)-E
Оборудване като тип AWBT(-M)-AC, но без охлаждаща функция
„active cooling“

Допълнителна окомплектовка на доставката:
■ Вграден във вътрешното тяло проточен водонагревател

Тип AWBT(-M)-E-AC
Оборудване като тип AWBT(-M)-AC

Допълнителна окомплектовка на доставката:
■ Вграден във вътрешното тяло проточен водонагревател

Преглед на типовете

Тип Хладилен агент Проточен водонагре-
вател

Охлаждане на по-
мещенията

Номинално напрежение
Вътрешно тяло Външно тяло

AWBT-AC 111.A R410A – X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-AC 111.A R410A – X 230 V~ 230 V~
AWBT-M-AC 111.B R32 – X 230 V~ 230 V~
AWBT-E 111.A R410A X – 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E 111.A R410A X – 230 V~ 230 V~
AWBT-M-E 111.B R32 X – 230 V~ 230 V~
AWBT-E-AC 111.A R410A X X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E-AC 111.A R410A X X 230 V~ 230 V~
AWBT-M-E-AC 111.B R32 X X 230 V~ 230 V~

Предимства (продължение)
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Технически данни

Термопомпи с външно тяло 230 V
Тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16
Експлоатационни характеристики
отопление съгласно EN 14511
(A2/W35)

       

Номинална отоплителна мощност kW 3,56 4,48 6,00 7,90 8,50 9,20
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 600 800 800 800
Консумирана електр. мощност kW 0,93 1,28 1,67 2,31 2,46 2,75
Коефициент на преобразуване ε (COP)
при отоплителен режим

 3,84 3,51 3,60 3,42 3,45 3,35

Регулиране на мощността kW 1,3 до 4,5 2,0 до 5,0 3,6 до 9,0 4,2 до 10,3 4,6 до 11,0 5,0 до 11,6
Експлоатационни характеристики
отопление съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

       

Номинална отоплителна мощност kW 4,08 6,02 8,13 11,50 13,50 15,50
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 800 800 800
Консумирана електр. мощност kW 0,80 1,23 1,74 2,45 2,89 3,42
Коефициент на преобразуване  ε
(COP) при отоплителен режим

 5,10 4,90 4,66 4,70 4,67 4,53

Регулиране на мощността kW 1,8 до 6,0 3,0 до 7,7 4,7 до 12,0 6,1 до 13,0 7,0 до 15,0 7,5 до 17,1
Експлоатационни характеристики
отопление съгласно EN 14511
(A–7/W35)

       

Номинална отоплителна мощност kW 4,00 4,42 6,00 7,50 8,10 9,10
Консумирана електр. мощност kW 1,40 1,61 2,22 2,77 2,98 3,36
Коефициент на преобразуване ε (COP)
при отоплителен режим

 2,86 2,75 2,70 2,71 2,72 2,71

Регулиране на мощността kW 1,9 до 4,0 1,9 до 4,5 2,7 до 7,5 2,5 до 9,0 3,0 до 10,3 3,5 до 11,4
Експлоатационни характеристики
охлаждане съгласно EN 14511 (само
тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E-AC)
(A35/W7, разлика 5 K)

       

Номинална охладителна мощност kW 2,99 4,48 6,10 5,48 6,57 7,18
Обороти вентилатор 1/min 700 700 600 800 800 800
Консумация на електр. мощност kW 0,83 1,28 1,91 2,05 2,39 2,58
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен ре-
жим

 3,59 3,51 3,20 2,67 2,75 2,78

Регулиране на мощността kW 2,5 до 3,9 2,5 до 5,0 5,0 до 10,0 3,8 до 10,7 4,4 до 11,5 5,0 до 12,3
Експлоатационни характеристики
охлаждане съгласно EN 14511 (само
тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E-AC) (A35/
W18, разлика 5 K)

       

Номинална охладителна мощност kW 3,98 5,51 7,00 8,10 9,00 9,50
Обороти вентилатор 1/min 700 700 600 800 800 800
Консумирана електр. мощност kW 0,70 1,05 1,49 2,02 2,36 2,56
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен ре-
жим

 5,65 5,23 4,70 4,00 3,82 3,71

Регулиране на мощността kW 3,5 до 5,7 3,5 до 7,0 3,6 до 10,0 6 до 13,8 6,3 до 14,7 6,5 до 15,6
Входна температура на въздуха        
Отоплителен режим        
– Мин. °C –20 –20 –20 –22 –22 –22
– Макс. °C 35 35 35 35 35 35
Охладителен режим (само тип
AWBT-M-AC/AWBT-M-E-AC)

       

– Мин. °C 10 10 10 10 10 10
– Макс. °C 48 48 48 48 48 48
Вода за отопление (вторичен кръг)        
Минимален обемен поток l/h 700 700 700 900 900 900
Минимален обем на отоплителната ин-
сталация, не може да се блокира

l 52 52 52 52 61 70

Макс. външна загуба на налягане
(RFH) при минимален обемен поток

mbar 700 700 700 700 700 700
kPa 70 70 70 70 70 70

Макс. температура на подаващата ли-
ния

°C 58 58 58 55 55 55

Технически данни
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Тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16
Електрически стойности външно тя-
ло 

  

Номинално напрежение компресор  1/N/PE 230 V/50 Hz 
Макс. работен ток компресор A 9 9 18,8 29 29 29
Cos φ  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Пусков ток компресор A 2 2 2 4 4 4
Защита с предпазители компресор A 1 x B13 1 x B13 1 x B20 1 x B32 1 x B32 1 x B32
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Електрически стойности вътрешно
тяло 

  

Управление на термопомпата/Електро-
ника

  

– Номинално напрежение (вътрешно)  1/N/PE 230 V/50 Hz 
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V 
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A

Проточен водонагревател (само тип
AWBT-М-E/AWBT-M-E-AC) 

  

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz 
или

3/N/PE 400 V/50 Hz 
– Отоплителна мощност kW 6,0 6,0 6,0 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A

Консумация на електрическа мощ-
ност 

       

Вентилатор (макс.) W 86 86 150 240 240 240
Външно тяло (макс.) kW 2,1 2,1 4,3 5,3 5,3 5,3
Вторична помпа (PWM) W 2 до 60 2 до 60 2 до 60 2 до 60 2 до 60 2 до 60
– Индекс на енергийна ефективност

EEI
 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 

Управление/Електроника външно тяло
(макс.)

W 50 50 50 50 50 50

Управление/Електроника вътрешно тя-
ло (макс.)

W 5 5 5 5 5 5

Макс. мощност управление/електрони-
ка

W 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Хладилен кръг        
Работен флуид  R32 R32 R32 R410A R410A R410A
– Предпазна група  A2L A2L A2L A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 0,95 0,95 1,6 2,5 2,5 2,5
– Парников потенциал (GWP)  675 675 675 1924*1 1924*1 1924*1 
– Еквивалент на CO2 t 0,6 0,6 1,1 4,8 4,8 4,8
– Макс. дължина на тръбопроводите m 25 25 25 30 30 30
Компресор (напълно херметичен) Тип Въртящо

се бутало
Въртящо

се бутало
Въртящо

се бутало
Въртящо

се бутало
Въртящо

се бутало
Въртящо се

бутало
– Масло в компресора Тип FW68DA FW68DA FW68DA FV50S FV50S FV50S
– Количество масло в компресора l 0,42 0,42 0,95 1,35 1,35 1,35
Допустимо работно налягане        
– Отопление/Охлаждане от страна на

високото налягане
bar 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43 43/43

 MPa 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3 4,3/4,3
– Отопление/Охлаждане от страна на

ниското налягане
bar 2,0/5,5 2,0/5,5 2,0/5,5 1,3/1,3 1,3/1,3 1,3/1,3

 MPa 0,2/0,55 0,2/0,55 0,2/0,55 0,13/0,13 0,13/0,13 0,13/0,13

*1 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)

Технически данни (продължение)
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Тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16
Вграден бойлер        
Обем l 220 220 220 220 220 220
Макс. обем на потребление при темпе-
ратура на потребяваната вода 40 °C,
запасна температура 53 °C и дебит на
потребление 10 l/min 

l 290 290 290 290 290 290

Коефициент на мощност NL съгласно
DIN 4708 

 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Количество вода, което може да се из-
точи при посочения коефициент на
мощност NL и загряване на битова го-
реща вода от 10 до 45 °C 

l/min 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Макс. допустима температура на БГВ °C 70 70 70 70 70 70
Размери на външното тяло        
Обща дължина mm 344 344 360 342 342 342
Обща ширина mm 975 975 980 900 900 900
Обща височина mm 702 702 790 1345 1345 1345
Размери на вътрешното тяло        
Обща дължина mm 681 681 681 681 681 681
Обща ширина mm 600 600 600 600 600 600
Обща височина mm 1874 1874 1874 1874 1874 1874
Общо тегло        
Външно тяло kg 59 59 80 107 107 107
Вътрешно тяло kg 168 168 168 171 171 171
Допустимо работно налягане от вто-
ричната страна

bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Връзки вторичен кръг (с принадлеж-
ности за свързване, вътрешна резба)

       

Подаваща линия на водата за отопле-
ние 

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 

Връщаща линия на водата за отопле-
ние 

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 

БГВ G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 
Студена вода G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 
Рециркулация G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ 
Свързване на тръбопроводите за
хладилен агент 

       

Тръбопровод за течността        
– Тръба 7 mm 6 x 1 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝ 
– Външно тяло UNF ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝ 
Тръбопровод за горещия газ        
– Тръба 7 mm 12 x 1 12 x 1 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ¾ ¾ ¾ ⅞ ⅞ ⅞ 
– Външно тяло UNF ¾ ¾ ¾ ⅞ ⅞ ⅞ 
Дължина на тръбопровода за течност-
та, тръбопровод за горещия газ

       

– Мин. m 5 5 5 5 5 5
– Макс. m 25 25 25 30 30 30
Клас на енергийна ефективност съ-
гласно Регламент (ЕС) № 813/2013

       

Отопление средни климатични усло-
вия

       

– Нискотемпературно приложение
(W35)

 A+++ A+++ A+++ A++ A++ A++ 

– Среднотемпературно приложение
(W55)

 A++ A++ A++ A+ A+ A+ 

Загряване на питейна вода, профил на
потребление (XL)

 A+ A+ A+ A+ A+ A+ 

Технически данни (продължение)
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Тип AWBT-M-AC/AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 111.B04 111.B06 111.B08 111.A12 111.A14 111.A16
Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013 (средни климатични
условия)

       

Нискотемпературно приложение (W35)        
– Енергийна ефективност ηS % 175 175 176 160 160 155
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 4,0 5,1 6,4 9,2 9,9 10,0

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 4,45 4,45 4,46 4,08 4,08 3,95

Среднотемпературно приложение
(W55)

       

– Енергийна ефективност ηS % 126 125 125 113 117 119
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 3,7 4,1 6,7 8,9 10,7 11,8

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 3,22 3,20 3,20 2,90 3,00 3,05

– Енергийна ефективност на подгрява-
не на топла вода ηwh

% 133 133 125 124 124 124

Ниво на звуковата мощност
съгласно ErP 

       

Ниво на звуковата мощност външно
тяло

dB(A) 62 62 64 64 64 64

Термопомпи с външно тяло 400 V~
Тип AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC 111.A12 111.A14 111.A16
Експлоатационни характеристики отопление съгласно
EN 14511 (A2/W35)

    

Номинална отоплителна мощност kW 7,40 8,40 9,48
Обороти вентилатор min-1 800 800 800
Консумация на електр. мощност kW 2,24 2,53 2,86
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплителен
режим

 3,31 3,32 3,32

Регулиране на мощността kW 5,5 до 10,0 5,7 до 10,5 5,9 до 11,0
Експлоатационни характеристики отопление съгласно
EN 14511 (A7/W35, разлика 5 K)

    

Номинална отоплителна мощност kW 11,50 13,50 15,74
Обороти вентилатор min-1 800 800 800
Консумация на електр. мощност kW 2,58 3,00 3,60
Коефициент на преобразуване  ε (COP) при отоплителен
режим

 4,45 4,50 4,37

Регулиране на мощността kW 6,0 до 13,0 6,8 до 15,0 7,6 до 16,7
Експлоатационни характеристики отопление съгласно
EN 14511 (A–7/W35)

    

Номинална отоплителна мощност kW 7,40 7,95 8,70
Консумация на електр. мощност kW 2,71 2,94 3,20
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплителен
режим

 2,73 2,70 2,72

Регулиране на мощността kW 3,4 до 9,0 3,7 до 9,8 4,0 до 10,6
Експлоатационни характеристики охлаждане съгласно
EN 14511 (само тип AWBT-AC/AWBT-E-AC) (A35/W7, разли-
ка 5 K)

    

Номинална охладителна мощност kW 5,15 6,28 6,84
Консумация на електр. мощност kW 2,08 2,40 2,60
Коефициент на енергийна ефективност EER при охладите-
лен режим

 2,48 2,63 2,63

Регулиране на мощността kW 3,7 до 10,3 4,3 до 11,2 5,0 до 12,1
Експлоатационни характеристики охлаждане съгласно
EN 14511 (само тип AWBT-AC/AWBT-E-AC) (A35/W18, раз-
лика 5 K)

    

Номинална охладителна мощност kW 7,90 8,90 9,30
Обороти вентилатор min-1 800 800 800
Консумация на електр. мощност kW 2,07 2,46 2,58
Коефициент на енергийна ефективност EER при охладите-
лен режим

 3,82 3,62 3,61

Регулиране на мощността kW 4,7 до 14,8 5,0 до 16,0 5,3 до 17,0
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Тип AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC 111.A12 111.A14 111.A16
Входна температура на въздуха     
Отоплителен режим     
– Мин. °C –22 –22 –22
– Макс. °C 35 35 35
Охладителен режим (само тип AWBT-AC/AWBT-E-AC)     
– Мин. °C 10 10 10
– Макс. °C 48 48 48
Вода за отопление (вторичен кръг)     
Минимален обемен поток l/h 900 900 900
Минимален обем на отоплителната инсталация, не може
да се блокира

l 52 61 70

Макс. външна загуба на налягане (RFH) при минимален
обемен поток

mbar 700 700 700
kPa 70 70 70

Макс. температура на подаващата линия °C 55 55 55
Електрически стойности външно тяло     
Номинално напрежение компресор  3/N/PE 400 V/50 Hz 
Макс. работен ток компресор A 10,6 10,6 10,6
Cos φ  1,00 1,00 1,00
Пусков ток компресор A 5 5 5
Защита с предпазители компресор A 3 x B13A 3 x B13A 3 x B13A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4
Електрически стойности вътрешно тяло     
Управление на термопомпата/Електроника    
– Номинално напрежение (вътрешно)  1/N/PE 230 V/50 Hz 
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V 
– Защита с предпазители свързване към мрежата  1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A
Проточен водонагревател (само тип AWBT-М-E/
AWBT-M-E-AC) 

    

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz 
или

3/N/PE 400 V/50 Hz 
– Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване към мрежата  3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A
Консумация на електрическа мощност     
Вентилатор (макс.) W 240 240 240
Външно тяло (макс.) kW 5,5 5,5 5,5
Вторична помпа (PWM) W 2 до 60 2 до 60 2 до 60
– Индекс на енергийна ефективност EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 
Управление/Електроника външно тяло (макс.) W 50 50 50
Управление/Електроника вътрешно тяло (макс.) W 5 5 5
Макс. мощност управление/електроника W 1000 1000 1000
Хладилен кръг     
Работен флуид  R410A R410A R410A
– Предпазна група  A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 2,5 2,5 2,5
– Парников потенциал (GWP)*1  1924 1924 1924
– Еквивалент на CO2 t 4,8 4,8 4,8
Компресор (напълно херметичен) Тип Въртящо се бута-

ло
Въртящо се бута-

ло
Въртящо се бута-

ло
– Масло в компресора Тип FV50S FV50S FV50S
– Количество масло в компресора l 1,35 1,35 1,35
Допустимо работно налягане     
– от страна на високото налягане bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
– от страна на ниското налягане bar 1,3 1,3 1,3
 MPa 0,13 0,13 0,13
Вграден бойлер     
Обем l 220 220 220
Макс. обем на потребление при температура на потребя-
ваната вода 40 °C, запасна температура 53 °C и дебит на
потребление 10 l/min 

l 290 290 290

Коефициент на мощност NL съгласно DIN 4708  1,6 1,6 1,6
Количество вода, което може да се източи при посочения
коефициент на мощност NL и загряване на битова гореща
вода от 10 до 45 °C 

l/min 17,3 17,3 17,3

Макс. допустима температура на БГВ °C 70 70 70

*1 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)
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Тип AWBT-AC/AWBT-E/AWBT-E-AC 111.A12 111.A14 111.A16
Размери на външното тяло     
Обща дължина mm 342 342 342
Обща ширина mm 900 900 900
Обща височина mm 1345 1345 1345
Размери на вътрешното тяло     
Обща дължина mm 681 681 681
Обща ширина mm 600 600 600
Обща височина mm 1874 1874 1874
Общо тегло     
Външно тяло kg 114 114 114
Вътрешно тяло kg 171 171 171
Допустимо работно налягане от вторичната страна bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3
Връзки вторичен кръг (с принадлежности за свързване,
вътрешна резба)

    

Подаваща линия на водата за отопление G 1¼ 1¼ 1¼ 
Връщаща линия на водата за отопление G 1¼ 1¼ 1¼ 
БГВ G ¾ ¾ ¾ 
Студена вода G ¾ ¾ ¾ 
Рециркулация G ¾ ¾ ¾ 
Връзки за тръбопроводите за хладилен агент     
Тръбопровод за течността     
– Тръба 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝ 
– Външно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝ 
Тръбопровод за горещия газ     
– Тръба 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞ 
– Външно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞ 
Дължина на тръбопровода за течността, тръбопровода за
горещия газ 

    

– Мин. m 5 5 5
– Макс. m 30 30 30
Клас на енергийна ефективност съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013

    

Отопление средни климатични условия     
– Нискотемпературно приложение (W35)  A++ A++ A++ 
– Среднотемпературно приложение (W55)  A+ A+ A+ 
Загряване на питейна вода, профил на потребление (XL)  A+ A+ A+ 
Експлоатационни характеристики при отопление съ-
гласно Регламент (ЕС) № 813/2013 (средни климатични ус-
ловия)

    

Нискотемпературно приложение (W35)     
– Енергийна ефективност ηS  156 154 151
– Номинална отоплителна мощност Pном.  9,0 8,9 12,8
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  3,98 3,93 3,85
Среднотемпературно приложение (W55)     
– Енергийна ефективност ηS  110 111 111
– Номинална отоплителна мощност Pном.  8,8 9,8 10,8
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  2,83 2,85 2,85
– Енергийна ефективност на подгряване на топла вода ηwh  124 124 124
Ниво на звуковата мощност съгласно ErP     
Ниво на звуковата мощност външно тяло dB(A) 64 64 64

Технически данни (продължение)

VITOCAL 111-S VIESMANN 9

58
32

29
9

 



Размери вътрешно тяло

18
7419

04

12
95

14
4815
2315
9816

7317
48

19
08

600
677

42
149

681

A

B

C

D

E

ABCDE

FG

A

B

C

D

E

FG

110

38

H

H

150
225
300
375
450

14
8

148
209

CDE
G
F

A B

A Връщаща линия на водата за отопление G 1¼ (вътрешна
резба) 

B Студена вода G ¾ (вътрешна резба) 
C Рециркулация G ¾ (вътрешна резба) 
D Топла вода G ¾ (вътрешна резба) 
E Подаваща линия на водата за отопление G 1¼ (вътрешна

резба) 

F Тръбопровод за течността: Виж следващата таблица. 
G Тръбопровод за горещия газ: Виж следващата таблица. 
H Кабелен въвод за електрически кабели на задната страна

на уреда:
■ Кабели за ниско напрежение < 42 V
■ Кабели за свързване към мрежата 400 V~/230 V~

Технически данни (продължение)

10 VIESMANN VITOCAL 111-S

58
32

29
9

 



Връзки на тръбопроводите за хладилен агент към вътрешното тяло
Значение Типове

111.B04 до B08 111.A12 до A16
Тръба 7 Резба UNF Тръба 7 Резба UNF

Тръбопровод за течността 6 mm ⁷⁄₁₆ 10 mm ⅝ 
Тръбопровод за горещия газ 12 mm ¾ 16 mm ⅞ 

Размери на външното тяло с 1 вентилатор, 230 V~

Типове 111.B04 до B06

Класификация на термопомпите

Vitocal 111-S
■ Тип AWBT-M-AC 111.B04 до B06

Тип AWBT-M-E 111.B04 до B06
Тип AWBT-M-E-AC 111.B04 до B06

344

70
2

975

560

36
4

Типове 111.B08

Класификация на термопомпите

Vitocal 111-S
■ Тип AWBT-M-AC 111.B08

Тип AWBT-M-E 111.B08
Тип AWBT-M-E-AC 111.B08

650

39
5

980 360

79
0

Размери на външното тяло с 2 вентилатора, 230 V~ и 400 V~

Типове 111.A12 до A16

Класификация на термопомпите

Vitocal 111-S
■ Външни тела 230 V~

Тип AWBT-M-AC 111.A12 до A16
Тип AWBT-M-E 111.A12 до A16
Тип AWBT-M-E-AC 111.A12 до A16

■ Външни тела 400 V~
Тип AWBT-AC 111.A12 до A16
Тип AWBT-E 111.A12 до A16
Тип AWBT-E-AC 111.A12 до A16
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Запазваме си правото на технически промени!

Висман ЕООД
Бизнес център Вертиго
1404 София, бул. България 109
Телефон:02 854 90 40
www.viessmann.bg
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