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Тип AWB(-M) 201.D

Термопомпи въздух/вода с електрическо задвижване
като сплит система с външно и вътрешно тяло
■ За отопление на помещения и загряване на битова

вода в отоплителни инсталации
■ Вътрешно тяло с управление на термопомпата

Vitotronic 200, високоефективна циркулационна помпа
за вторичния кръг, 3-пътен превключващ вентил и пред-
пазна група

Тип AWB(-M)-E 201.D

Оборудване като AWB(-M) 201.D, допълнително с вгра-
ден проточен нагревател

Тип AWB(-M)-E-AC 201.D

Оборудване като AWB(-M) 201.D, допълнително с вгра-
ден проточен нагревател и охладителна функция „active
cooling“
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VITOCAL 222-S   

Тип AWBT(-M) 221.C

Термопомпа компактен уред с електрическо задвижване
като сплит система с външно и вътрешно тяло
■ За отопление на помещения и загряване на битова

вода в отоплителни инсталации
■ Вътрешно тяло с управление на термопомпата

Vitotronic 200, интегриран бойлер с обем 220 l, високое-
фективна циркулационна помпа за вторичния кръг, 3-
пътен превключващ вентил и предпазна група

Тип AWBT(-M)-E 221.C

Оборудване като AWBT(-M) 221.C, допълнително с вгра-
ден проточен водонагревател

Тип AWBT(-M)-E-AC 221.C

Оборудване като AWBТ (-M) 221.C, допълнително с вгра-
ден проточен нагревател и охладителна функция „active
cooling“
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Vitocal 200-S, тип A W B M E AC 2 0 1 D 08.

B C D E F G H K L NMA O

Поз. Стой-
ност

Значение

A Флуид първичен кръг
A Въздух (Air)
B Солен разтвор (Brine)
HA H (Hybrid - хибриден) A (Air - въздух)
W Вода (Water)

B Флуид вторичен кръг
W Вода (Water)

C Конструкция част 1
B Хладилен кръг в изпълнение сплит (Bi-блок)
C Циркулационни помпи и/или 3-пътен пре-

включващ вентил вграден (Compact)
H Високотемпературно изпълнение (High

temperature)
O Външно инсталиране (Outdoor)
S Термопомпа 2-ра степен без управление на

термопомпата (Slave)
T Термопомпа компактен уред (Tower)

D Конструкция част 2
I Вътрешен монтаж (Indoor)
T Термопомпа компактен уред (Tower)

E Свързване към мрежата
M 230 V/50 Hz (Mонофаза)
Празно 400 V/50 Hz 

F Електрически проточен водонагревател
E Вграден в термопомпата (built-in Electric

heating)
G Охладителна функция

AC „active cooling“ 
NC „natural cooling“ 

Поз. Стой-
ност

Значение

H Продуктов сегмент Viessmann
1 100
2 200
3 300

K Бойлер
0 Отделен бойлер необходим
1/2/3 Бойлер вграден, без соларна употреба
4 Бойлер вграден, със соларна употреба

L Термопомпи: Брой на компресорите в хладилния кръг
1 1 компресор
2 2 компресора (успоредно включени)
Хибридни уреди: Брой на топлоизточниците
2 2 топлоизточника, напр. 1 компресор и 1 го-

релка
M A до ... Продуктова генерация
N Степен на мощност (kW)
O Обозначение на специални варианти на уреда, напр. FR

Наименование на типовете продукти
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2.1 Описание на продукта
Предимства

Вътрешно тяло

A Флюсостат
B Тип AWB(-M)-E/AWB(-M)-E-AC 201.D:

Проточен водонагревател
C Кондензатор
D 3-пътен превключващ вентил „Отопление/Загряване на

питейна вода“
E Вторична помпа (високоефективна рециркулационна помпа)
F Управление на термопомпата Vitotronic 200

■ Ниски експлоатационни разходи благодарение на висок COP
(Coefficient of Performance, коефициент на преобразуване)
съгласно EN 14511: До 5,0 (A7/W35) и до 4,1 (A2/W35)

■ Регулиране на мощността и DC инвертор за висока ефектив-
ност в режим на частично натоварване

■ Максимална температура на подаващата линия: До 60 °C при
външна температура от –10 °C

■ Компактнo вътрешно тяло с високоефективна рециркула-
ционна помпа, кондензатор, 3-пътен превключващ вентил,
проточен водонагревател, предпазна група и управление

■ Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстови и графи-
чен дисплей

■ Hybrid Pro Control за оптимално управление на термопомпата
и допълнителен котел на нафта/газ

■ Типове AWB(-M)-E-AC:
Комфортни поради реверсивно изпълнение с възможно ото-
пление и охлаждане.

■ Оптимизирано ползване на тока собствено производство от
фотоволтаични инсталации

■ Каскадна функция с оптимизиран COP за до 5 термопомпи
■ Изключително тиха работа благодарение на Advanced

Acoustics Design (AAD)
■ С интернет комуникация чрез Vitoconnect (принадлежност) за

управление и сервиз с Viessmann приложения
EHPA печат за качество

Термопомпи сертифицирани от KEYMARK

Vitocal 200-S
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Състояние при доставката

Тип AWB(-M) 201.D

Окомплектовка на доставката:
■ Комплект термопомпа сплит система, състояща се от

вътрешно и външно тяло
■ Вътрешно тяло:

– Вграден кондензатор
– Вграден превключващ вентил „отопление/загряване на

питейна вода“
– Вградена високоефективна циркулационна помпа за вторич-

ния кръг
– Вграден предпазен вентил и манометър
– Управление на термопомпата по външна температура

Vitotronic 200, тип WO1C със сензор за външната темпера-
тура

– Интегриран контрол на обемния поток
– Стенен държач

■ Външно тяло:
– Фабрично напълване с хладилен агент (R410A) за до 12,0 m

единична дължина на инсталацията
– Фалцови връзки
– Управляван от инвертор компресор
– Обръщащ вентил
– Електронен разширителен вентил
– ЕС вентилатор
– Изпарител

Тип AWB(-M)-E 201.D
Оборудване като тип AWB(-M) 201.D

Допълнителна окомплектовка на доставката:
■ Вграден във вътрешното тяло проточен водонагревател

Тип AWB(-M)-E-AC 201.D
Оборудване като тип AWB(-M) 201.D

Допълнителна окомплектовка на доставката:
■ Вграден във вътрешното тяло проточен водонагревател
■ Охладителна функция „active cooling“

Преглед на типовете

Тип Проточен водонагревател Охлаждане на помеще-
нията

Номинално напрежение
Вътрешно тяло Външно тяло

AWB 201.D – – 230 V~ 400 V~
AWB-M 201.D – – 230 V~ 230 V~
AWB-E 201.D X – 230 V~ 400 V~
AWB-M-E 201.D X – 230 V~ 230 V~
AWB-E-AC 201.D X X 230 V~ 400 V~
AWB-M-E-AC 201.D X X 230 V~ 230 V~

Vitocal 200-S (продължение)
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2.2 Технически данни
Технически данни

Термопомпи с външно тяло 230 V~
Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A2/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 2,61 3,10 4,04 5,01 5,92 6,47
Обороти вентилатор 1/min 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,73 0,84 1,02 1,27 1,48 1,79
Коефициент на преобразуване ε (COP)
при отоплителен режим

 3,57 3,67 3,96 3,96 4,01 3,61

Регулиране на мощността kW 2,0 до 4,1 2,4 до 5,5 2,8 до 7,0 4,4 до 9,6 4,8 до 10,2 5,2 до 10,7
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

 

Номинална отоплителна мощност kW 3,96 4,75 5,62 7,01 7,85 8,64
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 2250 2250 2600 4500 4500 4500
Консумирана електр. мощност kW 0,87 1,03 1,19 1,49 1,66 1,90
Коефициент на преобразуване ε (COP)
при отоплителен режим

 4,56 4,60 4,71 4,69 4,72 4,54

Регулиране на мощността kW 2,4 до 4,2 3,0 до 6,3 3,5 до 7,5 5,5 до 12,6 6,0 до 13,7 6,4 до 14,3
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A–7/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 3,81 5,53 6,67 8,69 9,50 11,03
Консумирана електр. мощност kW 1,31 1,96 2,31 2,77 3,09 3,90
Коефициент на преобразуване ε (COP)
при отоплителен режим

 2,91 2,82 2,89 3,14 3,07 2,83

Експлоатационни характеристики при охлажда-
не съгласно EN 14511
(A35/W7)

 

Номинална охладителна мощност kW 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,83 1,15 1,38 1,85 2,26 2,69
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен ре-
жим

 2,40 2,60 2,90 2,70 2,65 2,60

Регулиране на мощността kW До 3,9 До 4,9 До 6,2 До 8,0 До 9,0 До 10,3
Експлоатационни характеристики при охлажда-
не съгласно EN 14511
(A35/W18)

 

Номинална охладителна мощност kW 4,00 5,00 6,00 7,00 8,20 9,20
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 900 900 900
Консумирана електр. мощност kW 0,95 1,19 1,48 1,67 2,02 2,36
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен ре-
жим

 4,20 4,20 4,05 4,20 4,05 3,90

Регулиране на мощността kW До 5,0 До 6,0 До 7,0 До 9,5 До 11,5 До 13,6
Входна температура на въздуха  
Охладителен режим (само тип
AWB-M-E-AC)

  

– Мин. °C 10 10 10 10 10 10
– Макс. °C 45 45 45 45 45 45
Отоплителен режим   
– Мин. °C –20 –20 –20 –20 –20 –20
– Макс. °C 35 35 35 35 35 35
Вода за отопление (вторичен кръг)   
Минимален обемен поток l/h 700 700 700 1400 1400 1400
Минимален обем на отоплителната ин-
сталация, не може да се блокира

l 50 50 50 50 50 50

Макс. външна загуба на налягане
(RFH) при минимален обемен поток

mbar 700 700 700 500 500 500
kPa 70 70 70 50 50 50

Макс. температура на подаващата ли-
ния

°C 60 60 60 60 60 60

Vitocal 200-S (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Електрически параметри на външ-
ното тяло

  

Номинално напрежение компресор  1/N/PE 230 V/50 Hz
Макс. работен ток компресор A 13,0 14,6 14,6 19,9 23,3 23,3
Cos φ  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Пусков ток компресор A 5 5 5 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A B25A B25A B25A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Електрически параметри на вътреш-
ното тяло

  

Управление на термопомпата/Електро-
ника

  

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A

Проточен водонагревател
– Тип AWB-M-E/AWB-M-E-AC:

Фабрично вграден
– Тип AWB-M:

Принадлежности

  

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
или

3/N/PE 400 V/50 Hz
– Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A

Макс. консумация на електрическа
мощност

  

Вентилатор W 45 45 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115
Външно тяло kW 2,85 3,20 3,30 4,55 5,08 5,08
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60 60 60 60
– Индекс на енергийна ефективност

EEI
 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2

Управление/Електроника външно тяло W 15 15 15 15 15 15
Управление/Електроника вътрешно тя-
ло

W 10 10 10 10 10 10

Мощност управление/електроника въ-
трешно тяло

W 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A R410A R410A R410A
– Предпазна група  A1 A1 A1 A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 1,80 1,80 2,39 3,60 3,60 3,60
– Парников потенциал (GWP)*1  1924 1924 1924 1924 1924 1924
– Еквивалент на CO2 t 3,46 3,46 4,60 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно херметичен) Тип Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
– Масло в компресора Тип 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
– Количество масло в компресора l 0,76 0,76 0,76 1,17 1,17 1,17
Допустимо работно налягане   
– от страна на високото налягане bar 43 43 43 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
– от страна на ниското налягане bar 28 28 28 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109 1109 1109 1109
Обща височина mm 753 753 753 1377 1377 1377
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 370 370 370 370 370 370
Обща ширина mm 450 450 450 450 450 450
Обща височина mm 880 880 880 880 880 880
Общо тегло   
Външно тяло kg 94 94 99 137 137 137
Вътрешно тяло   
– Тип AWB-M kg 43 43 43 44 44 44
– Тип AWB-M-E/AWB-M-E-AC kg 44 44 44 45 45 45

*1 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)

Vitocal 200-S (продължение)
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Тип AWB-M/AWB-M-E/AWB-M-E-AC 201.D04 201.D06 201.D08 201.D10 201.D13 201.D16
Допустимо работно налягане от вто-
ричната страна

bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Свързване на вторичния кръг (въ-
трешна резба)

  

Подаваща линия на водата за отопле-
ние

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Връщаща линия за водата за отопле-
ние и връщаща линия на бойлера

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Подаваща линия бойлер G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Свързване на тръбопроводите за
хладилен агент

  

Тръбопровод за течността   
– Тръба 7 mm 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅝*2 ⅝*2 ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
– Външно тяло UNF ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
– Тръба 7 mm 12 x 1 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅞*2 ⅞*2 ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
– Външно тяло UNF ¾ ¾ ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за течност-
та, тръбопровод за горещия газ

  

– Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30
– Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 25 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тяло при номи-
нална отоплителна мощност
(измерване съгласно EN 12102/EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звуковата мощност

 

– При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 56 56 58 60 61 61
– При A7±3 K/W55±5 K в нощен режим dB(A) 50 50 50 55 55 55
Клас на енергийна ефективност съ-
гласно Регламент (ЕС) № 813/2013

  

Отопление средни климатични усло-
вия

  

– Нискотемпературно приложение
(W35)

 A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

– Среднотемпературно приложение
(W55)

 A+ A++ A++ A++ A++ A++

Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013 (средни климатични
условия)

  

Нискотемпературно приложение (W35)   
– Енергийна ефективност ηS % 173 172 175 176 175 175
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 5,38 5,59 6,82 9,32 9,99 10,61

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 4,40 4,38 4,46 4,47 4,46 4,46

Среднотемпературно приложение
(W55)

  

– Енергийна ефективност ηS % 124 125 127 129 130 130
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 5,23 5,59 6,41 9,35 10,07 10,72

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 3,18 3,21 3,25 3,29 3,32 3,34

Ниво на звуковата мощност
съгласно ErP

  

Ниво на звуковата мощност външно
тяло

dB(A) 53 54 55 56 56 56

Указание
Нощният режим с понижен шум може да се активира на упра-
влението на термопомпата в нивото за настройка „Специа-
лист“.

*2 Преходна муфа за намаляване до връзката на външното тяло в окомплектовката на доставката
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Термопомпи с външно тяло 400 V~
Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Експлоатационни характеристики при отопление съгласно
EN 14511
(A2/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 5,90 6,31 7,02
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,44 1,59 1,78
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 4,10 3,98 3,94

Регулиране на мощността kW 4,4 до 10,1 4,8 до 10,6 5,2 до 11,2
Експлоатационни характеристики при отопление съгласно
EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

 

Номинална отоплителна мощност kW 7,58 8,61 10,11
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 4500 4500 4500
Консумация на електр. мощност kW 1,51 1,77 2,04
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 5,01 4,87 4,95

Регулиране на мощността kW 5,5 до 12,6 5,9 до 13,7 6,4 до 14,7
Експлоатационни характеристики при отопление съгласно
EN 14511
(A–7/W35)

 

Номинална отоплителна мощност kW 10,09 10,74 11,60
Консумация на електр. мощност kW 3,17 3,58 3,87
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 3,18 3,00 3,00

Експлоатационни характеристики при охлаждане съгласно
EN 14511
(A35/W7)

 

Номинална охладителна мощност kW 5,00 6,00 7,00
Обороти вентилатор min-1 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,85 2,31 2,80
Коефициент на енергийна ефективност EER при охла-
дителен режим

 2,70 2,60 2,50

Регулиране на мощността kW До 8,0 До 9,0 До 10,0
Експлоатационни характеристики при охлаждане съгласно
EN 14511
(A35/W18)

 

Номинална охладителна мощност kW 7,00 8,20 9,20
Обороти вентилатор min-1 600 600 600
Консумация на електр. мощност kW 1,75 2,10 2,42
Коефициент на енергийна ефективност EER при охла-
дителен режим

 4,00 3,90 3,80

Регулиране на мощността kW До 9,5 До 11,5 До 13,2
Входна температура на въздуха   
Охладителен режим (само тип AWB-E-AC)   
– Мин. °C 10 10 10
– Макс. °C 45 45 45
Отоплителен режим     
– Мин. °C –20 –20 –20
– Макс. °C 35 35 35
Вода за отопление (вторичен кръг)   
Минимален обемен поток l/h 1400 1400 1400
Минимален обем на отоплителната инсталация, не мо-
же да се блокира

l 50 50 50

Макс. външна загуба на налягане (RFH) при минима-
лен обемен поток

mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Макс. температура на подаващата линия °C 60 60 60
Електрически параметри на външното тяло   
Номинално напрежение компресор  3/N/PE 400 V/50 Hz
Макс. работен ток компресор A 8,7 8,7 8,7
Cos φ  0,96 0,96 0,96
Пусков ток компресор A 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4

Vitocal 200-S (продължение)
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Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Електрически параметри на вътрешното тяло   
Управление на термопомпата/Електроника   
– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V
– Защита с предпазители свързване към мрежата  1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A
Проточен водонагревател
– Тип AWB-E/AWB-E-AC:

Фабрично вграден
– Тип AWB:

Принадлежности

  

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
или

3/N/PE 400 V/50 Hz
– Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване към мрежата  3 x B16 A 3 x B16 A 3 x B16 A
Макс. консумация на електрическа мощност   
Вентилатор W 2 x 45 2 x 45 2 x 45
Външно тяло kW 5,13 5,13 5,15
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60
– Индекс на енергийна ефективност EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Управление/Електроника външно тяло W 15 15 15
Управление/Електроника вътрешно тяло W 10 10 10
Мощност управление/електроника вътрешно тяло W 1000 1000 1000
Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A
– Предпазна група  A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 3,60 3,60 3,60
– Парников потенциал (GWP)*3  1924 1924 1924
– Еквивалент на CO2 t 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно херметичен) Тип Scroll Scroll Scroll
– Масло в компресора Тип 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
– Количество масло в компресора l 1,17 1,17 1,17
Допустимо работно налягане   
– от страна на високото налягане bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
– от страна на ниското налягане bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109
Обща височина mm 1377 1377 1377
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 370 370 370
Обща ширина mm 450 450 450
Обща височина mm 880 880 880
Общо тегло   
Външно тяло kg 148 148 148
Вътрешно тяло   
– Тип AWB kg 44 44 44
– Тип AWB-E/AWB-E-AC kg 45 45 45
Допустимо работно налягане от вторичната страна bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3
Свързване на вторичния кръг (вътрешна резба)   
Подаваща линия на водата за отопление G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼
Връщаща линия за водата за отопление и връщаща
линия на бойлера

G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

Подаваща линия бойлер G 1 ¼ 1 ¼ 1 ¼

*3 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)
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Тип AWB/AWB-E/AWB-E-AC 201.D10 201.D13 201.D16
Връзки за тръбопроводите за хладилен агент   
Тръбопровод за течността   
– Тръба 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
– Външно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
– Тръба 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
– Външно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за течността, тръбопровода
за горещия газ

  

– Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
– Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тяло при номинална отоплителна
мощност
(измерване съгласно EN 12102/EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звуковата мощност

 

– При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 61 61 61
– При A7±3 K/W55±5 K в нощен режим dB(A) 55 55 55
Клас на енергийна ефективност съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013

  

Отопление средни климатични условия   
– Нискотемпературно приложение (W35)  A+++ A+++ A+++

– Среднотемпературно приложение (W55)  A++ A++ A++

Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно Регламент (ЕС) № 813/2013 (средни клима-
тични условия)

  

Нискотемпературно приложение (W35)   
– Енергийна ефективност ηS % 180 182 182
– Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,75 10,99 11,65
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  4,58 4,64 4,62
Среднотемпературно приложение (W55)   
– Енергийна ефективност ηS % 132 134 134
– Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,67 11,00 11,98
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  3,37 3,42 3,42
Ниво на звуковата мощност съгласно ErP   
Ниво на звуковата мощност външно тяло dB(A) 56 56 56

Указание
Нощният режим с понижен шум може да се активира на упра-
влението на термопомпата в нивото за настройка „Специа-
лист“.
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Размери вътрешно тяло
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A Тръбопровод за горещия газ: Виж следващата таблица.
B Тръбопровод за течността: Виж следващата таблица.
C Подаваща линия на бойлера (от страна на водата за ото-

пление) G 1¼ (вътрешна резба)
D Връщаща линия на водата за отопление и връщаща линия

на бойлера G 1¼ (вътрешна резба)

E Подаваща линия на водата за отопление G 1¼ (вътрешна
резба)

F Кабелен въвод за кабели за ниско напрежение < 42 V
G Кабелен въвод за кабели за свързване към мрежата

400 V~/230 V~, > 42 V

Свързване на тръбопроводите за хладилен агент
Значение Свързване към вътрешното тяло
 Типове Тръба 7 Резба UNF
Тръбопровод за течността 201.D04 до D06 6 mm ⅝

(преходна муфа
⅝ x ⁷⁄₁₆ приложена)

201.D08 до D16 10 mm ⅝
Тръбопровод за горещия газ 201.D04 до D06 12 mm ⅞

(преходна муфа
⅞ x ¾ приложена)

201.D08 до D16 16 mm ⅞

Размери външни тела
Виж от страница 30.
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Работни граници съгласно EN 14511
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3.1 Описание на продукта
Предимства

Вътрешно тяло

A Тип AWBT(-M)-E/AWBT(-M)-E-AC 221.C:
Проточен водонагревател

B Кондензатор
C 3-пътен превключващ вентил „Отопление/Загряване на

питейна вода“
D Флюсостат
E Вторична помпа (високоефективна рециркулационна помпа)
F Управление на термопомпата Vitotronic 200
G Бойлер с обем 220 l
H Вътрешен топлообменник за загряване на бойлера

■ Ниски експлоатационни разходи благодарение на висок COP
(Coefficient of Performance, коефициент на преобразуване)
съгласно EN 14511: До 5,0 (A7/W35) и до 4,1 (A2/W35)

■ Регулиране на мощността и DC инвертор за висока ефектив-
ност в режим на частично натоварване

■ Максимална температура на подаващата линия: До 60 °C при
външна температура от –10 °C

■ Компактнo вътрешно тяло с бойлер 220l, високоефективна
рециркулационна помпа, кондензатор, 3-пътен превключващ
вентил, проточен водонагревател, предпазна група и управле-
ние

■ Лесно за обслужване управление Vitotronic с текстови и графи-
чен дисплей

■ Типове AWB(-M)-E-AC:
Комфортни поради реверсивно изпълнение с възможно ото-
пление и охлаждане.

■ Оптимизирано ползване на тока собствено производство от
фотоволтаични инсталации

■ Чрез комплект соларен топлообменник (принадлежност) е въз-
можно свързване на термична соларна система

■ Изключително тиха работа благодарение на Advanced
Acoustics Design (AAD)

■ С интернет комуникация чрез Vitoconnect (принадлежност) за
управление и сервиз с Viessmann приложения

EHPA печат за качество

Термопомпи сертифицирани от KEYMARK
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Състояние при доставката

Тип AWBT(-M)-E 221.C

Окомплектовка на доставката:
■ Компактна термопомпа сплит система, състояща се от

вътрешно и външно тяло
■ Вътрешно тяло:

– Вграден кондензатор
– Интегриран стоманен бойлер с емайлирано покритие

Ceraprotect, защитено от корозия чрез магнезиев защитен
анод, с топлоизолация

– Вграден превключващ вентил „отопление/загряване на
питейна вода“

– Вградена високоефективна циркулационна помпа за вторич-
ния кръг

– Вграден предпазен вентил и манометър
– Управление на термопомпата по външна температура

Vitotronic 200, тип WO1C със сензор за външната темпера-
тура

– Интегриран контрол на обемния поток
– Вграден проточен водонагревател

■ Външно тяло:
– Фабрично напълване с хладилен агент (R410A) до 12,0 m

единична дължина
– Фалцови връзки
– Управляван от инвертор компресор
– Обръщащ вентил
– Електронен разширителен вентил
– ЕС вентилатор
– Изпарител

Тип AWBT(-M)-E-AC 221.C
Оборудване като тип AWBT(-M)-E 221.C

Допълнителна окомплектовка на доставката:
■ Охладителна функция „active cooling“

Преглед на типовете

Тип Проточен водонагрева-
тел

Охл. функция Номинално напрежение
Вътрешно тяло Външно тяло

AWBT-E 221.C X – 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E 221.C X – 230 V~ 230 V~
AWBT-E-AC 221.C X X 230 V~ 400 V~
AWBT-M-E-AC 221.C X X 230 V~ 230 V~

Vitocal 222-S (продължение)
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3.2 Технически данни
Технически данни

Термопомпи с външно тяло 230 V~
Тип AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C04 221.C06 221.C08 221.C10 221.C13 221.C16
Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно EN 14511
(A2/W35)

  

Номинална отоплителна мощност kW 2,61 3,10 4,04 5,01 5,92 6,47
Обороти вентилатор 1/min 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,73 0,84 1,02 1,27 1,48 1,79
Коефициент на преобразуване ε
(COP) при отоплителен режим

 3,57 3,67 3,96 3,96 4,01 3,61

Регулиране на мощността kW 2,0 до 4,1 2,4 до 5,5 2,8 до 7,0 4,4 до 9,6 4,8 до 10,2 5,2 до 10,7
Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

  

Номинална отоплителна мощност kW 3,96 4,75 5,62 7,01 7,85 8,64
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 2250 2250 2600 4500 4500 4500
Консумирана електр. мощност kW 0,87 1,03 1,19 1,49 1,66 1,90
Коефициент на преобразуване ε
(COP) при отоплителен режим

 4,56 4,60 4,71 4,69 4,72 4,54

Регулиране на мощността kW 2,4 до 4,2 3,0 до 6,3 3,5 до 7,5 5,5 до 12,6 6,0 до 13,7 6,4 до 14,3
Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно EN 14511
(A–7/W35)

  

Номинална отоплителна мощност kW 3,81 5,53 6,67 8,69 9,50 11,03
Консумирана електр. мощност kW 1,31 1,96 2,31 2,77 3,09 3,90
Коефициент на преобразуване ε
(COP) при отоплителен режим

 2,91 2,82 2,89 3,14 3,07 2,83

Експлоатационни характеристики
при охлаждане съгласно EN 14511
(A35/W7)

  

Номинална охладителна мощност kW 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 0,83 1,15 1,38 1,85 2,26 2,69
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен
режим

 2,40 2,60 2,90 2,70 2,65 2,60

Регулиране на мощността kW До 3,9 До 4,9 До 6,2 До 8,0 До 9,0 До 10,3
Експлоатационни характеристики
при охлаждане съгласно EN 14511
(A35/W18)

  

Номинална охладителна мощност kW 4,00 5,00 6,00 7,00 8,20 9,20
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 650 900 900 900
Консумирана електр. мощност kW 0,95 1,19 1,48 1,67 2,02 2,36
Коефициент на енергийна
ефективност EER при охладителен
режим

 4,20 4,20 4,05 4,20 4,05 3,90

Регулиране на мощността kW До 5,0 До 6,0 До 7,0 До 9,5 До 11,5 До 13,6
Входна температура на въздуха   
Охладителен режим (само тип
AWBT-M-E-AC)

  

– Мин. °C 10 10 10 10 10 10
– Макс. °C 45 45 45 45 45 45
Отоплителен режим        
– Мин. °C –20 –20 –20 –20 –20 –20
– Макс. °C 35 35 35 35 35 35
Вода за отопление (вторичен кръг)   
Минимален обемен поток l/h 700 700 700 1400 1400 1400
Минимален обем на отоплителната
инсталация, не може да се блокира

l 50/40*4 50/40*4 50/40*4 50/40*4 50/40*4 50/40*4

Макс. външна загуба на налягане
(RFH) при минимален обемен поток

mbar 700 700 700 500 500 500
kPa 70 70 70 50 50 50

Макс. температура на подаващата
линия

°C 60 60 60 60 60 60

*4 При употреба на буферния съд за вода за отопление Vitocell 100-E, тип SVPA, арт. № ZK03801 във връщащата линия на вто-
ричния кръг
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Тип AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C04 221.C06 221.C08 221.C10 221.C13 221.C16
Електрически параметри на външ-
ното тяло

   

Номинално напрежение компресор  1/N/PE 230 V/50 Hz
Макс. работен ток компресор A 13,0 14,6 14,6 19,9 23,3 23,3
Cos φ  0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99
Пусков ток компресор A 5 5 5 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A B25A B25A B25A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4 IPX4
Електрически параметри на въ-
трешното тяло

  

Управление на термопомпата/Елек-
троника

  

– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A

Проточен водонагревател   
– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz

или
3/N/PE 400 V/50 Hz

– Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване

към мрежата
 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A

Макс. консумация на електрическа
мощност

  

Вентилатор W 45 45 115 2 x 115 2 x 115 2 x 115
Външно тяло kW 2,85 3,20 3,30 4,55 5,08 5,08
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60 60 60 60
– Индекс на енергийна ефективност

EEI
 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2

Управление/Електроника външно тя-
ло

W 15 15 15 15 15 15

Управление/Електроника вътрешно
тяло

W 10 10 10 10 10 10

Мощност управление/електроника
вътрешно тяло

W 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A R410A R410A R410A
– Предпазна група  A1 A1 A1 A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 1,80 1,80 2,39 3,60 3,60 3,60
– Парников потенциал (GWP)*5  1924 1924 1924 1924 1924 1924
– Еквивалент на CO2 t 3,46 3,46 4,60 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно херметичен) Тип Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll Scroll
– Масло в компресора Тип 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
– Количество масло в компресора l 0,76 0,76 0,76 1,17 1,17 1,17
Допустимо работно налягане   
– от страна на високото налягане bar 43 43 43 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3
– от страна на ниското налягане bar 28 28 28 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8
Интегриран бойлер   
Обем l 220 220 220 220 220 220
Макс. обем на потребление при тем-
пература на потребяваната вода
40 °C, запасна температура 53 °C и
дебит на потребление 10 l/min

l 290 290 290 290 290 290

Коефициент на мощност NL съгласно
DIN 4708

 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6

Количество вода, което може да се
източи при посочения коефициент на
мощност NL и загряване на битова го-
реща вода от 10 до 45 °C

l/min 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3 17,3

Макс. допустима температура на БГВ °C 70 70 70 70 70 70
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109 1109 1109 1109
Обща височина mm 753 753 753 1377 1377 1377

*5 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)
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Тип AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C04 221.C06 221.C08 221.C10 221.C13 221.C16
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 681 681 681 681 681 681
Обща ширина mm 600 600 600 600 600 600
Обща височина mm 1874 1874 1874 1874 1874 1874
Общо тегло   
Външно тяло kg 94 94 99 137 137 137
Вътрешно тяло kg 169 169 169 170 170 170
Допустимо работно налягане от
вторичната страна

bar 3 3 3 3 3 3
MPa 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3

Връзки вторичен кръг (с принад-
лежности за свързване, вътрешна
резба)

  

Подаваща линия на водата за ото-
пление

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Връщаща линия на водата за отопле-
ние

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

БГВ G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Студена вода G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Рециркулация G ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾
Свързване на тръбопроводите за
хладилен агент

  

Тръбопровод за течността   
– Тръба 7 mm 6 x 1 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅝*6 ⅝*6 ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
– Външно тяло UNF ⁷⁄₁₆ ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
– Тръба 7 mm 12 x 1 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅞*6 ⅞*6 ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
– Външно тяло UNF ¾ ¾ ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за теч-
ността, тръбопровод за горещия газ

  

– Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30 3 до 30
– Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 25 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тя-
ло при номинална отоплителна мощ-
ност
(измерване съгласно EN 12102/
EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звукова-
та мощност

  

– При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 56 56 58 60 61 61
– При A7±3 K/W55±5 K в нощен режим dB(A) 50 50 50 55 55 55
Клас на енергийна ефективност съ-
гласно Регламент (ЕС) № 813/2013

  

Отопление средни климатични усло-
вия

  

– Нискотемпературно приложение
(W35)

 A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

– Среднотемпературно приложение
(W55)

 A+ A++ A++ A++ A++ A++

Загряване на битова гореща вода,
профил на потребление (L)

 A A A A A A

*6 Преходна муфа за намаляване до връзката на външното тяло в окомплектовката на доставката
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Тип AWBT-M-E/AWBT-M-E-AC 221.C04 221.C06 221.C08 221.C10 221.C13 221.C16
Експлоатационни характеристики
при отопление съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013 (средни климатични
условия)

  

Нискотемпературно приложение
(W35)

  

– Енергийна ефективност ηS % 173 172 175 176 175 175
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 5,38 5,59 6,82 9,32 9,99 10,61

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 4,40 4,38 4,46 4,47 4,46 4,46

Среднотемпературно приложение
(W55)

       

– Енергийна ефективност ηS % 124 125 127 129 130 130
– Номинална отоплителна мощност

Pном.

kW 5,23 5,59 6,41 9,35 10,07 10,72

– Сезонен коефициент на преобразу-
ване (SCOP)

 3,18 3,21 3,25 3,29 3,32 3,34

– Енергийна ефективност на подгря-
ване на топла вода ηwh

% 107,8 107,8 107,8 104,9 104,9 104,9

Ниво на звуковата мощност
съгласно ErP

  

Ниво на звуковата мощност външно
тяло

dB(A) 53 54 55 56 56 56

Указание
Нощният режим с понижен шум може да се активира на упра-
влението на термопомпата в нивото за настройка „Специа-
лист“.

Термопомпи с външно тяло 400 V~
Тип AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 221.C13 221.C16
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A2/W35)

  

Номинална отоплителна мощност kW 5,90 6,31 7,02
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 1,44 1,59 1,78
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 4,10 3,98 3,94

Регулиране на мощността kW 4,4 до 10,1 4,8 до 10,6 5,2 до 11,2
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A7/W35, разлика 5 K)

  

Номинална отоплителна мощност kW 7,58 8,61 10,11
Обороти вентилатор 1/min 600 600 600
Поток на вентилирания въздух m3/h 4500 4500 4500
Консумирана електр. мощност kW 1,51 1,77 2,04
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 5,01 4,87 4,95

Регулиране на мощността kW 5,5 до 12,6 5,9 до 13,7 6,4 до 14,7
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно EN 14511
(A–7/W35)

  

Номинална отоплителна мощност kW 10,09 10,74 11,60
Консумирана електр. мощност kW 3,17 3,58 3,87
Коефициент на преобразуване ε (COP) при отоплите-
лен режим

 3,18 3,00 3,00

Експлоатационни характеристики при охлаждане
съгласно EN 14511
(A35/W7)

  

Номинална охладителна мощност kW 5,00 6,00 7,00
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 1,85 2,31 2,80
Коефициент на енергийна ефективност EER при охла-
дителен режим

 2,70 2,60 2,50

Регулиране на мощността kW До 8,0 До 9,0 До 10,0
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Тип AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 221.C13 221.C16
Експлоатационни характеристики при охлаждане
съгласно EN 14511
(A35/W18)

  

Номинална охладителна мощност kW 7,00 8,20 9,20
Обороти вентилатор об./мин. 600 600 600
Консумирана електр. мощност kW 1,75 2,10 2,42
Коефициент на енергийна ефективност EER при охла-
дителен режим

 4,00 3,90 3,80

Регулиране на мощността kW До 9,5 До 11,5 До 13,2
Входна температура на въздуха   
Охладителен режим (само тип AWBT-E-AC)   
– Мин. °C 10 10 10
– Макс. °C 45 45 45
Отоплителен режим   
– Мин. °C –20 –20 –20
– Макс. °C 35 35 35
Вода за отопление (вторичен кръг)   
Минимален обемен поток l/h 1400 1400 1400
Минимален обем на отоплителната инсталация, не мо-
же да се блокира

l 50/40*7 50/40*7 50/40*7

Макс. външна загуба на налягане (RFH) при минима-
лен обемен поток

mbar 500 500 500
kPa 50 50 50

Макс. температура на подаващата линия °C 60 60 60
Електрически параметри на външното тяло   
Номинално напрежение компресор  3/N/PE 400 V/50 Hz
Макс. работен ток компресор A 8,7 8,7 8,7
Cos φ  0,96 0,96 0,96
Пусков ток компресор A 5 5 5
Защита с предпазители  B16A B16A B16A
Степен на защита  IPX4 IPX4 IPX4
Електрически параметри на вътрешното тяло   
Управление на термопомпата/Електроника   
– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz
– Защита с предпазители (вътрешни)  T 6,3 A/250 V
– Защита с предпазители свързване към мрежата  1 x B16A 1 x B16A 1 x B16A
Проточен водонагревател   
– Номинално напрежение  1/N/PE 230 V/50 Hz

или
3/N/PE 400 V/50 Hz

– Отоплителна мощност kW 9,0 9,0 9,0
– Защита с предпазители свързване към мрежата  3 x B16A 3 x B16A 3 x B16A
Макс. консумация на електрическа мощност   
Вентилатор W 2 x 45 2 x 45 2 x 45
Външно тяло kW 5,13 5,13 5,15
Вторична помпа (PWM) W 60 60 60
– Индекс на енергийна ефективност EEI  ≤ 0,2 ≤ 0,2 ≤ 0,2
Управление/Електроника външно тяло W 15 15 15
Управление/Електроника вътрешно тяло W 10 10 10
Мощност управление/електроника вътрешно тяло W 1000 1000 1000
Хладилен кръг   
Работен флуид  R410A R410A R410A
– Предпазна група  A1 A1 A1
– Количество за зареждане kg 3,60 3,60 3,60
– Парников потенциал (GWP)*8  1924 1924 1924
– Еквивалент на CO2 t 6,93 6,93 6,93
Компресор (напълно херметичен) Тип Scroll Scroll Scroll
– Масло в компресора Тип 3 MAF POE 3 MAF POE 3 MAF POE
– Количество масло в компресора l 1,17 1,17 1,17
Допустимо работно налягане   
– от страна на високото налягане bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
– от страна на ниското налягане bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8

*7 При употреба на буферния съд за вода за отопление Vitocell 100-E, тип SVPA, арт. № ZK03801 във връщащата линия на вто-
ричния кръг

*8 На основание Петия доклад за оценка на Междуправителствения комитет по изменението на климата (IPCC)
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Тип AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 221.C13 221.C16
Интегриран бойлер   
Обем l 220 220 220
Макс. обем на потребление при температура на потре-
бяваната вода 40 °C, запасна температура 53 °C и де-
бит на потребление 10 l/min

l 290 290 290

Коефициент на мощност NL съгласно DIN 4708  1,6 1,6 1,6
Количество вода, което може да се източи при посоче-
ния коефициент на мощност NL и загряване на битова
гореща вода от 10 до 45 °C

l/min 17,3 17,3 17,3

Макс. допустима температура на БГВ °C 70 70 70
Размери външно тяло   
Обща дължина mm 546 546 546
Обща ширина mm 1109 1109 1109
Обща височина mm 1377 1377 1377
Размери вътрешно тяло   
Обща дължина mm 681 681 681
Обща ширина mm 600 600 600
Обща височина mm 1874 1874 1874
Общо тегло   
Външно тяло kg 148 148 148
Вътрешно тяло   
– Тип AWBT kg 169 169 169
– Тип AWBT-E/AWBT-E-AC kg 170 170 170
Допустимо работно налягане от вторичната страна bar 3 3 3

MPa 0,3 0,3 0,3
Връзки вторичен кръг (с принадлежности за свързва-
не, вътрешна резба)

  

Подаваща линия на водата за отопление G 1¼ 1¼ 1¼
Връщаща линия на водата за отопление G 1¼ 1¼ 1¼
БГВ G ¾ ¾ ¾
Студена вода G ¾ ¾ ¾
Рециркулация G ¾ ¾ ¾
Свързване на тръбопроводите за хладилен агент   
Тръбопровод за течността   
– Тръба 7 mm 10 x 1 10 x 1 10 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
– Външно тяло UNF ⅝ ⅝ ⅝
Тръбопровод за горещия газ   
– Тръба 7 mm 16 x 1 16 x 1 16 x 1
– Вътрешно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
– Външно тяло UNF ⅞ ⅞ ⅞
Дължина на тръбопровода за течността, тръбопровод
за горещия газ

  

– Отоплителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
– Охладителен режим m 3 до 30 3 до 30 3 до 30
Звукова мощност на външното тяло при номинална
отоплителна мощност
(измерване съгласно EN 12102/EN ISO 9614-2)
Изчислено сумарно ниво на звуковата мощност

  

– При A7±3 K/W55±5 K (макс.) dB(A) 61 61 61
– При A7±3 K/W55±5 K в нощен режим dB(A) 55 55 55
Клас на енергийна ефективност съгласно Регламент
(ЕС) № 813/2013

  

Отопление средни климатични условия   
– Нискотемпературно приложение (W35)  A+++ A+++ A+++

– Среднотемпературно приложение (W55)  A++ A++ A++

Загряване на битова гореща вода, профил на потре-
бление (L)

 A A A
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Тип AWBT-E/AWBT-E-AC 221.C10 221.C13 221.C16
Експлоатационни характеристики при отопление
съгласно Регламент (ЕС) № 813/2013 (средни клима-
тични условия)

  

Нискотемпературно приложение (W35)   
– Енергийна ефективност ηS % 180 182 182
– Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,75 10,99 11,65
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  4,58 4,64 4,62
Среднотемпературно приложение (W55)   
– Енергийна ефективност ηS % 132 134 134
– Номинална отоплителна мощност Pном. kW 9,67 11,00 11,98
– Сезонен коефициент на преобразуване (SCOP)  3,37 3,42 3,42
– Енергийна ефективност на подгряване на топла вода

ηwh

% 104,9 104,9 104,9

Ниво на звуковата мощност съгласно ErP   
Ниво на звуковата мощност външно тяло dB(A) 56 56 56

Указание
Нощният режим с понижен шум може да се активира на упра-
влението на термопомпата в нивото за настройка „Специа-
лист“.
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Размери вътрешно тяло

18
7419

04

12
95

14
4815

2315
9816

7317
48

19
08

600
677

42
149

681

A

B

C

D

E

ABCDE

FG

A

B

C

D

E

FG

110

38

H

H

150
225

300
375

450

14
8

148
209

CDE
G
F

A B

A Връщаща линия на водата за отопление G 1¼ (вътрешна
резба)

B Студена вода G ¾ (вътрешна резба)
C Рециркулация G ¾ (вътрешна резба)
D Топла вода G ¾ (вътрешна резба)
E Подаваща линия на водата за отопление G 1¼ (вътрешна

резба)

F Тръбопровод за течността: 7 на тръбата 10 mm, резба
UNF ⅝
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G Тръбопровод за горещия газ: 7 на тръбата 16 mm, резба
UNF ⅞

H Кабелен въвод за електрически кабели на задната страна
на уреда:
■ Кабели за ниско напрежение < 42 V
■ Кабели за свързване към мрежата 400 V~/230 V~

Връзки за тръбопроводите за хладилен агент

Значение Свързване към вътрешното тяло
 Типове Ø на тръбата Резба UNF
Тръбопровод за течността 221.C04 до C06 6 mm ⅝

(преходна муфа ⅝ x ⁷⁄₁₆ прило-
жена)

221.C08 до C16 10 mm ⅝
Тръбопровод за горещия газ 221.C04 до C06 12 mm ⅞

(преходна муфа ⅞ x ¾ приложе-
на)

221.C08 до C16 16 mm ⅞

Размери външни тела
Виж от страница 30.

Работни граници съгласно EN 14511
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4.1 Външно тяло с 1 вентилатор, 230 V~
Описание

A Изпарител с покритие и вълнообразни ламели за повиша-
ване на ефективността

B 4-пътен превключващ вентил
C Електронен разширителен вентил (ЕРВ)
D Енергоспестяващ EC вентилатор с регулируеми обороти
E Scroll-компресор с регулируеми обороти

Класификация на термопомпите

Vitocal 200-S
■ Тип AWB-M 201.D04 до D08

Тип AWB-M-E 201.D04 до D08
Тип AWB-M-E-AC 201.D04 до D08

Vitocal 222-S
■ Тип AWBT-M-E 221.C04 до C08

Тип AWBT-M-E-AC 221.C04 до C08

Външни тела
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Размери

1109

14
221

229
0

508

545

536

546
63

96
99

113705

75
3

48
518

D

C

AB

BA

D
C

A Кабелен въвод за Modbus кабела за свързване вътрешно/
външно тяло

B Кабелен въвод за кабела за свързване към мрежата

C Тръбопровод за течността
UNF ⁷⁄₁₆: Типове 201.D04 до D06 и 221.C04 до C06
UNF ⅝: Типове 201.D08 и 221.C08

D Тръбопровод за горещия газ
UNF ¾: Типове 201.D04 до D06 и 221.C04 до C06
UNF ⅞: Типове 201.D08 и 221.C08

Външни тела (продължение)

VITOCAL VIESMANN 31

58
31

74
5

4

 



4.2 Външно тяло с 2 вентилатора, 230 V~ и 400 V~
Описание

A Изпарител с покритие и вълнообразни ламели за повиша-
ване на ефективността

B 4-пътен превключващ вентил
C Енергоспестяващи ЕС вентилатори с регулируеми обороти
D Електронен разширителен вентил (ЕРВ)
E Scroll-компресор с регулируеми обороти

Класификация на термопомпите

Класификация на термопомпите

Vitocal 200-S
■ Външни тела 230 V~

Тип AWB-M 201.D10 до 201.D16
Тип AWB-M-E 201.D10 до D16
Тип AWB-M-E-AC 201.D10 до D16

■ Външни тела 400 V~
Тип AWB 201.D10 до 201.D16
Тип AWB-E 201.D10 до D16
Тип AWB-E-AC 201.D10 до D16

Vitocal 222-S
■ Външни тела 230 V~

Тип AWBT-M-E 221.C10 до C16
Тип AWBT-M-E-AC 221.C10 до C16

■ Външни тела 400 V~
Тип AWBT-E 221.C10 до C16
Тип AWBT-E-AC 221.C10 до C16

Външни тела (продължение)
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Размери

508

545

13
77

14
221

229
0

1109

63
96
99

113705

536

546

48
518

BA

D
C

D

C

AB

A Кабелен въвод за Modbus кабела за свързване вътрешно/
външно тяло

B Кабелен въвод за кабела за свързване към мрежата

C Тръбопровод за течност UNF ⅝
D Тръбопровод за горещ газ UNF ⅞

Външни тела (продължение)

VITOCAL VIESMANN 33

58
31

74
5

4

 



5.1 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D04 и 221.C04, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D04
AWB-M-E 201.D04
AWB-M-E-AC 201.D04

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C04
AWBT-M-E-AC 221.C04

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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 Възможен диапазон за мощността

Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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ϑ Входна температура на въздуха
P Отоплителна мощност
Pel Консумация на електрическа мощност
COP Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Характеристики
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Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 2,49 3,02 3,81 4,08 4,18 5,33 6,47 7,37
Номинална отоплителна мощност kW 2,49 3,02 3,81 2,61 3,96 4,34 5,35 6,61
Консумирана електр. мощност kW 1,26 1,29 1,31 0,73 0,87 0,85 0,83 0,78
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,98 2,33 2,91 3,57 4,56 5,12 6,48 8,47

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,40 1,51 1,47 1,95 2,44 2,69 3,45 4,37

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 2,62 3,02 3,78 3,99 4,78 5,55 6,74 7,69
Номинална отоплителна мощност kW 2,62 3,02 3,78 2,22 3,87 4,12 5,11 6,31
Консумирана електр. мощност kW 1,51 1,55 1,60 0,87 1,11 1,09 1,08 1,04
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,74 1,95 2,36 2,54 3,49 3,79 4,75 6,06

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,39 1,62 1,95 1,83 2,27 2,50 3,26 4,13

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  3,12 3,79 3,86 4,97 5,28 6,53 7,35
Номинална отоплителна мощност kW  3,12 3,79 2,43 3,61 3,91 4,85 6,00
Консумирана електр. мощност kW  1,87 1,94 1,17 1,37 1,37 1,37 1,35
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,67 1,95 2,08 2,64 2,85 3,54 4,44

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  1,55 2,08 2,53 2,65 2,90 3,69 4,54

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   3,87 3,98 4,91 5,16 6,38 7,17
Номинална отоплителна мощност kW   3,87 2,62 3,55 3,81 4,72 5,66
Консумирана електр. мощност kW   2,14 1,35 1,54 1,54 1,55 1,52
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,81 1,94 2,31 2,47 3,05 3,73

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   2,00 2,64 2,95 3,15 3,93 4,58

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D04

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C04

Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Характеристики (продължение)
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 18 °C, 7 °C
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7 °C

18 °C

ϑ Входна температура на въздуха
P Охладителна мощност
Pel Консумация на електрическа мощност
EER Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 4,80 4,50 4,30 4,20 4,00 2,54 2,44 2,37 2,23 2,00
Консумация на електр. мощност kW 0,75 0,80 0,85 0,90 0,95 0,75 0,80 0,85 0,90 0,83
Коефициент на преобразуване EER  6,40 5,63 5,06 4,67 4,20 3,76 3,14 2,89 2,52 2,40

Характеристики (продължение)
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5.2 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D06 и 221.C06, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D06
AWB-M-E 201.D06
AWB-M-E-AC 201.D06

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C06
AWBT-M-E-AC 221.C06

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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 Възможен диапазон за мощността

Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Характеристики (продължение)
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Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 3,77 4,35 5,53 5,54 6,30 6,86 8,11 9,26
Номинална отоплителна мощност kW 3,77 4,35 5,53 3,10 4,75 5,00 6,11 7,58
Консумирана електр. мощност kW 1,89 1,95 1,96 0,84 1,03 1,00 0,98 0,94
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,99 2,23 2,82 3,67 4,60 5,00 6,23 8,06

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,58 1,79 1,85 2,42 3,01 3,29 4,10 5,15

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 3,88 4,38 5,41 5,43 5,06 6,65 7,85 8,93
Номинална отоплителна мощност kW 3,88 4,38 5,41 3,05 4,49 4,76 5,85 7,27
Консумирана електр. мощност kW 2,21 2,29 2,40 1,06 1,28 1,26 1,25 1,22
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,76 1,91 2,25 2,88 3,51 3,78 4,68 5,96

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,64 1,88 2,29 2,28 2,82 3,09 3,90 4,84

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  4,47 5,56 5,07 5,79 6,16 7,57 8,58
Номинална отоплителна мощност kW  4,47 5,56 2,88 4,10 4,53 5,58 6,95
Консумирана електр. мощност kW  2,67 2,84 1,33 1,51 1,57 1,57 1,55
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,67 1,96 2,17 2,72 2,89 3,55 4,48

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  1,83 2,37 2,68 3,14 3,42 4,28 5,30

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   5,12 5,15 5,75 6,06 7,41 8,16
Номинална отоплителна мощност kW   5,12 3,01 4,14 4,44 5,48 6,81
Консумирана електр. мощност kW   2,89 1,49 1,75 1,76 1,77 1,76
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,77 2,02 2,36 2,52 3,09 3,88

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   2,46 3,02 3,38 3,60 4,49 5,32

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D06

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C06

Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Характеристики (продължение)
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Коефициент на енергийна ефективност при температури на
подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Pel Консумация на електрическа мощност
EER Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 6,00 5,75 5,50 5,25 5,00 3,67 3,53 3,43 3,21 3,00
Консумация на електр. мощност kW 0,80 0,90 1,00 1,10 1,19 0,89 1,02 1,08 1,16 1,15
Коефициент на преобразуване EER  7,50 6,39 5,50 4,77 4,20 4,14 3,46 3,19 2,78 2,60

Характеристики (продължение)
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5.3 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D08 и 221.C08, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D08
AWB-M-E 201.D08
AWB-M-E-AC 201.D08

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C08
AWBT-M-E-AC 221.C08

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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 Възможен диапазон за мощността

Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Характеристики (продължение)
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Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 4,33 5,23 6,67 6,99 7,54 8,10 10,45 11,87
Номинална отоплителна мощност kW 4,33 5,23 6,67 4,04 5,62 5,85 7,18 8,80
Консумирана електр. мощност kW 2,08 2,22 2,31 1,02 1,19 1,14 1,10 1,05
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,08 2,36 2,89 3,96 4,71 5,13 6,53 8,38

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,78 2,18 2,18 2,82 3,47 3,77 4,73 5,95

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 4,62 5,17 6,49 6,85 7,06 8,81 10,13 11,46
Номинална отоплителна мощност kW 4,62 5,17 6,49 3,70 5,22 5,57 6,88 8,42
Консумирана електр. мощност kW 2,50 2,60 2,72 1,28 1,46 1,45 1,42 1,37
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,85 1,99 2,39 2,89 3,58 3,84 4,85 6,15

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 1,94 2,22 2,77 2,65 3,25 3,56 4,48 5,62

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  5,27 6,64 6,72 6,82 8,42 9,78 11,01
Номинална отоплителна мощност kW  5,27 6,64 3,52 4,97 5,30 6,56 8,06
Консумирана електр. мощност kW  2,89 3,13 1,58 1,81 1,80 1,79 1,74
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,82 2,12 2,23 2,75 2,94 3,66 4,63

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  2,18 2,82 3,20 3,71 4,03 5,04 6,26

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   6,35 6,26 6,59 8,00 9,57 10,76
Номинална отоплителна мощност kW   6,35 3,67 4,87 5,18 6,40 7,85
Консумирана електр. мощност kW   3,31 1,77 2,00 2,00 2,00 1,96
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,92 2,07 2,43 2,59 3,20 4,00

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   2,90 3,58 4,03 4,29 5,35 6,46

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D08

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C08

Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Характеристики (продължение)
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Коефициент на енергийна ефективност при температури на
подаващата линия 18 °C, 7 °C
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EER Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 7,00 6,75 6,50 6,25 6,00 3,75 3,60 3,50 3,28 4,00
Консумирана електр. мощност kW 1,05 1,15 1,25 1,35 1,48 0,82 0,95 1,00 1,08 1,38
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 6,67 5,87 5,20 4,63 4,05 4,55 3,80 3,50 3,05 2,90

Характеристики (продължение)
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5.4 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D10 и 221.C10, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D10
AWB-M-E 201.D10
AWB-M-E-AC 201.D10

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C10
AWBT-M-E-AC 221.C10

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 5,87 6,80 8,69 9,60 12,60 14,27 16,71 19,10
Номинална отоплителна мощност kW 5,87 6,80 8,69 5,01 7,01 7,90 9,75 12,13
Консумирана електр. мощност kW 2,73 2,74 2,77 1,27 1,49 1,47 1,37 1,17
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,15 2,48 3,14 3,96 4,69 5,37 7,12 10,37

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 3,98 4,42 4,11 4,41 5,48 6,05 7,64 9,64

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 5,61 7,22 8,52 9,39 9,66 13,84 15,25 17,31
Номинална отоплителна мощност kW 5,61 7,22 8,52 4,87 6,91 7,51 10,57 11,59
Консумирана електр. мощност kW 3,43 3,39 3,39 1,75 1,89 1,88 2,07 1,70
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,64 2,13 2,51 2,78 3,66 3,99 5,11 6,82

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 3,84 4,83 5,85 5,14 5,13 5,64 7,26 9,17

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  7,45 9,10 9,27 12,17 12,89 14,67 16,60
Номинална отоплителна мощност kW  7,45 9,10 7,14 7,93 8,50 11,18 12,49
Консумирана електр. мощност kW  4,23 4,12 2,80 2,73 2,71 2,86 2,53
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,76 2,21 2,55 2,90 3,14 3,91 4,94

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,25 6,28 6,50 7,95 8,52 10,43 12,83

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   8,70 8,75 10,87 11,49 13,56 14,97
Номинална отоплителна мощност kW   8,70 7,06 8,45 9,06 10,81 13,14
Консумирана електр. мощност kW   4,55 3,31 3,34 3,32 3,30 3,24
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,91 2,13 2,53 2,73 3,28 4,05

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,37 7,06 8,44 8,99 10,80 13,21

Характеристики (продължение)
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Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D10

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C10

Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Коефициент на енергийна ефективност при температури на
подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 8,50 8,10 7,75 7,40 7,00 4,75 4,33 4,19 4,05 5,00
Консумирана електр. мощност kW 1,15 1,25 1,40 1,52 1,67 1,11 1,22 1,32 1,48 1,85
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 7,39 6,48 5,54 4,87 4,20 4,27 3,54 3,19 2,73 2,70

Характеристики (продължение)
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5.5 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D10 и 221.C10, 400 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB 201.D10
AWB-E 201.D10
AWB-E-AC 201.D10

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E 221.C10
AWBT-E-AC 221.C10

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C

22

20

18

12

14

16

10

8

6

4

2

0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

60 °C
35 °C
55 °C
45 °C

P 
в 

kW

ϑ в °C
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Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 6,55 7,61 10,09 10,09 12,60 14,35 16,64 20,13
Номинална отоплителна мощност kW 6,55 7,61 10,09 5,90 7,58 8,21 10,11 12,56
Консумирана електр. мощност kW 3,04 3,06 3,17 1,44 1,51 1,49 1,40 1,21
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,15 2,49 3,18 4,10 5,01 5,51 7,22 10,38

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 3,94 4,38 4,09 4,38 5,45 6,02 7,61 9,63

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 6,95 8,06 9,52 9,87 10,28 13,75 15,16 17,24
Номинална отоплителна мощност kW 6,95 8,06 9,52 5,79 7,17 7,79 9,64 11,99
Консумирана електр. мощност kW 3,78 3,76 3,78 1,92 1,91 1,90 1,85 1,74
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,84 2,14 2,52 3,02 3,75 4,10 5,21 6,89

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 3,84 4,75 5,79 5,10 5,09 5,61 7,22 8,50

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  8,32 10,08 9,25 12,20 12,94 14,56 16,50
Номинална отоплителна мощност kW  8,32 10,08 6,99 7,89 8,44 11,10 12,39
Консумирана електр. мощност kW  4,63 4,54 2,70 2,67 2,64 2,78 2,45
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,80 2,22 2,59 2,96 3,20 3,99 5,06

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,25 6,20 6,43 7,88 8,44 10,36 12,75

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   9,46 8,56 11,14 11,67 13,94 16,08
Номинална отоплителна мощност kW   9,46 6,95 8,32 8,96 10,72 13,12
Консумирана електр. мощност kW   4,85 3,22 3,24 3,23 3,20 3,15
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,95 2,16 2,57 2,77 3,35 4,17

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,29 6,94 8,34 8,95 10,71 13,12

Характеристики (продължение)
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Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-E-AC 201.D10

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E-AC 221.C10

Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 8,50 8,10 7,75 7,40 7,00 4,75 4,33 4,19 4,05 5,00
Консумирана електр. мощност kW 1,15 1,25 1,35 1,50 1,75 1,11 1,22 1,32 1,48 1,85
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 7,39 6,48 5,74 4,93 4,00 4,27 3,54 3,19 2,73 2,70

Характеристики (продължение)
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5.6 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D13 и 221.C13, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D13
AWB-M-E 201.D13
AWB-M-E-AC 201.D13

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C13
AWBT-M-E-AC 221.C13

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 6,48 7,45 9,50 10,18 13,70 15,28 17,60 20,20
Номинална отоплителна мощност kW 6,48 7,45 9,50 5,92 7,85 8,78 10,76 13,30
Консумирана електр. мощност kW 3,04 3,05 3,09 1,48 1,66 1,64 1,55 1,36
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,13 2,44 3,07 4,01 4,72 5,35 6,94 9,78

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,17 4,64 4,42 4,79 5,96 6,53 8,18 10,29

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 6,80 7,90 9,33 9,96 10,37 14,67 16,20 18,48
Номинална отоплителна мощност kW 6,80 7,90 9,33 5,69 7,85 8,36 10,28 12,73
Консумирана електр. мощност kW 3,79 3,76 3,77 1,96 2,14 2,08 2,04 1,92
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,79 2,10 2,47 2,90 3,67 4,02 5,04 6,63

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,00 5,04 6,11 6,74 5,58 6,14 7,78 9,79

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  8,19 9,92 9,78 10,76 13,91 15,64 17,80
Номинална отоплителна мощност kW  8,19 9,92 7,06 7,93 8,48 11,18 12,39
Консумирана електр. мощност kW  4,63 4,53 2,77 2,73 2,71 2,86 2,50
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,77 2,19 2,55 2,90 3,13 3,91 4,96

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,46 6,55 6,74 8,39 8,91 10,88 13,35

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   9,31 9,41 11,68 12,24 14,55 16,20
Номинална отоплителна мощност kW   9,31 7,06 8,45 9,06 10,81 13,14
Консумирана електр. мощност kW   4,85 3,31 3,34 3,32 3,30 3,24
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,92 2,13 2,53 2,73 3,28 4,05

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,65 7,28 8,80 9,38 11,24 13,73

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D13

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C13

Характеристики (продължение)

50 VIESMANN VITOCAL

5

58
31

74
5

 



Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Коефициент на енергийна ефективност при температури на
подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 10,20 9,70 9,20 8,70 8,20 6,23 5,73 5,42 5,13 6,00
Консумирана електр. мощност kW 1,31 1,56 1,70 1,80 2,02 1,31 1,55 1,61 1,76 2,26
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 7,79 6,22 5,41 4,83 4,05 4,74 3,69 3,37 2,92 2,65

Характеристики (продължение)
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5.7 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D13 и 221.C13, 400 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB 201.D13
AWB-E 201.D13
AWB-E-AC 201.D13

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E 221.C13
AWBT-E-AC 221.C13

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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 Възможен диапазон за мощността

Консумирана електрическа мощност за отопление при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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COP Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 7,30 8,35 10,74 10,64 13,70 15,20 17,53 21,15
Номинална отоплителна мощност kW 7,30 8,35 10,74 6,31 8,61 9,35 11,45 14,08
Консумирана електр. мощност kW 3,41 3,44 3,58 1,59 1,77 1,71 1,63 1,46
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,14 2,43 3,00 3,98 4,87 5,47 7,02 9,64

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,12 4,60 4,66 4,77 5,93 6,50 8,16 10,26

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 7,71 8,81 10,49 10,42 10,90 14,58 16,11 18,38
Номинална отоплителна мощност kW 7,71 8,81 10,49 6,19 8,39 8,90 10,93 13,47
Консумирана електр. мощност kW 4,22 4,22 4,25 2,04 2,22 2,17 2,13 2,02
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,83 2,09 2,47 3,03 3,78 4,10 5,13 6,67

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,03 4,96 6,05 5,47 5,54 6,10 7,74 9,75

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  8,71 10,68 9,85 10,77 13,94 15,51 17,68
Номинална отоплителна мощност kW  8,71 10,68 6,96 8,04 8,47 10,43 12,85
Консумирана електр. мощност kW  4,83 4,83 2,69 2,81 2,65 2,62 2,54
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,80 2,21 2,59 2,86 3,20 3,98 5,06

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,46 6,47 6,65 8,31 8,85 10,81 13,27

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   9,44 9,22 11,84 12,45 14,81 17,28
Номинална отоплителна мощност kW   9,44 6,95 8,32 8,96 10,72 13,10
Консумирана електр. мощност kW   4,84 3,22 3,24 3,23 3,20 3,15
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,95 2,16 2,57 2,77 3,35 4,16

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,57 7,15 8,69 9,33 11,14 13,62

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-E-AC 201.D13

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E-AC 221.C13

Характеристики (продължение)
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Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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подаващата линия 18 °C, 7 °C
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EER Коефициент на преобразуване

Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 10,20 9,70 9,20 8,70 8,20 6,23 5,73 5,42 5,13 6,00
Консумирана електр. мощност kW 1,30 1,50 1,70 1,90 2,10 1,31 1,55 1,61 1,76 2,31
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 7,85 6,47 5,41 4,58 3,90 4,74 3,69 3,37 2,92 2,60

Характеристики (продължение)
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5.8 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D16 и 221.C16, 230 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M 201.D16
AWB-M-E 201.D16
AWB-M-E-AC 201.D16

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E 221.C16
AWBT-M-E-AC 221.C16

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 7,62 8,68 11,03 10,72 14,30 16,09 18,46 21,23
Номинална отоплителна мощност kW 7,62 8,68 11,03 6,47 8,64 9,82 11,96 14,66
Консумирана електр. мощност kW 3,63 3,67 3,90 1,79 1,90 1,85 1,77 1,60
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,10 2,37 2,83 3,61 4,54 5,31 6,76 9,16

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,34 4,87 5,02 5,18 6,42 7,00 8,71 10,91

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 8,02 9,19 10,91 10,52 10,99 15,49 17,12 19,59
Номинална отоплителна мощност kW 8,02 9,19 10,91 6,66 8,83 9,37 11,45 14,05
Консумирана електр. мощност kW 4,50 4,49 4,53 2,20 2,39 2,34 2,30 2,19
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,78 2,05 2,41 3,03 3,69 4,00 4,98 6,42

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,18 5,27 6,36 5,88 6,03 6,62 8,29 10,40

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  8,59 10,53 10,32 11,10 14,63 16,56 18,95
Номинална отоплителна мощност kW  8,59 10,53 7,00 8,42 8,96 10,95 13,47
Консумирана електр. мощност kW  4,83 4,83 2,74 2,89 2,84 2,80 2,73
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,78 2,18 2,55 2,91 3,15 3,91 4,93

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,66 6,85 6,96 8,78 9,28 11,33 13,87

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   9,31 9,98 12,44 13,10 15,51 17,40
Номинална отоплителна мощност kW   9,31 7,06 8,45 9,06 10,81 13,14
Консумирана електр. мощност kW   4,85 3,31 3,34 3,32 3,30 3,24
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,92 2,13 2,53 2,73 3,28 4,05

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,94 7,51 9,16 9,82 11,66 14,23

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D16

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-M-E-AC 221.C16

Характеристики (продължение)
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Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 11,00 10,65 10,10 9,75 9,20 6,95 6,30 6,20 6,20 7,00
Консумирана електр. мощност kW 1,70 1,80 1,85 2,05 2,36 1,68 1,75 1,82 2,04 2,69
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 6,47 5,92 5,46 4,76 3,90 4,14 3,60 3,40 3,04 2,60

Характеристики (продължение)
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5.9 Диаграми на мощността външно тяло типове 201.D16 и 221.C16, 400 V~
Отопление

■ Vitocal 200-S, тип
AWB 201.D16
AWB-E 201.D16
AWB-E-AC 201.D16

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E 221.C16
AWBT-E-AC 221.C16

Отоплителна мощност при температури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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6

4

2

0
-20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30

60 °C
55 °C
45 °C
35 °C

ϑ в °C

Pе
л.

в 
kW

Характеристики (продължение)
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Коефициент на преобразуване при температури на подава-
щата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C, 60 °C
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Указание
■ Данните за COP в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 35
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 7,70 8,78 11,60 11,18 14,70 16,00 18,38 21,15
Номинална отоплителна мощност kW 7,70 8,78 11,60 7,02 10,11 10,64 12,89 15,76
Консумирана електр. мощност kW 3,66 3,70 3,87 1,78 2,04 1,99 1,92 1,77
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 2,10 2,37 3,00 3,94 4,95 5,35 6,71 8,90

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,31 4,83 4,96 5,15 6,39 6,96 8,68 10,88

Работна точка W °C 45
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW 8,11 9,28 11,07 10,95 11,67 15,36 17,01 19,50
Номинална отоплителна мощност kW 8,11 9,28 11,07 6,96 9,59 10,14 12,36 15,12
Консумирана електр. мощност kW 4,51 4,51 4,56 2,23 2,54 2,49 2,46 2,37
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

 1,80 2,06 2,43 3,12 3,78 4,07 5,02 6,38

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW 4,18 5,17 6,30 5,83 5,99 6,58 8,25 10,36

Работна точка W °C 55
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW  8,65 10,70 10,36 11,16 14,73 16,44 18,82
Номинална отоплителна мощност kW  8,65 10,70 7,04 9,16 9,68 11,81 14,47
Консумирана електр. мощност kW  4,83 4,83 2,73 3,05 3,01 2,98 2,92
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

  1,79 2,22 2,58 3,00 3,22 3,96 4,96

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW  4,56 6,60 6,89 8,70 9,20 11,25 13,79

Работна точка W °C 60
 A °C –20 –15 –7 2 7 10 20 30
Макс. отоплителна мощност kW   9,24 9,80 12,69 13,32 15,84 18,45
Номинална отоплителна мощност kW   9,46 6,95 8,86 9,53 11,36 13,89
Консумирана електр. мощност kW   4,85 3,22 3,42 3,42 3,39 3,34
Коефициент на преобразуване ε
(COP)

   1,95 2,16 2,59 2,79 3,35 4,16

Мин. отоплителна топлинна мощ-
ност

kW   6,84 7,36 9,13 9,70 11,57 14,12

Охлаждане

■ Vitocal 200-S, тип
AWB-E-AC 201.D16

■ Vitocal 222-S, тип
AWBT-E-AC 221.C16

Характеристики (продължение)
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Охладителна мощност при температури на подаващата
линия 18 °C, 7 °C
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Консумирана електрическа мощност за охлаждане при тем-
ператури на подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Коефициент на енергийна ефективност при температури на
подаващата линия 18 °C, 7 °C
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Указание
■ Данните за EER в таблиците и диаграмите са определени

съгласно EN 14511.
■ Характеристиките важат за нови уреди с чисти пластин-

чати топлообменници.

Работна точка W °C 18 7
 A °C 20 25 27 30 35 20 25 27 30 35
Охладителна мощност kW 11,00 10,50 10,10 9,60 9,20 6,95 6,30 6,20 6,20 7,00
Консумирана електр. мощност kW 1,70 1,80 2,00 2,15 2,42 1,68 1,75 1,82 2,04 2,80
Коефициент на енергийна
ефективност EER

 6,47 5,83 5,05 4,47 3,80 4,14 3,60 3,40 3,04 2,50

Характеристики (продължение)
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5.10 Корекционен фактор на мощността
Отопление: Всички типове

0 5 10 20 25 30
0,90

Дължина на инсталацията в m

Ко
ре

кц
ия

 н
а 

м
ощ

н.

15

0,92
0,94
0,96
0,98
1,00

При A2/W35 и A7/W35

Охлаждане: Само типове AWB(-M)-E-AC 201.D и AWBT(-M)-E-AC 221.C
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Пример:
■ Vitocal 200-S, тип AWB-M-E-AC 201.D08
■ Дължина на тръбопровода за хладилен агент: 10 m

Коригирана мощност:
■ Номиналната отоплителна мощност при A2/W35:

4,0 kW · 0,98 = 3,92 kW
■ Номинална охладителна мощност при A35/W7:

3,2 kW · 0,94 = 3,0 kW

Характеристики (продължение)
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5.11 Остатъчни напорни височини с вградената вторична помпа
Vitocal 200-S и Vitocal 222-S с 1 вентилатор
Вторичната помпа е вградено във вътрешното тяло.

Vitocal 200-S
■ Тип AWB-M 201.D04 до D08

Тип AWB-M-E 201.D04 до D08
Тип AWB-M-E-AC 201.D04 до D08

Vitocal 222-S
■ Тип AWBT-M-E 221.C04 до C08

Тип AWBT-M-E-AC 221.C04 до C08

2,01,81,61,41,21,00,80,60,40,20
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Vitocal 200-S с 2 вентилатора
Вторичната помпа е вградено във вътрешното тяло.

■ Външни тела 230 V~
Тип AWB-M 201.D10 до 201.D16
Тип AWB-M-E 201.D10 до D16
Тип AWB-M-E-AC 201.D10 до D16

■ Външни тела 400 V~
Тип AWB 201.D10 до 201.D16
Тип AWB-E 201.D10 до D16
Тип AWB-E-AC 201.D10 до D16
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Vitocal 222-S с 2 вентилатора
Вторичната помпа е вградено във вътрешното тяло.

■ Външни тела 230 V~
Тип AWBT-M-E 221.C10 до C16
Тип AWBT-M-E-AC 221.C10 до C16

■ Външни тела 400 V~
Тип AWBT-E 221.C10 до C16
Тип AWBT-E-AC 221.C10 до C16

2,01,81,61,41,21,00,80,60,40,20
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6.1 Преглед
Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип

AWB(-M) 201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Приточно-смукателен агрегат: Виж от страница 67.
Вентилационни уреди и принадлежности:
Виж документацията за проектиране „Vitovent“

X X X X

Буферен съд за вода за отопление: Виж от страница 68.
Vitocell 100-W, тип SVPA, цвят: Перленобял цвят Z017685 X X X X
Vitocell 100-E, тип SVPA, цвят: черен ZK03801   X X
Отоплителен кръг (вторичен кръг): Виж от страница 69.
Проточен водонагревател ZK04065 Тип AWB(-M)

201.D
 Tип AWBT(-M)

221.C
 

3-пътен превключващ вентил ZK02928 X X   
Мембранен разширителен съд ZK02937 X X X X
Сферичен кран с филтър (G 1¼) ZK03206 X X X X
Принадлежности за хидравлично свързване: Виж от страница 70.
Хидравличен присъединителен комплект на ото-
плителен кръг

     

– За монтаж над мазилка нагоре ZK02960   X X
– За монтаж върху мазилка наляво или надясно ZK02959   X X
Комплект за вграждане със смесител ZK02958   X X*9

Разпределител на отоплителните кръгове Divicon: Виж от страница 71.

Указание
Разпределителят на отоплителните кръгове Divicon не е подходящ за отоплителни кръгове, които се използват и за охлади-
телен режим.
 
Без смесител за отоплителен кръг 1 (A1/KО1)      
– С високоефективна циркулационна помпа Wilo

PARA 25/6, DN 20 - R ¾
Z024686 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/6, DN 25 - R 1

Z024687 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/8, DN 32 - R 1¼

Z024688 X X X X

Със смесител за отоплителен кръг 2 (M2/КО2)      
– С високоефективна циркулационна помпа Wilo

PARA 25/6, DN 20 - R ¾
Z024689 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/6, DN 25 - R 1

Z024690 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/8, DN 32 - R 1¼

Z024691 X X X X

Със смесител за отоплителен кръг 2 (M2/HK2) или
отоплителен кръг 3 (M3/HK3)

     

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/6, DN 20 - R ¾

Z024680 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/6, DN 25 - R 1

Z024681 X X X X

– С високоефективна циркулационна помпа Wilo
PARA 25/8, DN 32 - R 1¼

Z024682 X X X X

Разширителни комплекти смесител:
Виж Принадлежности към управлението, страница 161

    

Байпасен клапан 7464889 X X X X
Крепеж за стена за отделни Divicon 7465894 X X X X
Разпределителна греда за 2 Divicon-а      
– DN 20 - ¾/DN 25 - R 1 7460638 X X X X
– DN 32 - R 1¼ 7466337 X X X X
Разпределителна греда за 3 Divicon-а      
– DN 20 - R ¾/DN 25 - R 1 7460643 X X X X
– DN 32 - R 1¼ 7466340 X X X X
Крепеж за стена за разпределителна греда 7465439 X X X X
Загряване на БГВ обща информация: Виж от страница 78.
Предпазна група съгласно DIN 1988 7180662 X X X X

*9 В комбинация с комплекта за вграждане със смесител, охлаждане на помещенията е възможно само през отоплителен/охла-
дителен кръг A1/КО1.

Инсталационни принадлежности
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Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип
AWB(-M) 201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Загряване на БГВ с вграден бойлер: Виж от страница 78.
Анод със захранване от външен източник Z004247   X X
Загряване на БГВ с Vitocell 100-W, тип CVWA/CVWB (300 l/390 l/500 l): Виж от страница 78.
Vitocell 100-W, тип CVWB, 300 l, цвят: перленобял Z021898 X X   
Vitocell 100-W, тип CVWA, 390 l, цвят: перленобял Z021899 X X   
Vitocell 100-W, тип CVWA, 500 l, цвят: перленобял Z021900 X X   
Електронагревател EHE:      
– За обем на бойлера 300 l/390 l, 500 l, вграждане

горе
Z012684 X X   

– За обем на бойлера 300 l/390 l, вграждане долу Z021936 X X   
– За обем на бойлера 500 l, вграждане долу Z021937 X X   
Комплект соларен топлообменник за обем на бой-
лера 390 l, 500 l

7186663 X X   

Анод със захранване от външен източник Z004247 X X X X
Загряване на БГВ с Vitocell 100-W, тип CVAB (300 l): Виж от страница 85.
Vitocell 100-W, тип CVAB, 300 l, цвят: перленобял Z021912 D04 до D08 D04 до D08   
Електронагревател EHE, монтаж долу Z021939 X X   
Анод със захранване от външен източник 7265008 X X   
Загряване на БГВ с Vitocell 100-W, тип CVBC (300 l): Виж от страница 91.
Vitocell 100-W, тип CVBC, 300 l, бял цвят Z021914 D04 до D08 D04 до D08   
Електронагревател EHE, монтаж долу Z021939 X X   
Анод със захранване от външен източник 7265008 X X   
Принадлежности солар: Виж от страница.
Комплект соларен топлообменник (Divicon) ZK05953   X X
Solar-Divicon, тип PS 10 Z021901 X X X X
Предпазен ограничител на температурата за со-
ларната инсталация

7506168 X X X X

Топлоносител „Tyfocor LS“ 7159727 X X X X
Станция за пълнене 7188625 X X X X
Принадлежности за охлаждане: Виж от страница 102.
Допълнителен превключвател според влажността
24 V

7181418  X  X

Допълнителен превключвател според влажността
230 V

7452646  X  X

Контролер за защита от замръзване 7179164  X  X
Високоефективна циркулационна помпа Wilo
Yonos PICO plus 30/1-6 

7783570  X  X

3-пътен превключващ вентил      
– Връзка G 1 ZK01343  X  X
– Връзка G 1½ ZK01344  X  X
Контактен температурен сензор 7426463  X  X
Сензор за стайна температура 7438537  X  X
Тръбопроводи за хладилния агент за свързване на фиксирано инсталирани уреди сплит: Виж от страница 105.
Медна тръба с топлоизолация      
7 6 x 1 mm 7249274 X X X X
7 ¼ " x 0,8 mm 7441108 X X X X
7 10 x 1 mm 7249273 X X X X
7 ⅜ " x 0,8 mm 7441109 X X X X
7 12 x 1 mm 7249272 X X X X
7 ½ " x 0,8 mm 7441110 X X X X
7 16 x 1 mm 7441106 X X X X
7 ⁵⁄₈ " x 1 mm 7441111 X X X X
Топлоизолация за тръбопроводите за хладилния агент: Виж от страница 105.
Термоизолационна лента 7249275 X X X X
Самозалепваща лента от PVC 7249281 X X X X
Съединителни елементи: Виж от страница 105.
Свързващ нипел      
⁷⁄₁₆ UNF 7249276 X X X X
⁵⁄₈ UNF 7249278 X X X X
¾ UNF 7249279 X X X X
⁷⁄₈ UNF 7441113 X X X X

Инсталационни принадлежности (продължение)
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Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип
AWB(-M) 201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Холендрова гайка с борд      
⁷⁄₁₆ UNF 7249280 X X X X
⁵⁄₈ UNF 7249282 X X X X
¾ UNF 7249283 X X X X
⁷⁄₈ UNF 7441115 X X X X
Евро адаптер с борд      
⁷⁄₁₆ UNF 7249284 X X X X
⁵⁄₈ UNF 7249285 X X X X
¾ UNF 7249286 X X X X
⁷⁄₈ UNF 7441117 X X X X
Меден уплътнителен пръстен      
⁷⁄₁₆ UNF 7249289 X X X X
⁵⁄₈ UNF 7249290 X X X X
¾ UNF 7249291 X X X X
⁷⁄₈ UNF 7441119 X X X X
Вътрешна термосвиваема муфа      
7 6 mm x 1 mm 7249287 X X X X
7 ¼ " x 0,8 mm 7441123 X X X X
7 10 mm x 1 mm 7249277 X X X X
7 ⅜ " x 0,8 mm 7441124 X X X X
7 12 mm x 1 mm 7249288 X X X X
7 ½ " x 0,8 mm 7441125 X X X X
7 16 mm x 1 mm 7441121 X X X X
7 ⁵⁄₈ " x 1 mm 7441126 X X X X
Краен маншет ZK02932 X X X X
Конзоли за външното тяло: Виж от страница 106.
Дизайнерски капак с конзола ZK05186 X X X X
Дизайнерски капак за връзката към пода ZK05187 X X X X
Дизайнерски капак за връзката към стената ZK05188 X X X X
Конзола за подов монтаж ZK02929 X X X X
Комплект конзоли за монтаж на стена ZK02930 X X X X
Инсталационни комплекти: Виж от страница 109.
Инсталационен комплект за подов монтаж на
външното тяло

     

– Конзола с дизайнерска облицовка
Медна тръба 7 6 x 1 mm/7 12 x 1 mm

ZK05269 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола с дизайнерска облицовка
Медна тръба 7 ¼ " /7 ½ "

ZK05271 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола с дизайнерска облицовка
Медна тръба 7 10 x 1 mm/7 16 x 1 mm

ZK05270 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

– Конзола с дизайнерска облицовка
Медна тръба 7 ⅜ " /7 ⅝ "

ZK05272 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

– Конзола за монтаж на под
Медна тръба 7 6 x 1 mm/7 12 x 1 mm

ZK02944 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола за монтаж на под
Медна тръба 7 ¼ " /7 ½ "

ZK02948 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола за монтаж на под
Медна тръба 7 10 x 1 mm/7 16 x 1 mm

ZK02945 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

– Конзола за монтаж на под
Медна тръба 7 ⅜ " /7 ⅝ "

ZK02949 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

Инсталационен комплект за стенен монтаж на
външното тяло

     

– Конзола за монтаж на стена
Медна тръба 7 6 x 1 mm/7 12 x 1 mm

ZK02942 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола за монтаж на стена
Медна тръба 7 ¼ " /7 ½ "

ZK02946 D04 до D06 D04 до D06 C04 до C06 C04 до C06

– Конзола за монтаж на стена
Медна тръба 7 10 x 1 mm/7 16 x 1 mm

ZK02943 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

– Конзола за монтаж на стена
Медна тръба 7 ⅜ " /7 ⅝ "

ZK02947 D08 до D16 D08 до D16 C08 до C16 C08 до C16

Инсталационни принадлежности (продължение)
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Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип
AWB(-M) 201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Други: Виж от страница 110.
Дизайнерски капак със защитна решетка ZK05189 X X X X
Уплътнителна маса 7441145 X X X X
Лента от пенопласт 7441146 X X X X
Комплект за оттичане на ваната за кондензата ZK04096 X X X X
Допълнителен електронагревател, дължина 1,2 m ZK04097 X X X X
Допълнителен електронагревател, дължина 2,5 m ZK04098 X X X X
Дръжки за носене на външното тяло ZK02931 X X X X
Комплект капачки ZK02933 X X X X
Специален почистващ препарат 7249305 X X X X
Площадка груб строеж 7417925   X X
Отвеждащ улей комплект 7176014   X X

Инсталационни принадлежности (продължение)
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6.2 Вентилационен уред
Вентилационни уреди Vitovent

Вентилационни уреди Vitovent 
Вентилационните системи за жилища Vitovent с централен вен-
тилационен уред могат да се управляват изцяло от управле-
нието на термопомпата. Управлението на термопомпата разпо-
лага с пълен набор функции за обслужване, настройка на пара-
метри и за диагностика на свързания вентилационен уред.

Указание
Подробна информация за проектиране на вентилационна сис-
тема за жилища с централен вентилационен уред: Виж ръко-
водството за проектиране „Централни жилищни вентила-
ционни системи с рекуперация на топлина.“ 

Вентилационен
уред

Тип Арт. № Цвят Топлообменник Макс. поток на
вентилирания
въздух в m3/h 

Макс. площ жи-
лищна единица в
m2 

Насрещен
поток

Енталпия

Vitovent 200-C H11S A200 (L) Z014599 черен X  200 120
H11S A200 (R) Z015391 черен X  200 120

Vitovent 300-W H32S A225 (L) Z021838 перленобял X  225 160
H32S A225 (R) Z021837 перленобял X  225 160
H32S C325 (L) Z019041 Перленобял

цвят
X  325 320

H32S C325 (R) Z019040 Перленобял
цвят

X  325 320

H32S C400 (L) Z019043 Перленобял
цвят

X  400 440

H32S C400 (R) Z019042 Перленобял
цвят

X  400 440

Vitovent 300-C H32S B150 Z014591 Бял X  150 90

(L) връзка за приточен въздух отляво
(R) връзка за приточен въздух отдясно
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6.3 Буферен съд за водата за отопление
Vitocell 100-W, тип SVPA, перленобял

Арт. № Z017685

Размери
88

0

A

37
9

450

155 140 155
B

44

C

95
8

A По избор подаваща линия за водата за отопление или връ-
щаща линия за водата за отопление

B По избор връщаща линия за водата за отопление или пода-
ваща линия за водата за отопление

C Обезвъздушаване

Технически данни
Тип  SVPA
Вместимост на бойлера
(AT: действително съдържание
на вода)

l 46

Макс. температура на подава-
щата линия

°C 110

Макс. работно налягане bar 3
MPa 0,3

Тегло kg 18
Връзки (външна резба)   
Подаваща и връщаща линия на
водата за отопление

G 1¼

Разход на топлина при готов-
ност

kWh/24 h 0,94

Клас на енергийна ефективност  B
Цвят   
– Vitocell 100-E  сребрист
– Vitocell 100-W  перленобял

или
бял

Хидродинамично съпротивление от страна на водата за ото-
пление

Обемен поток на водата за отопл. в l/h
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Vitocell 100-E, тип SVPA, черен

Арт. № ZK03801

Буферен съд за водата за отопление за подов монтаж и вгра-
ждане във връщащата линия на вторичния кръг
■ За акумулиране на водата за отопление в комбинация с ком-

пактни термопомпи
■ За осигуряване на минималния обем на инсталацията
■ За монтаж на задната страната на компактната термопомпа

Окомплектовка на доставката:
■ Буферен съд с топлоизолация
■ Фиксираща скоба за закрепване на задната страна на компакт-

ната термопомпа
■ Регулируеми по височина опорни крака
■ Свързващи тръби подходящи за комплекта за хидравлично

свързване на отоплителния кръг за монтаж над мазилката
■ Преливен вентил DN 20, R ¾

Технически данни
Вместимост на бойлера
(AT: действително съдържание на во-
да)

l 40

Макс. температура на подаващата ли-
ния

°C 60

Макс. работно налягане bar 3
MPa 0,3

Тегло kg 52

B

C

A

523

110

15
13

43

A Vitocell 100-E, тип SVPA
B Връщаща линия вторичен кръг в комбинация с комплект за

хидравлично свързване на отоплителен кръг за монтаж
върху мазилка наляво/надясно или нагоре

C Свързваща инсталация за свързване на връщащата линия
на водата за отопление към термопомпата

6.4 Отоплителен кръг (вторичен кръг)
Проточен водонагревател

Арт. № ZK04065

■ За вграждане във вътрешното тяло
■ 3-степенна отоплителна мощност 3, 6 и 9 kW

3-пътен превключващ вентил

Арт. № ZK02928
За вграждане във връщащата линия при приложения в каскада

Инсталационни принадлежности (продължение)
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Мембранен разширителен съд

Арт. № ZK02937
■ За вграждане във вътрешното тяло
■ Вместимост 10 l

Сферичен кран с филтър (G 1¼)

Арт. № ZK03206
■ Сферичен кран с вграден воден филтър от висококачествена

стомана
■ За вграждане във връщащата линия на водата за отопление и

защита на кондензатора от замърсяване

6.5 Vitocal 222-S: Принадлежности за хидравлично свързване
Хидравличен присъединителен комплект на отоплителен кръг за монтаж върху мазилка нагоре

Арт. № ZK02960
■ Топлоизолирана подаваща и връщаща линия на водата за ото-

пление G 1¼
■ Топлоизолирана инсталация за студената вода и БГВ G 1¾
■ Топлоизолиран рециркулационен тръбопровод G ¾

Хидравличен присъединителен комплект на отоплителен кръг за монтаж върху мазилка наляво
или надясно

Арт. № ZK02959
■ Топлоизолирана подаваща и връщаща линия на водата за ото-

пление G 1¼ с коляно 90°
■ Топлоизолирана инсталация за студената вода и БГВ G ¾ с

коляно 90°
■ Топлоизолиран рециркулационен тръбопровод G ¾ с коляно

90°
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Монтажен комплект със смесител

Арт. № ZK02958
■ Хидравлични компоненти за директно свързване на отоплите-

лен кръг със смесител към вътрешното тяло
■ За инсталации без буферен съд за водата за отопление във

вторичния кръг на подаващата линия

Указание
За осигуряване на минималния обем на инсталацията евен-
туално е необходим буферен съд за водата за отопление
във връщащата линия на вторичния кръг, напр.
Vitocell 100-W/Vitocell 100-E, тип SVPA.
 

Компоненти:
■ Помпа на отоплителния кръг и смесител на отоплителния кръг

за вграждане във вътрешното тяло
■ Топлоизолирана подаваща и връщаща линия на водата за ото-

пление G 1¼ за интеграция в хидравличния присъединителен
комплект

■ Температурен сензор на подаващата линия
■ Кабелен сноп

Остатъчна напорна височина на помпата на отоплителния
кръг в комплекта за вграждане със смесител
Остатъчната напорна височина съответства на интегрираната
във вътрешното тяло циркулационна помпа: Виж страница 62.

6.6 Разпределител на отоплителните кръгове Divicon
Указание
Разпределителят на отоплителните кръгове Divicon не е
подходящ за отоплителни кръгове, които се използват и за
охладителния режим.

Конструкция и функциониране
■ Доставим в присъединителни размери R ¾ , R 1 und R 1¼.
■ С помпа на отоплителния кръг, възвратна клапа, сферични

кранове с интегрирани термометри и 3-пътен смесител или
без смесител.

■ Бърз и лесен монтаж чрез предварително монтиран модул и
компактна конструкция.

■ Минимални загуби от излъчване чрез топлоизолация със
затворена геометрична форма.

■ Ниски разходи за ток и точно регулиращо поведение чрез
използване на високоефективни помпи и оптимирана характе-
ристика на смесителя.

■ Доставимият като принадлежност байпасен вентил за хидра-
влично регулиране на отоплителната инсталация, може да се
използва като завиваем детайл в предварително изготвения
отвор в летия корпус.
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■ Стенен монтаж, както единично, така също и с 2-ни или 3-ни
разпределителни греди.

■ Доставим също и като комплект. Допълнителни подробности,
виж ценовата листа Viessmann.

Арт. № в комбинация с различни циркулационни помпи, виж
ценовата листа Viessmann.
Размерите на разпределителя на отоплителните кръгове със
или без смесител са еднакви.

151

D

39
8

A

B

C

G 1½

120HV HR

HV HR

а

Divicon със смесител: Монтаж на стена, изображение без
топлоизолация и без разширителен комплект смесител

HR Връщаща линия на отоплението
HV Подаваща линия на отоплението
A Сферични кранове с термометър (като обслужващ елемент)
B Циркулационна помпа
C Байпасен вентил (принадлежност)
D Смесител-3

Свързване на отопли-
телни кръгове

R ¾ 1 1¼

Обемен поток (макс.) m3/h 1,0 1,5 2,5
а (вътрешен) Rp ¾ 1 1¼
а (външен) G 1¼ 1¼ 2

142

39
8

A

B

HV HR120

C

G 1½
HV HR

а

Divicon без смесител: Монтаж на стена, изображение без
топлоизолация

HR Връщаща линия на отоплението
HV Подаваща линия на отоплението
A Сферични кранове с термометър (като обслужващ елемент)
B Циркулационна помпа
C Сферичен кран

Свързване на отопли-
телни кръгове

R ¾ 1 1¼

Обемен поток (макс.) m3/h 1,0 1,5 2,5
а (вътрешен) Rp ¾ 1 1¼
а (външен) G 1¼ 1¼ 2
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Пример за монтаж: Divicon с 3-ни разпределителни греди

HV HR
120 120 120

b
а

180 180

d

cHV HR

Изображение без топлоизолация

HR Връщаща линия на отоплението
HV Подаваща линия на отоплението

Размер Разпределителни греди със свързване към ото-
плителния кръг

 R ¾ и R 1 R 1¼
а 135 183
b 535 583
c 784 784
d G 1¼ G 2

Определяне на необходимия номинален диаметър

A

ΔT= 1
5K

ΔT= 2
0K

ΔT= 3
0K

ΔT= 5
K

ΔT= 1
0K

C
B

D

2,52,5

Регулиращо поведение на смесителя

2,0

0,1

0,2

0,5

1,0

1,5

5,0

Д
еб

ит
 в

 m
³/h

10 20 30 40531
0,1

0,2

0,5

1,0

1,5
2,0

5,0

Отоплителна мощност на отопл. кръг
в kW

A Divicon със смесител-3
В обозначените работни диапазони Bдо D, регулиращото
поведение на смесителя на Divicon е оптимално:

B Divicon със смесител-3 (R ¾)
Област на приложение: 0 до 1,0 m 3/h

C Divicon със смесител-3 (R 1)
Област на приложение: 0 до 1,5 m 3/h

D Divicon със смесител-3 (R 1¼)
Област на приложение: 0 до 2,5 m 3/h

Пример:
Отоплителен кръг за радиатори с отоплителна мощност
² = 11,6 kW
Температура на отоплителната система 75/60 °C (ΔT = 15 K)

 
c Специфичен топлинен капацитет
µ Масов дебит
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² Отоплителна мощност
´ Проточен обемен поток

² = µ · c · ΔT c = 1,163
Wh

kg · K
 µ

²

c · ΔT
=

 kg
h

´ =
11600 W · kg · K

1,163 Wh · (75-60) K
= 665

m³
h

0,665

´ (1 kg ≈ 1 dm³)

Със стойността ´ изберете най-малкия възможен смесител в
рамките на границата на работния диапазон.

Резултат от примера: Divicon със смесител-3 (R ¾)

Характеристики на рециркулационните помпи и проточното съпротивление от страна на водата за
отопление
Остатъчната напорна височина на циркулационната помпата се
получава от разликата на избраната характеристика на помпата
и кривата на съпротивлението на съответния разпределител на
отоплителния кръг, както и евентуално други конструктивни
детайли (тръбна група, разпределител и т.н.).
В следващите помпени диаграми са начертани кривите на
съпротивлението на различните разпределители Divicon на ото-
плителните кръгове.
Максимално проточно количество за Divicon:
■ с R ¾ = 1,0 m3/h
■ с R 1 = 1,5 m3/h
■ с R 1¼ = 2,5 m3/h

Пример:
Проточен обемен поток ´ = 0,665 m3/h 

Избрано:
■ Divicon със смесител R ¾ 
■ Циркулационна помпа Wilo PARA 25/6, начин на работа дифе-

ренциално налягане променливо и настроено на максимална
напорна височина

■ Дебит 0,7 m 3/h

Напорна височина съответно
на характеристиката на помпа-
та: 48 kPa 
Съпротивление Divicon: 3,5 kPa 
Остатъчна напорна височина: 48 kPa – 3,5 kPa = 44,5 kPa.

Указание
За други конструктивни групи (тръбна група, разпределител
и т.н.), съпротивлението също трябва да се определи и
извади от остатъчната напорна височина.

Управлявани по диференциалното налягане помпи на ото-
плителни кръгове
Съгласно Закона за енергийна ефективност на сгради циркула-
ционните помпи в централни отоплителни инсталации трябва да
се оразмерят съгласно техническите правила.
Директивата за екодизайн 2009/125/EО изисква от 1 януари 2013
в цяла Европа да се използват високоефективни циркулационни
помпи, ако тези помпи не са вградени в отоплителния уред.

Указание за проектиране
Условие за използването на регулирани по диференциалното
налягане помпи на отоплителните кръгове са отоплителни кръ-
гове с променлив дебит, напр. еднотръбни и двутръбни отопле-
ния с термостатни вентили, подови отопления с термостатни
или зонови вентили.

Wilo PARA 25/6
■ Изключително енергоспестяваща високоефективна циркула-

ционна помпа
■ Индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,20

Начин на работа: Постоянно диференциално налягане
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A Divicon R ¾ със смесител
B Divicon R 1 със смесител
C Divicon R ¾ и R 1 без смесител
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Начин на работа: Променливо диференциално налягане
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B10
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A Divicon R ¾ със смесител
B Divicon R 1 със смесител
C Divicon R ¾ и R 1 без смесител

Wilo PARA 25/8
■ Индекс на енергийна ефективност EEI ≤ 0,20

Начин на работа: Постоянно диференциално налягане
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A Divicon R 1¼ със смесител
B Divicon R 1¼ без смесител

Начин на работа: Променливо диференциално налягане
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A Divicon R 1¼ със смесител
B Divicon R 1¼ без смесител

Байпасен клапан

Арт. № 7464889
■ За хидравлично регулиране на отоплителния кръг със смеси-

тел
■ Завива се в Divicon.
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Крепеж за стена за отделни Divicon

Арт. № 7465894
С винтове и дюбели

a

Divicon Със смеси-
тел

Без смесител

а mm 151 142

Разпределителна греда
■ С топлоизолация
■ За монтаж към стената със стойка за стена, който се поръчва

отделно
■ Връзката между отоплителния котел и разпределителната

греда трябва да се изработи на място.

За 2 Divicon

Арт. № 7460638 Арт. № 7466337
За Divicon R ¾ и R 1 За Divicon R 1¼

HV HR HV HR120

495

HV HR
120

13
5

120

A

180

G 1½ Rp ¾

G 1½ G 1½

A Възможност за свързване за разширителен съд
HV Подаваща линия на водата за отопление
HR Връщаща линия на водата за отопление

 

HV HR HV HR120

495

HV HR

420

18
3

120

A

180

G 2Rp ¾G 2

G 1½ G 1½

A Възможност за свързване за разширителен съд
HV Подаваща линия на водата за отопление
HR Връщаща линия на водата за отопление
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Хидродинамично съпротивление

0
0 0,5 1 1,5 2
Обемен поток в m³/h
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A Разпределителна греда за Divicon R ¾ и R 1
B Разпределителна греда за Divicon R 1¼

За 3 Divicon

Арт. № 7460643 Арт. № 7466340
За Divicon R ¾ и R 1 За Divicon R 1¼

120
HV HR HV HR HV HR

120 120

784

HV HR

13
5

A

180 180

120G 1½ Rp ¾

G 1½ G 1½ G 1½

A Възможност за свързване за разширителен съд
HV Подаваща линия на водата за отопление
HR Връщаща линия на водата за отопление

 

120
HV HR HV HR HV HR

120 120

784

HRHV

18
3

A

180 180

420

G 2Rp ¾ G 2

G 1½ G 1½ G 1½

A Възможност за свързване за разширителен съд
HV Подаваща линия на водата за отопление
HR Връщаща линия на водата за отопление

Хидродинамично съпротивление
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A Разпределителна греда за Divicon R ¾ и R 1
B Разпределителна греда за Divicon R 1¼
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Крепеж за стена за разпределителна греда

Арт. № 7465439
С винтове и дюбели

а

Divicon R ¾ и R 1 R 1¼
а mm 142 167

6.7 Принадлежности за загряване на БГВ общо
Предпазна група съгласно DIN 1988
■ Арт. № 7180662

10 bar (1 MPa)
■ AT: Арт. № 7179666

6 bar (0,6 MPa)
■ DN 20/R 1
■ Макс. нагревателна мощност: 150 kW

Компоненти:
■ Спирателен вентил
■ Възвратен клапан и контролен щуцер
■ Щуцер за свързване на манометър
■ Мембранен предпазен вентил

6.8 Принадлежности за загряване на БГВ с вграден бойлер
Анод със захранване от външен източник

Арт. № Z004247
■ Без поддръжка
■ На мястото на доставения магнезиев защитен анод

6.9 Загряване на БГВ с Vitocell 100-V/100-W, тип CVWA/CVWB (300 l/390 l/500 l)
Vitocell 100-V/100-W, тип CVWA/CVWB, перленобял
За Vitocal 200-S

Вземете под внимание указанията за определяне на параме-
трите на бойлера: Виж от страница 146.

Арт. № Тип бойлер Обем на бойлера
Z021898 CVWB 300 l
Z021899 CVWA 390 l
Z021900 CVWA 500 l

Указание за постоянна мощност
При проектирането с посочената или установената
постоянна мощност, да се планира съответна циркулационна
помпа. Само в случай че номиналната топлинна мощност на
отоплителния уред ≥ постоянната мощност, се достига
посочената постоянна мощност.

Оразмеряване на отворите за внасяне
Действителните размери на бойлера могат да се различават
незначително поради производствени допуски.
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Технически данни
Тип  CVWB CVWA
Обем на бойлера
(AT: действително съдържание на водата)

l 300 390 500

Обем вода за отопление l 22 27 40
Брутен обем l 322 417 540
Рег. № по DIN  Подадено зая-

вление
9W173-13MC/E

Постоянна мощност при долупосочения обемен поток на водата
за отопление

    

– При загряване на БГВ от 10 на 45 °C и следните температури
на подаващата линия на водата за отопление

    

 90 °C kW 85 98 118
l/h 2093 2422 2896

80 °C kW 71 82 99
l/h 1749 2027 2428

70 °C kW 57 66 79
l/h 1399 1623 1950

60 °C kW 42 49 59
l/h 1033 1202 1451

50 °C kW 25 29 36
l/h 617 723 881

– При загряване на БГВ от 10 на 60 °C и следните температури
на подаващата линия на водата за отопление

    

 90 °C kW 73 85 102
l/h 1255 1458 1754

80 °C kW 58 67 81
l/h 995 1159 1399

70 °C kW 41 48 59
  l/h 710 830 1008
Обемен поток на водата за отопление за посочената постоянна
мощност

m3/h 3,0 3,0 3,0

Дебит на потребление l/min 15 15 15
Количество вода, което може да се източи без допълнително за-
гряване

    

– Обем на бойлера, загрят на 45 °C,
Вода с t = 45 °C (константна)

l 210 285 350

– Обем на бойлера загрят до 55 °C,
Вода с t = 55 °C (константна)

l 210 285 350

Време за подгряване при свързване на термопомпа с 16 kW но-
минална топлинна мощност и температура на подаващата линия
на водата за отоплени от 55 или 65 °C

    

– При загряване на битова гореща вода от 10 на 45 °C min 50 60 66
– При загряване на битова гореща вода от 10 на 55 °C min 60 76 85
Макс. свързваема мощност на термопомпа при 65 °C темпера-
тура на подаващата линия на водата за отопление и 55 °C темпе-
ратура на БГВ и посоченото протичане на обемния поток на водата
за отопление

kW 12 15 17

Макс. присъединителна апертурна площ към комплекта сола-
рен топлообменник (принадлежност)

    

– Vitosol-T m2 — 6 6
– Vitosol-F m2 — 11,5 11,5
Коефициент на мощност NL в комбинация с термопомпа
Запасна температура на бойлера

    

 45 °C  1,7 2,5 3,5
50 °C  1,9 2,8 3,9

Разход на топлина при готовност  kWh/24 h 1,62 1,80 1,90
Допустими температури      
– от страна на водата за отопление  °C 110 110 110
– от страна на питейната вода  °C 95 95 95
– от страна на соларната система  °C 140 140 140
Допустимо работно налягане      
– от страна на водата за отопление  bar

MPa
10
1,0

10
1,0

10
1,0

– от страна на питейната вода  bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0

– от страна на соларната система  bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0
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Тип  CVWB CVWA
Обем на бойлера
(AT: действително съдържание на водата)

l 300 390 500

Размери      
Дължина a (7)      
– С топлоизолация  mm 668 859 859
– Без топлоизолация  mm — 650 650
Обща ширина b      
– С топлоизолация  mm 714 923 923
– Без топлоизолация  mm — 881 881
Височина с      
– С топлоизолация  mm 1687 1624 1948
– Без топлоизолация  mm — 1522 1844
Размер в легнало положение      
– С топлоизолация  mm 1790 — —
– Без топлоизолация  mm — 1550 1860
Общо тегло с топлоизолация kg 150 190 200
Топлообменна повърхност m2 3,0 4,0 5,5
Връзки     
Подаваща и връщаща линия на водата за отопление (външна рез-
ба)

R 1¼ 1¼ 1¼

Студена вода, топла вода (външна резба) R 1 1¼ 1¼
Комплект соларен топлообменник (външна резба) R — ¾ ¾
Рециркулация (външна резба) R ¾ ¾ ¾
Електронагревател (вътрешна резба) Rp 1½ 1½ 1½
Клас на енергийна ефективност  B B B
Цвят    
– Vitocell 100-V  сребрист сребрист

или
перленобял

– Vitocell 100-W  перленобял —
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Размери тип CVWB, обем 300 l
Ø

 1
20

m
b

а
l

k
h

g
f

e

d
c

WW

Z

HV/SPR

KW/E

ELH1

HR

ELH2/R

SPR

E Източване
ELH1 Щуцер за електронагревател
ELH2 Фланцов отвор за електронагревател
HR Връщаща линия на водата за отопление
HV Подаваща линия на водата за отопление
KW Студена вода
R Отвор за контрол и почистване с фланцов капак
SPR Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVWB
Обем на бойлера  l 300
Дължина (7) а mm 668
Ширина b mm 714
Височина c mm 1687
 d mm 1100
 e mm 351
 f mm 1607
 g mm 1143
 h mm 974
 k mm 266
 l mm 83
 m mm 362

Размери тип CVWA, обем 390, 500 l

Ø
 1

20

p

r

o

m

k h
g

f

e
dc

WW1

Z
HV

WW2

KW/E

ELH1

HR

ELH2/R

t
b

s а
n

l

SPR1

SPR2

SPR1/
SPR2

E Източване
ELH1 Щуцер за електронагревател
ELH2 Фланцов отвор за електронагревател
HR Връщаща линия на водата за отопление
HV Подаваща линия на водата за отопление
KW Студена вода
R Отвор за контрол и почистване с фланцов капак
SPR1 Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

SPR2 Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-
турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

WW1 БГВ
WW2 Гореща вода от комплекта соларен топлообменник
Z Рециркулация

Размери тип CVWA
Обем на бойлера  l 390 500
Дължина (7) а mm 859 859
Ширина b mm 923 923
Височина c mm 1624 1948
 d mm 1522 1844
 e mm 1000 1307
 f mm 403 442
 g mm 1439 1765
 h mm 1070 1370
 k mm 950 1250
 l mm 816 1116
 m mm 572 572
 n mm 366 396
 o mm 330 330
 p mm 88 88
 r mm 455 455
 s mm 650 650
 t mm 881 881

Инсталационни принадлежности (продължение)

VITOCAL VIESMANN 81

58
31

74
5

6

 



Коефициент на мощност NL съгласно DIN 4708

Вместимост на бойлера l 300 390 500
Коефициент на мощност NL     
Температура на подаващата линия на водата за отопление     
90 °C  9,5 12,6 16,5
80 °C  8,5 11,3 14,9
70 °C  7,5 10,0 13,3

■ Коефициентът на мощност NL се променя със запасната тем-
пература на бойлера Tsp

■ Запасна температура на бойлера Tsp = входяща температура
на студената вода + 50 K +5 K/-0 K

Ориентировъчни стойности за коефициента на мощност NL

■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Кратковременна мощност по време на 10 min, съотнесена към коефициента на мощност NL

Вместимост на бойлера l 300 390 500
Кратковременна мощност при загряване на БГВ от 10
на 45 °C

    

Температура на подаващата линия на водата за отопле-
ние

    

90 °C l/10 min 415 540 690
80 °C l/10 min 400 521 667
70 °C l/10 min 357 455 596

Макс. количество, което може да се източи по време на 10 min, съотнесено към коефициента на мощност NL

Вместимост на бойлера l 300 390 500
Макс. количество, което може да се източи при загря-
ване на БГВ от 10 на 45 °C, с допълнително загряване

    

Температура на подаващата линия на водата за отопле-
ние

    

90 °C l/min 41 54 69
80 °C l/min 40 52 66
70 °C l/min 35 46 59

Хидравлично съпротивление от страна на питейната вода
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A C B

A Обем на бойлера 300 l
B Обем на бойлера 390 l
C Обем на бойлера 500 l
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Хидродинамично съпротивление от страна на водата за ото-
пление
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Обемен поток на водата за отопление в
l/h

ABC

A Обем на бойлера 300 l
B Обем на бойлера 390 l
C Обем на бойлера 500 l

Електронагревател EHE

Арт. № Z012684

За монтаж в свързващия щуцер в горната част на
Vitocell 100-V//100-W, тип CVWA/CVWB с обем на бойлера 300 l /
390 l / 500 l 
■ Електронагревателят може да се използва само при много

мека до среднотвърда вода до 14 °dH (степен на твърдост 2,
до 2,5 mol/m3 ).

■ Отоплителната мощност може да се избира: 2, 4 или 6 kW

Съставни части:
■ Предпазен ограничител на температурата
■ Температурен регулатор

Технически данни
Мощност kW 2 4 6
Номинално напрежение  3/N/PE 400 V/50 Hz 
Степен на защита  IP 45 IP 45 IP 45 
Номинален ток A 8,7 8,7 8,7
Време за подгряване от 10 на
60 °C 

    

– Обем на бойлера 300 l h 2,90 1,45 1,00
– Обем на бойлера 390 l h 3,74 1,87 1,25
– Обем на бойлера 500 l h 3,86 1,93 1,29
Обем, загряван с електрона-
гревателя

    

– Обем на бойлера 300 l l 101 101 101
– Обем на бойлера 390 l l 129 129 129
– Обем на бойлера 500 l l 133 133 133

Указание
■ За задействане на електронагревателя чрез термопом-

пата е необходим помощен контактор, арт. № 7814681.
■ Електронагревателят не е предвиден за експлоатация с

230 V~. Ако няма на разположение вход 400 V, трябва да се
използват обикновени електронагреватели.
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Електронагревател EHE

■ Арт. № Z021936 :
За монтаж във фланцовия отвор в долната част на 100-W, тип
CVWB с обем на бойлера 300 l 

■ Арт. № Z021937 :
За монтаж в свързващия щуцер в долната част на 100-W, тип
CVWА с обем на бойлера 390 l и 500 l 

■ Електронагревателят може да се използва само при много
мека до средно твърда вода до 14 °dH (степен на твърдост 2,
до 2,5 mol/m3 ).

■ Отоплителната мощност може да се избира: 2, 4 или 6 kW

Съставни части:
■ Предпазен ограничител на температурата
■ Температурен регулатор
■ Фланец
■ Фланец, цвят: перленобял
■ Уплътнение

Технически данни
Мощност kW 2 4 6
Номинално напрежение  3/N/PE 400 V/50 Hz 
Степен на защита  IP 45 IP 45 IP 45
Номинален ток A 8,7 8,7 8,7
Време за загряване от 10 до
60 °C 

    

– Обем на бойлера 300 l h 6,80 3,40 2,30
– Обем на бойлера 390 l h 8,73 4,36 2,91
– Обем на бойлера 500 l h 10,82 5,41 3,61
Обем, загряван с електрона-
гревателя

    

– Обем на бойлера 300 l l 236 236 236
– Обем на бойлера 390 l l 301 301 301
– Обем на бойлера 500 l l 373 373 373

Указание
■ За задействане на електронагревателя чрез термопом-

пата е необходим помощен контактор, арт. № 7814681.
■ Електронагревателят не е предвиден за експлоатация с

230 V~. Ако няма на разположение вход 400 V, трябва да се
използват обикновени електронагреватели.

Комплект соларен топлообменник

Арт. № 7186663
За свързване на слънчеви колектори към бойлера (обем 390 и
500 l)
Подходящи за инсталации съгласно DIN 4753. До обща твърдост
на питейната вода от 20 °dH (3,6 mol/m3)

Макс. присъединителна площ на колектора:
■ 11,5 m2 плоски колектори
■ 6 m2 тръбни колектори

60
3

1088

194

31
0

A

A

A Комплект соларен топлообменник
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Технически данни
Допустими температури  
От страна на соларната система 140 °C
от страна на водата за отопление 110 °C
от страна на питейната вода  
– При работа с котел 95 °C
– При соларни инсталации 60 °C
Допустимо работно налягане
От соларната страна, от страна на водата
за отопление и питейната вода

10 bar (1,0 MPa)

Изпитвателно налягане
От соларната страна, от страна на водата
за отопление и питейната вода

13 bar (1,3 MPa)

Минимално разстояние до стени
За вграждане на комплекта соларен то-
плообменник

350 mm

Циркулационна помпа  
Свързване към мрежата 230 V/50 Hz
Степен на защита IP42

Анод със захранване от външен източник

Арт. № Z004247
■ Без поддръжка
■ За монтаж във Vitocell 100-V/100-W, тип CVWA/CVWB вместо

доставения магнезиев защитен анод

6.10 Загряване на БГВ с Vitocell 100-W, тип CVAB (300 l)
За Vitocal 200-S

Vitocell 100-W, тип CVAB, перленобял

Арт. № Z021912
Вземете под внимание указанията за определяне на параме-
трите на бойлера: Виж от страница 146.

Указание за постоянна мощност
При проектирането с посочената или установената
постоянна мощност, да се планира съответна циркулационна
помпа. Само в случай че номиналната топлинна мощност на
отоплителния уред ≥ постоянната мощност, се достига
посочената постоянна мощност.

Оразмеряване на отворите за внасяне
Действителните размери на бойлера могат да се различават
незначително поради производствени допуски.

Технически данни
Тип  CVAB CVA CVAA
Обем на бойлера
(AT: действително съдържание на водата)

l 300 500 750 950

Обем вода за отопление l 10,0 12,5 29,7 33,1
Брутен обем l 310,0 512,5 779,7 983,1
Регистрационен номер по DIN  Подадено

заявление
9W241/11–13 MC/E

Постоянна мощност при долупосочения обемен поток
на водата за отопление

     

– При загряване на БГВ от 10 на 45 °C и следните тем-
ператури на подаващата линия на водата за отопле-
ние

     

 90 °C kW 53 70 109 116
l/h 1302 1720 2670 2861

80 °C kW 44 58 91 98
l/h 1081 1425 2236 2398

70 °C kW 33 45 73 78
l/h 811 1106 1794 1926

60 °C kW 23 32 54 58
l/h 565 786 1332 1433

50 °C kW 18 24 33 35
l/h 442 589 805 869
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Тип  CVAB CVA CVAA
Обем на бойлера
(AT: действително съдържание на водата)

l 300 500 750 950

– При загряване на БГВ от 10 на 60 °C и следните тем-
ператури на подаващата линия на водата за отопле-
ние

     

 90 °C kW 45 53 94 101
l/h 774 911 1613 1732

80 °C kW 34 44 75 80
l/h 584 756 1284 1381

70 °C kW 23 33 54 58
l/h 395 567 923 995

Обемен поток на водата за отопление за
посочената постоянна мощност

 m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0

Разход на топлина при готовност  kWh/24 h 1,65 1,95 2,28 2,48
Допустими температури       
– от страна на водата за отопление  °C 160 160 160 160
– от страна на питейната вода  °C 95 95 95 95
Допустимо работно налягане       
– от страна на водата за отопление  bar

MPa
25
2,5

25
2,5

25
2,5

25
2,5

– от страна на питейната вода  bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

Размери       
Дължина a (7)       
– С топлоизолация mm 668 859 1062 1062
– Без топлоизолация mm — 650 790 790
Ширина b       
– С топлоизолация mm 706 923 1110 1110
– Без топлоизолация mm — 837 1005 1005
Височина с       
– С топлоизолация mm 1687 1948 1897 2197
– Без топлоизолация mm — 1844 1817 2123
Размер в легнало положение       
– С топлоизолация mm 1790 — — — 
– Без топлоизолация mm — 1860 1980 2286
Общо тегло с топлоизолация kg 115 181 301 363
Топлообменна повърхност m2 1,5 1,9 3,5 3,9
Връзки (външна резба)      
Подаваща и връщаща линия на водата за отопление R 1 1 1¼ 1¼ 
Студена вода, топла вода R 1 1¼ 1¼ 1¼ 
Рециркулация R 1 1 1¼ 1¼ 
Клас на енергийна ефективност  B B — — 
Цвят Vitocell 100-V     
– сребрист  X X X
– перленобял  — X — 
Цвят Vitocell 100-W     
– перленобял  X — — 
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Размери тип CVAB, обем 300 l

l

SPR

b

а

cd

ef

g

hk

m

BÖ

VA
WW

Z
HV/SPR

HR

KW/E
b

BÖ Отвор за контрол и почистване
E Източване
HR Връщаща линия на водата за отопление
HV Подаваща линия на водата за отопление
KW Студена вода
SPR Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVAB
Обем на бойлера  l 300
Дължина (7) а mm 668
Ширина b mm 706
Височина c mm 1687
 d mm 1607
 e mm 1122
 f mm 882
 g mm 267
 h mm 83
 k mm 362
 l mm 7 100
 m mm 340

Размери тип CVA, обем 500 l

h
a

b
n

o

SPR

l

k

m

BÖ

VA

WW

Z

HR

KW/E

g
f

e
d

cHV/SPR

b

BÖ Отвор за контрол и почистване
E Източване
HR Връщаща линия на водата за отопление
HV Подаваща линия на водата за отопление
KW Студена вода
SPR Температурен сензор на бойлера на регулиране на темпе-

ратурата на бойлера и температурен регулатор (вътрешен
диаметър на потопяемата гилза 16 mm)

VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVA
Обем на бойлера  l 500
Дължина (7) а mm 859
Ширина b mm 923
Височина c mm 1948
 d mm 1784
 e mm 1230
 f mm 924
 g mm 349
 h mm 107
 k mm 455
 l mm 7 100
 m mm 422
Без топлоизолация n mm 837
Без топлоизолация o mm 7 650
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Размери тип CVAA, обем 750 и 950 l

k
b

m
l

BÖ

VA

c
d

e
f

g
h

HR

WW

Z

HV/SPR

KW/E

o

a

b
n

BÖ Отвор за контрол и почистване
E Източване

HR Връщаща линия на водата за отопление
HV Подаваща линия на водата за отопление
KW Студена вода
SPR Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на буферния съд, места за
закрепване за 3 потопяеми температурни сензора за всяка
затягаща система

VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVAA
Обем на бойлера  l 750 950
Дължина (7) а mm 1062 1062
Ширина b mm 1110 1110
Височина c mm 1897 2197
 d mm 1788 2094
 e mm 1179 1283
 f mm 916 989
 g mm 377 369
 h mm 79 79
 k mm 555 555
 l mm 7 180 7 180
 m mm 513 502
Без топлоизолация n mm 1005 1005
Без топлоизолация o mm 7 790 7 790

Коефициент на мощност NL съгласно DIN 4708

Обем на бойлера l 300 500 750 950
Коефициент на мощност NL      
Температура на подаващата линия на водата за ото-
пление

     

90 °C  9,7 21,0 38,0 44,0
80 °C  9,3 19,0 32,0 42,0
70 °C  8,7 16,5 25,0 39,0

■ Коефициентът на мощност NL се променя със запасната тем-
пература на бойлера Tsp.

■ Запасна температура на бойлера Tsp = входяща температура
на студената вода + 50 K +5 K/-0 K 

Ориентировъчни стойности за коефициента на мощност NL

■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL 
■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL 
■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL 
■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL 
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Кратковременна мощност по време на 10 min, съотнесена към коефициента на мощност NL

Обем на бойлера l 300 500 750 950
Кратковременна мощност при загряване на БГВ от
10 на 45 °C 

     

Температура на подаващата линия на водата за ото-
пление

     

90 °C l/10 min 407 618 850 937
80 °C l/10 min 399 583 770 915
70 °C l/10 min 385 540 665 875

Макс. количество, което може да се източи по време на 10 min, съотнесено към коефициента на мощност NL

Обем на бойлера l 300 500 750 950
Макс. количество, което може да се източи при за-
гряване на БГВ от 10 на 45 °C, с допълнително загря-
ване

     

Температура на подаващата линия на водата за ото-
пление

     

90 °C l/min 41 62 85 94
80 °C l/min 40 58 77 92
70 °C l/min 39 54 67 88

Количество вода за потребление

Обем на бойлера l 300 500 750 950
Количество вода, което може да се източи при обем
на бойлера, загрят на 60 °C 

l/min 15 15 20 20

Количество вода, което може да се източи без до-
пълнително загряване
Вода с t= 60 °C (константна)

l 240 420 615 800

Време за подгряване
В случай че на разположение е макс. постоянна мощност на
бойлера при съответната температура на подаващата линия на
водата за отопление и загряването на БГВ от 10 на 60 °C, се
постигат посочените времена на подгряване.

Обем на бойлера l 300 500 750 950
Време за подгряване      
Температура на подаващата линия на водата за ото-
пление

     

90 °C min 23 28 23 35
80 °C min 31 36 31 45
70 °C min 45 50 45 70
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Хидродинамични съпротивления от страна на битовата
гореща вода
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Обемен поток на битовата гореща вода в l/h

m
ba
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за една батерия

A
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D

A Обем на бойлера 300 l 
B Обем на бойлера 500 l 
C Обем на бойлера 750 l 
D Обем на бойлера 950 l 

Хидродинамични съпротивления от страна на водата за
отопление
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Обемен поток на водата за отопл. в l/h

m
ba

r

за една батерия

A

B

A Обем на бойлера 500 l 
B Обем на бойлера 300 l 
C Обем на бойлера 750 l и 950 l 

Електронагревател EHE

Арт. № Z021939
■ За обем на бойлера 300 l 
■ За монтаж в долния фланцов отвор
■ Електронагревателят може да се използва само при много

мека до среднотвърда вода до 14 °dH (степен на твърдост 2,
до 2,5 mol/m3 ).

■ Отоплителната мощност може да се избира: 2, 4 или 6 kW

Съставни части:
■ Предпазен ограничител на температурата
■ Температурен регулатор
■ Фланец
■ Капак на фланеца, цвят: перленобял
■ Уплътнение

Технически данни
Мощност kW 2 4 6
Номинално напрежение  3/N/PE 400 V/50 Hz 
Степен на защита  IP 44 IP 44 IP 44
Номинален ток A 8,7 8,7 8,7
Време за подгряване от 10 на
60 °C 

 7,4 3,7 2,5

Обем, загряван с електрона-
гревателя

l 254 254 254

Указание
■ За задействане на електронагревателя чрез термопом-

пата е необходим помощен контактор, арт. № 7814681.
■ Електронагревателят не е предвиден за експлоатация с

230 V~. Ако няма на разположение вход 400 V, трябва да се
използват обикновени електронагреватели.

Анод със захранване от външен източник

Арт. № 7265008
■ Без поддръжка
■ На мястото на доставения магнезиев защитен анод
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6.11 Загряване на БГВ с Vitocell 100-W, тип CVBC (300 l)
Vitocell 100-W, тип CVBC, перленобял

Арт. № Z021914
Вземете под внимание указанията за определяне на параме-
трите на бойлера: Виж от страница 146.

Указание за горната серпентина
Горната серпентина е предвидена за свързване към отопли-
телен уред.

Указание за долната серпентина
Долната серпентина е предвидена за свързване на слънчеви
колектори или термопомпи.
За монтажа на сензора за температурата на бойлера използ-
вайте съдържащото се в окомплектовката на доставката
коляно на резба с потопяема гилза.

Указание за постоянна мощност
При проектирането с посочената или установената
постоянна мощност, да се планира съответна циркулационна
помпа. Само в случай че номиналната топлинна мощност на
отоплителния уред ≥ постоянната мощност, се достига
посочената постоянна мощност.

Оразмеряване на отворите за внасяне
Действителните размери на бойлера могат да се различават
незначително поради производствени допуски.

Технически данни
Тип  CVBC CVB CVB CVBB CVBB
Обем на бойлера
(AT: действително съдържа-
ние на водата)

l 300 400 500 750 950

Серпентина  Горе Долу Горе Долу Горе Долу Горе Долу Горе Долу
Обем вода за отопление l 6 10 6,5 10,5 9 12,5 13,8 29,7 18,6 33,1
Брутен обем l 316 316 417 417 521,5 521,5 795,5 795,5 1001,7 1001,7
Рег. № по DIN  Подадено зая-

вление
9W242/11-13 MC/E Подадено заявление

Постоянна мощност при до-
лупосочения обемен поток на
водата за отопление

           

– При загряване на БГВ от
10 на 45 °C и следните тем-
ператури на подаващата
линия на водата за отопле-
ние

           

 90 °C kW 31 53 42 63 47 70 76 114 90 122
l/h 761 1302 1032 1548 1154 1720 1866 2790 2221 2995

80 °C kW 26 44 33 52 40 58 63 94 75 101
l/h 638 1081 811 1278 982 1425 1546 2311 1840 2482

70 °C kW 20 33 25 39 30 45 49 73 58 78
l/h 491 811 614 958 737 1106 1200 1794 1428 1926

60 °C kW 15 23 17 27 22 32 35 52 41 56
l/h 368 565 418 663 540 786 853 1275 1015 1369

50 °C kW 11 18 10 13 16 24 26 39 31 42
l/h 270 442 246 319 393 589 639 955 760 1026

– При загряване на БГВ от
10 на 60 °C и следните тем-
ператури на подаващата
линия на водата за отопле-
ние

           

 90 °C kW 23 45 36 56 36 53 59 79 67 85
l/h 395 774 619 963 619 911 1012 1359 1157 1465

80 °C kW 20 34 27 42 30 44 49 66 56 71
l/h 344 584 464 722 516 756 840 1128 960 1216

70 °C kW 15 23 18 29 22 33 37 49 42 53
  l/h 258 395 310 499 378 567 630 846 720 912
Обемен поток на водата за
отопление за посочената по-
стоянна мощност

m3/h 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0

Макс. присъединителна
мощност на термопомпа
При 55 °C температура на под-
аващата линия на водата за
отопление и 45 °C температу-
ра на БГВ при посочения обе-
мен поток на водата за отопле-
ние (двете серпентини са
свързани последователно)

kW 10 12 14 21 23

Инсталационни принадлежности (продължение)

VITOCAL VIESMANN 91

58
31

74
5

6



Тип  CVBC CVB CVB CVBB CVBB
Обем на бойлера
(AT: действително съдържа-
ние на водата)

l 300 400 500 750 950

Разход на топлина при го-
товност

kWh/
24 h

1,65 1,80 1,95 2,28 2,48

Обем при готовност Vaux l 127 167 231 365 500
Обем соларен дял Vsol l 173 233 269 385 450
Допустими температури       
– от страна на водата за ото-

пление
°C 160 160 160 160 160

– от страна на питейната вода °C 95 95 95 95 95
– от страна на соларната сис-

тема
°C 160 160 160 160 160

Допустимо работно налягане       
– от страна на водата за ото-

пление
bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

– от страна на питейната вода bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

– от страна на соларната сис-
тема

bar
MPa

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

10
1,0

Размери       
Дължина a (7)       
– С топлоизолация mm 668 859 859 1062 1062
– Без топлоизолация mm – 650 650 790 790
Обща ширина b       
– С топлоизолация mm 714 923 923 1110 1110
– Без топлоизолация mm – 881 881 1005 1005
Височина с       
– С топлоизолация mm 1687 1624 1948 1897 2197
– Без топлоизолация mm – 1518 1844 1797 2103
Размер в легнало положение       
– С топлоизолация mm 1790 — — — —
– Без топлоизолация mm — 1550 1860 1980 2286
Общо тегло с топлоизолация kg 126 167 205 320 390
Общо работно тегло с елек-
тронагревател

kg 428 569 707 1072 1342

Топлообменна повърхност m2 0,9 1,5 1,0 1,5 1,4 1,9 1,6 3,5 2,2 3,9
Връзки (външна резба)       
Серпентина горе R 1 1 1 1 1
Серпентина долу R 1 1 1 1¼ 1¼
Студена вода, топла вода R 1 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Рециркулация R 1 1 1 1¼ 1¼
Връзки (вътрешна резба)       
Електронагревател Rp 1½ 1½ 1½ – –
Клас на енергийна ефектив-
ност

 B B B – –

Цвят       
– Vitocell 100-B  сребрист перленобял перленобял перленобял перленобял
– Vitocell 100-W  перленобял — — — —
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Размери тип CVBC, обем 300 l

VA

362
714

66
8

16
87

16
07

13
62

11
22

10
02

88
2

26
78334
0

94
2

WW

HV/SPR

Z

HR

HVs/SPR
R

ELH

KW/E

HRs

Ø
 1

00

SPR

E Източване
ELH Електронагревател
HR Връщаща линия на водата за отопление
HRs Връщаща линия на водата за отопление на соларната

инсталация
HV Подаваща линия на водата за отопление
HVs Подаваща линия на водата за отопление на соларната

инсталация
KW Студена вода
R Отвор за контрол и почистване с фланцов капак (също

подходящ за монтаж на електронагревател)
SPR Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

TH Термометър (принадлежност)
VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVB, обем 400 и 500 l

k

g

Ø
 1

00l

455

h

f

i

e
d

c

Ø 650

а
b
881

m

VA

ELH

TH

R

WW

Z

HV/SPR

HRs

HVs/SPR

HR

KW/E

SPR

E Източване
ELH Щуцер за електронагревател
HR Връщаща линия на водата за отопление
HRs Връщаща линия за водата за отопление солар
HV Подаваща линия на водата за отопление
HVs Подаваща линия за водата за отопление солар
KW Студена вода
R Отвор за контрол и почистване с фланцов капак (също

подходящ за монтаж на електронагревател)
SPR Потопяема гилза за температурния сензор на буферния

съд и температурния регулатор (вътрешен диаметър
16 mm)

TH Термометър (принадлежност)
VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация
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Размери тип CVB
Обем на бойлера l 400 500
а mm 7 859 7 859
b mm 923 923
c mm 1624 1948
d mm 1458 1784
e mm 1204 1444
f mm 1044 1230
g mm 924 1044
h mm 804 924
i mm 349 349
k mm 107 107
l mm 422 422
m mm 864 984

Размери тип CVBB, обем 750 и 950 l

HVs/SPR

m
n

l
k

h
g

f
e

d

b

а

WW

HV/SPR

Z
HR

HRs

VA

ELH/R

ELH/R

KW/E

Ø
 1

80

555

Ø
 1

80

Ø 790
999

c

SPR

TH

E Източване
ELH Електронагревател или зареждаща ланцета

HR Връщаща линия на водата за отопление
HRs Връщаща линия на водата за отопление на соларната

инсталация
HV Подаваща линия на водата за отопление
HVs Подаваща линия на водата за отопление на соларната

инсталация
KW Студена вода
R Отвор за контрол и почистване с фланцов капак
SPR Затягаща система за закрепване на потопяеми темпера-

турни сензори на кожуха на бойлера с държачи за 3 пото-
пяеми температурни сензора

TH Термометър (принадлежност)
VA Магнезиев защитен анод
WW БГВ
Z Рециркулация

Размери тип CVBB
Обем на бойлера l 750 950
а mm 1062 1062
b mm 1110 1110
c mm 1897 2197
d mm 1749 2054
e mm 1464 1760
f mm 1175 1278
g mm 1044 1130
h mm 912 983
k mm 373 363
l mm 74 73
m mm 975 1084
n mm 509 501

Температурен сензор на бойлера при соларен режим

Разположение на температурния сензор на бойлера във връща-
щата линия на загрятата вода HRs

A Температурен сензор на бойлера (окомплектовка на достав-
ката на соларното управление)

B Резбово коляно с потопяема гилза (окомплектовка на
доставката, вътрешен диаметър 6,5 mm)
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Коефициент на мощност NL съгласно DIN 4708, горна серпентина

Обем на бойлера l 300 400 500 750*10 950*10

Коефициент на мощност NL       
Температура на подаващата линия на водата за от-
опление

      

90 °C  1,6 3,0 6,0 8,0 11,0
80 °C  1,5 3,0 6,0 8,0 11,0
70 °C  1,4 2,5 5,0 7,0 10,0

■ Коефициентът на мощност NL се променя със запасната тем-
пература на бойлера Tsp

■ Запасна температура на бойлера Tsp = входяща температура
на студената вода + 50 K +5 K/-0 K

Ориентировъчни стойности за коефициента на мощност NL

■ Tsp = 60 °C → 1,0 × NL

■ Tsp = 55 °C → 0,75 × NL

■ Tsp = 50 °C → 0,55 × NL

■ Tsp = 45 °C → 0,3 × NL

Кратковременна мощност по време на 10 min, съотнесена към коефициента на мощност NL

Обем на бойлера l 300 400 500 750*10 950*10

Кратковременна мощност при загряване на БГВ от
10 на 45 °C

      

Температура на подаващата линия на водата за от-
опление

      

90 °C l/10 min 173 230 319 438 600
80 °C l/10 min 168 230 319 438 600
70 °C l/10 min 164 210 299 400 550

Макс. количество, което може да се източи по време на 10 min, съотнесено към коефициента на мощност NL

Обем на бойлера l 300 400 500 750*10 950*10

Макс. количество, което може да се източи при
загряване на БГВ от 10 на 45 °C, с допълнително за-
гряване

      

Температура на подаващата линия на водата за от-
опление

      

90 °C l/min 17 23 32 44 60
80 °C l/min 17 23 32 44 60
70 °C l/min 16 21 30 40 55

Количество вода за потребление

Обем на бойлера l 300 400 500 750*10 950*10

Количество вода, което може да се източи при
обем на бойлера, загрят на 60 °C

l/min 15 15 15 15 15

Количество вода, което може да се източи без
допълнително загряване
Вода с t= 60 °C (константна)

l 110 120 220 330 420

Време за загряване
В случай че на разположение е макс. постоянна мощност на
бойлера при съответната температура на подаващата линия на
водата за отопление и загряването на БГВ от 10 на 60 °C, се
постигат посочените времена на подгряване.

Обем на бойлера l 300 400 500 750*10 950*10

Време за подгряване       
Температура на подаващата линия на водата за от-
опление

      

90 °C min 16 17 19 17 18
80 °C min 22 23 24 21 22
70 °C min 30 36 37 26 28

*10 разчетни стойности.
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Хидродинамични съпротивления от страна на битовата
гореща вода
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Хидродинамични съпротивления от страна на водата за отопление
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тина)

B Обем на бойлера 750 и 950 l (долна нагревателна серпен-
тина)

Електронагревател EHE

Арт. № Z021939
■ За обем на бойлера 300 l 
■ За монтаж в долния фланцов отвор
■ Електронагревателят може да се използва само при много

мека до среднотвърда вода до 14 °dH (степен на твърдост 2,
до 2,5 mol/m3 ).

■ Отоплителната мощност може да се избира: 2, 4 или 6 kW

Съставни части:
■ Предпазен ограничител на температурата
■ Температурен регулатор
■ Фланец
■ Капак на фланеца, цвят: перленобял
■ Уплътнение

Технически данни
Мощност kW 2 4 6
Номинално напрежение  3/N/PE 400 V/50 Hz 
Степен на защита  IP 44 IP 44 IP 44
Номинален ток A 8,7 8,7 8,7
Време за подгряване от 10 на
60 °C 

 7,4 3,7 2,5

Обем, загряван с електрона-
гревателя

l 254 254 254

Указание
■ За задействане на електронагревателя чрез термопом-

пата е необходим помощен контактор, арт. № 7814681.
■ Електронагревателят не е предвиден за експлоатация с

230 V~. Ако няма на разположение вход 400 V, трябва да се
използват обикновени електронагреватели.
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Анод със захранване от външен източник

Арт. № 7265008
■ Без поддръжка
■ На мястото на доставения магнезиев защитен анод
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6.12 Принадлежности солар
Комплект соларен топлообменник (Divicon)

Арт. № ZK05953

За свързване на термични соларни инсталации към компактни
термопомпи
■ Съгласувани със Solar-Divicon свързвания за директен монтаж

под Solar-Divicon
■ Подходящи за инсталации съгласно DIN 4753. До обща твър-

дост на питейната вода от 20 °dH (3,6 mol/m3)
■ Макс. присъединителна площ на колектора:

– 5 m2 плоски колектори
– 3 m2 тръбни колектори

Съставни части:
■ Циркулационна помпа
■ Пластинчат топлообменник
■ Свързващи тръби G ¾ (външна резба)
■ Потопяема гилза за температурния сензор на бойлера на

соларното управление
■ Tоплоизолация

Указание
Хидравличните връзки за соларния кръг могат да бъдат изве-
дени по избор нагоре или надолу от уреда.

Технически данни
Допустими температури  
От страна на соларната система 140 °C
от страна на водата за отопление 110 °C
от страна на питейната вода  
– При работа с котел 95 °C
– При соларни инсталации 60 °C
Допустимо работно налягане 10 bar (1,0 MPa)
От соларната страна, от страна на водата
за отопление и питейната вода

 

Изпитвателно налягане 13 bar (1,3 MPa)
От соларната страна, от страна на водата
за отопление и питейната вода

 

Циркулационна помпа  
Свързване към мрежата 230 V/50 Hz
Степен на защита IP42

Хидравлични връзки и горе и долу
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Solar-Divicon, тип PS 10

Арт. № Z021901

2-щрангова помпена станция за колекторния кръг
■ С високоефективна циркулационна помпа с регулируеми обо-

роти за променлив ток 
Напорна височина: 6,0 m при дебит 1000 l/h

■ Интегриран електронен модул SDIO/SM1A за соларното упра-
вление

■ За апертурни площи до 40 m2 при Vitosol 200-F, 300-F, 200-T и
300-T
Данните за апертурната площ се отнасят за „Low Flow инста-
лации“ и зависят от съпротивлението на инсталацията: Виж
ръководствата за проектиране на соларни колектори.

Устройство
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A Solar-Divicon
C Термометър

D Предпазна група (предпазен вентил 6 bar, манометър
10 bar)

E Високоефективна циркулационна помпа
F Спирателни вентили
G Възвратни вентили
H Спирателен кран
K Кран за източване
L Индикатор за обемен поток
M Въздухоотделител
N Кран за пълнене
O Връзка за разширителен съд
RL Връщаща линия
VL Подаваща линия

Предпазен вентил в комбинация с включващ плосък
колектор, Vitosol-FM
До 20 m височина на инсталацията, Solar-Divicon може да се
използва с предпазен вентил 6 bar.
Над 20 m височина на инсталацията предпазният вентил може
да бъде сменен с предпазен вентил 8 bar: Виж Принадлежности
„Vitosol“.

Термопомпи компактни уреди
Допустимото работно налягане в соларния кръг при термо-
помпи компактни уреди е 6 bar.
Vitosol-FM може да се използва в комбинация с компактни тер-
мопомпи само до 20 m височина на инсталацията.

Технически данни

Тип PS 10
Високоефективна циркула-
ционна помпа

Wilo PARA ST 15-130/7

– Индекс на енергийна
ефективност EEI

≤ 0,20

Номинално напрежение 230 V~
Консумирана мощност
– Мин. 1,8 W
– Макс. 50,0 W
Индикатор за обемен поток 1 до 13 l/min
Предпазен вентил (солар)  
– Фабрично 6 bar
 0,6 MPa
– При смяна 10 bar
 1 MPa
Макс. работна температура 120 °C
Макс. работно налягане 10 bar
 1 MPa
Връзки (винтов съединител със стягащи пръстени/двоен пръ-
стен с кръгло сечение)
– Соларен кръг 22 mm
– Разширителен съд 22 mm
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Характеристика
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Предпазен ограничител на температурата за соларната инсталация

Арт. № 7506168
■ С една термостатна система
■ С потопяема гилза от неръждаема стомана R ½ x 200 mm
■ Със скала за настройка и бутон за нулиране в корпуса

13072

95
10

0-
20

0

Технически данни
Свързване 3-жилен кабел с напречно сечение

1,5 mm2

Степен на защита IP 41 съгласно EN 60529
Точка на превключване 120 (110, 100, 95) °C
Макс. разлика в темпе-
ратурите на включване и
изключване

11 K

Мощност на включване 6 (1,5 ) A, 250 V~
Превключваща функция При покачваща се температура от 2

на 3
3 2

1
Рег. № по DIN DIN STB 98108

или
DIN STB 116907

Топлоносител „Tyfocor LS“

Арт. № 7159727
■ Готова смес до –28 °C
■ 25 l в съд за еднократна употреба

Tyfocor LS може да се смесва с Tyfocor G-LS.
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Станция за пълнене

Арт. № 7188625
За пълнене на соларния кръг

Съставни части:
■ Самозасмукваща пластинчата помпа (30 l/min)
■ Филтър за замърсявания (от страна на засмукването)

■ Маркуч 0,5 m дължина (от страна на засмукването)
■ Свързващ маркуч, 2,5 m дължина (2 броя)
■ Транспортен сандък (може да се използва като контейнер за

промиване)

6.13 Принадлежности за охлаждане: Само за типове AWB(-M)-E-AC и AWBT(-M)-E-
AC
Допълнителен превключвател според влажността 24 V

Арт. № 7181418
■ Превключвател за отчитане на точката на оросяване
■ За предотвратяване на образуване на кондензат при охла-

ждане чрез отоплителен кръг

Допълнителен превключвател според влажността 230 V

Арт. № 7452646
■ За отчитане точката на кондензация
■ За предотвратяване на образуването на кондензат

Контролер за защита от замръзване

Арт. № 7179164
Предпазен прекъсвач за защита от замръзване.

Високоефективна циркулационна помпа Wilo Yonos PICO plus 30/1-6

Арт. № 7783570
За монтаж в охладителен кръг при съоръжения с 2 или 3 отопли-
телни кръга и буферен съд за водата за отопление/охлажда-
щата вода

Технически данни
Допустим диапазон на използване  
Температурен диапазон  
– При околна температура до 25 °C –10 до +110 °C
– При околна температура до 40 °C –10 до +95 °C
Макс. доп. работно налягане 10 bar
 1 MPa
Електрически параметри  
Номинално напрежение 1/N/PE 230 V/50 Hz
Степен на защита IP X2D
Индекс на енергийна ефективност
EEI

≤ 0,20

Връзки  
Тръбно винтово съединение (вътре-
шна резба)

Rp 1¼

Резба на присъединителния щуцер
(външна резба)

G 2

Конструктивна дължина 180 mm

Начин на работа: Постоянни обороти

0

1

2

3

4

5

6

0 1 2 3 4Н
ап

ор
на

 в
ис

оч
ин

а 
в 

m

Дебит в m³/h

C

B

A

A Степ.1
B Степ.2
C Степ.3

Инсталационни принадлежности (продължение)

102 VIESMANN VITOCAL

6
58

31
74

5

 



0 1 2 3 4
Дебит в m³/h

0
10
20
30
40
50

М
ощ

но
ст

в 
kW

C

B

A

A Степ.1
B Степ.2
C Степ.3

3-пътен превключващ вентил

Връзка (външна рез-
ба)

Размер в mm Арт. №
а b c

G 1 145 82 103 ZK01343 
G 1½ 161 139 109 ZK01344 

■ С електрическо задвижване
■ За байпасно включване на буферен съд за водата за отопле-

ние в охладителен режим
■ необходими са 2 броя
Налични примери за инсталации: Виж
www.viessmann-schemes.com .
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Диаграми на загубата на налягане
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3-пътен превключващ вентил с връзка G 1½ 
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Контактен температурен сензор

Арт. № 7426463
За регистриране на температурата на подаващата линия на
отделния охладителен кръг или на отоплителния кръг без смеси-
тел, ако той е изпълнен като охладителен кръг.

42

66

60

Закрепва се със стягаща лента.

Технически данни
Дължина на тръбопрово-
дите

5,8 m, готов за свързване

Степен на защита IP32D съгласно EN 60529 трябва да
се гарантира от монтажа.

Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– режим 0 до +120 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +70 °C

Сензор за стайната температура за отделен охладителен кръг

Арт. № 7438537
Монтаж в охлажданото помещение на вътрешна стена, срещу
отоплителни/охладителни тела. Не в секции, ниши, в непосред-
ствена близост до врати или източници на топлина, напр. пряка
слънчева светлина, камина, телевизор и т.н.
Сензорът за стайната температура се свързва към управле-
нието.

Свързване:
■ 2-жилен кабел с напречно сечение 1,5 mm2, меден
■ Дължина на кабела от дистанционното управление макс. 30 m
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230/400 V.
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Технически данни
Клас на защита III
Степен на защита IP30 съгласно EN 60529 трябва да се

гарантира от монтажа.
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ bei 25 °C
Допустима околна температура
– режим 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C

6.14 Тръбопроводи за хладилния агент за свързване на фиксирано инсталирани
уреди сплит
Медна тръба с топлоизолация

■ Отделна тръба от безкислородна мед (EN 12735-1) с резбово
съединение с борд или запоени съединения

■ Цвят на топлоизолацията: Бял
■ Руло 25 m

Арт. № 7 Употреба
7249274 6 x 1 mm Тръбопровод за течност-

та7441108 ¼ "
7249273 10 x 1 mm
7441109 ⅜ "
7249272 12 x 1 mm Тръбопровод за горещия

газ7441110 ½ "
7441106 16 x 1 mm
7441111 ⅝ "

6.15 Топлоизолация за тръбопроводите за хладилния агент
Термоизолационна лента

Арт. № 7249275

За покриване на неизолирани конструктивни детайли и свърз-
ващи елементи
■ Ролка с 10 m, 50 x 3 mm
■ Самозалепваща
■ Цвят: бял

Самозалепваща лента от PVC

Арт. № 7249281
■ 50 mm ширина
■ Цвят: бял

6.16 Съединителни елементи
Свързващ нипел

За незапоено съединяване на медни тръби
■ За всеки свързващ нипел са необходими 2 холендрови гайки с

борд
■ 10 броя

Арт. № Резба
UNF

За медна тръба
7

Употреба

7249276 ⁷⁄₁₆ 6 x 1 mm Тръбопровод за
течността7249278 ⁵⁄₈ 10 x 1 mm

7249279 ¾ 12 x 1 mm Тръбопровод за
горещия газ7441113 ⁷⁄₈ 16 x 1 mm

Холендрови гайки с борд

За незапоено съединяване на медни тръби със свързващи
нипели
■ За всеки свързващ нипел са необходими 2 холендрови гайки с

борд
■ 10 броя

Инсталационни принадлежности (продължение)

VITOCAL VIESMANN 105

58
31

74
5

6

 



Арт. № Резба
UNF

За медна тръба
7

Употреба

7249280 ⁷⁄₁₆ 6 x 1 mm Тръбопровод за
течността7249282 ⁵⁄₈ 10 x 1 mm

7249283 ¾ 12 x 1 mm Тръбопровод за
горещия газ7441115 ⁷⁄₈ 16 x 1 mm

Евро адаптер с борд

Съединителен елемент (запоено съединение) за медна тръба
към фалцова връзка на уреда
■ 10 броя

Арт. № Резба
UNF

За медна тръба
7

Употреба

7249284 ⁷⁄₁₆ 6 x 1 mm Тръбопровод за
течността7249285 ⁵⁄₈ 10 x 1 mm

7249286 ¾ 12 x 1 mm Тръбопровод за
горещия газ7441117 ⁷⁄₈ 16 x 1 mm

Медни уплътнителни пръстени

Резервни уплътнителни пръстени за евро адаптер с борд
■ 10 броя

Арт. № Резба
UNF

За медна тръба
7

Употреба

7249289 ⁷⁄₁₆ 6 x 1 mm Тръбопровод за
течността7249290 ⁵⁄₈ 10 x 1 mm

7249291 ¾ 12 x 1 mm Тръбопровод за
горещия газ7441119 ⁷⁄₈ 16 x 1 mm

Вътрешни термосвиваеми муфи

За съединяване на медни тръби
■ 10 броя

Арт. № За медна тръба
7 

Употреба

7249287 6 x 1 mm Тръбопровод за течност-
та7441123 ¼ " x 0,8 mm 

7249277 10 x 1 mm
7441124 ⅜ " x 0,8 mm 
7249288 12 x 1 mm Тръбопровод за горещия

газ7441125 ½ " x 0,8 mm 
7441121 16 x 1 mm
7441126 ⅝ " x 0,8 mm 

Краен маншет

Арт. № ZK02932
За уплътняване и прокарване на тръбопроводите за хладилния
агент през KG-тръба DN 125.

6.17 Конзоли за външното тяло
Дизайнерски капак с конзола

Арт. № ZK05186

Съставни части:
■ Конзола за монтаж на под от алуминиеви профили
■ Дизайнерска облицовка за конзола от поцинкована стоманена

ламарина, цвят: сребрист
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Дизайнерски капак за връзката към пода

Арт. № ZK05187
■ От поцинкована стоманена ламарина
■ Цвят: сребрист

Указание
Може да се използва само в комбинация с „дизайнерска обли-
цовка с конзола“.

230

281
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5

Дизайнерски капак за връзката към стената

Арт. № ZK05188
■ От поцинкована стоманена ламарина
■ Регулируема по дължина
■ Цвят: сребрист
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Конзола за монтаж на под

Арт. № ZK02929
От алуминиеви профили

64
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Комплект конзоли за монтаж на стена на външното тяло

Арт. № ZK02930

857

66
0

6.18 Инсталационни комплекти
Инсталационен комплект за подов монтаж на външното тяло с дизайнерска облицовка

Арт. № 7 Медни тръби Типове
201.D04/D06

Типове
201.D08 до D16

221.C04/C06 221.C08 до C16
ZK05269 6 x 1 mm

12 x 1 mm
X  

ZK05271 ¼ "/½ " X  
ZK05270 10 x 1 mm

16 x 1 mm
 X

ZK05272 ⅜ "/⅝ "  X

Съставни части:
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за течността,

руло 12,5 m
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за горещия

газ, руло 12,5 m

■ 2 броя конзоли с дизайнерска облицовка от алуминиеви
профили за подов монтаж

■ 10 m термоизолационна лента 50 x 3 mm, цвят бял

Инсталационен комплект за подов монтаж на външното тяло

Арт. № 7 Медни тръби Типове
201.D04/D06

Типове
201.D08 до D16

221.C04/C06 221.C08 до C16
ZK02944 6 x 1 mm

12 x 1 mm
X  

ZK02948 ¼ "/½ " X  
ZK02945 10 x 1 mm

16 x 1 mm
 X

ZK02949 ⅜ "/⅝ "  X

Компоненти:
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за течността,

руло 12,5 m
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за горещия

газ, руло 12,5 m

■ 2 броя конзоли за подов монтаж
■ 10 m термоизолационна лента 50 x 3 mm, цвят: Бял
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Инсталационен комплект за стенен монтаж на външното тяло

Арт. № 7 Медни тръби Типове
201.D04/D06

Типове
201.D08 до D16

221.C04/C06 221.C08 до C16
ZK02942 6 x 1 mm

12 x 1 mm
X  

ZK02946 ¼ "/½ " X  
ZK02943 10 x 1 mm

16 x 1 mm
 X

ZK02947 ⅜ "/⅝ "  X

Компоненти:
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за течността,

руло 12,5 m
■ Медна тръба с топлоизолация за тръбопровода за горещия

газ, руло 12,5 m

■ Комплект конзоли за стенен монтаж
■ 10 m термоизолационна лента 50 x 3 mm, цвят: Бял

6.19 Други
Дизайнерски капак със защитна решетка

Арт. № ZK05189
■ От поцинкована стоманена ламарина
■ Цвят: сребрист

Указание
За външни тела с 2 вентилатора трябва да се поръчат
2 дизайнерски облицовки за защитните решетки. 794

62
4

Уплътнителна маса

Арт. № 7441145

За уплътняване на проходите в стената за тръбопроводите за
хладилен агент
■ Патрон със съдържание 310 ml
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Лента от пенопласт

Арт. № 7441146
Руло 5 m

Комплект за оттичане на ваната за кондензата

Арт. № ZK04096
■ За оттичане на кондензата на външното тяло през маркуч
■ Само при монтаж в гарантирано незамръзващи области

Компоненти:
■ Отвеждащо коляно за кондензата
■ Тапа

Допълнителен електронагревател

Арт. № ZK04097
■ За защита от замръзване за ваната за кондензата на външ-

ното тяло
■ Само при свободно оттичане на кондензата
■ Дължина на допълнителното отопление1,2 m

Компоненти:
■ Отвеждащо коляно за кондензата
■ Тапа
■ Захващащи щипки за допълнителното отопление във ваната

за кондензата

Допълнителен електронагревател

Арт. № ZK04098
■ За защита от замръзване за ваната за кондензата на външ-

ното тяло
■ Само при оттичане на кондензната през маркуч
■ Дължина на допълнителното отопление2,5 m

Компоненти:
■ Отвеждащо коляно за кондензата
■ Тапа
■ Захващащи щипки за допълнителното отопление във ваната

за кондензата
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Дръжки за носене на външното тяло

Арт. № ZK02931
Могат да се използват за носене на външни тела

Комплект капачки

Арт. № ZK02933
Комплект капачки за отвори на долните релси на външното тяло

Специален почистващ препарат

Арт. № 7249305
Спрей 1 l за почистване на изпарителя

Площадка груб строеж

Арт. № 7417925

760600

■ С регулируеми по височина крачета, за височини на подова
замазка от 10 до 18 cm.

■ За монтаж на уреда върху площадка груб строеж, подходяща
за подравнен към стената монтаж.

■ С топлоизолация.

Указание
При подравнен към стената монтаж за звукоизолация използ-
вайте изолиращи ленти по краищата между площадката груб
строеж и стената.
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Отвеждащ улей комплект

Арт. № 7176014

Отвеждащ улей със сифон и розетка: DN 40

Указания за проектиране

7.1 Електрозахранване и тарифи
Съгласно действащата Федерална наредба за тарифите разхо-
дът на електричество за работа на термопомпите трябва да се
разглежда като разход за битови нужди. За термопомпите за
отопление на сграда трябва да се даде съгласие от енергоснаб-
дителното предприятие.
За условията за свързване на уредите с посочените параметри
трябва да се консултирате със съответното ЕСП. Особено
важно е дали в съответния район за енергоснабдяване е възмо-
жен моновалентен и/или моноенергетичен режим на работа с
термопомпата.

За проектирането е важна също информацията за основната и
работната цена, за възможностите за ползване на изгоден
нощен ток и за евентуалните ограничителни режими за ползване
на електроенергия.
Ако имате въпроси, се обърнете към ЕСП на клиента.

Процедура за подаване на заявка
За оценката на въздействието на експлоатацията на термо-
помпи върху разпределителната мрежа на ЕСП са необходими
следните данни:
■ Адрес на собственика
■ Място на експлоатация на термопомпата
■ Вид разход съгласно общите тарифи

(за бита, селското стопанство, промишлен, служебен или друг
вид разход)

■ Режим на работа на термопомпата според проекта
■ Производител на термопомпата
■ Тип на термопомпата
■ Инсталирана мощност в kW (от номинално напрежение и

номинален ток)
■ Макс. пусков ток в А
■ Макс. отоплително натоварване на сградата в kW

7.2 Монтаж на външното тяло
За монтаж на открито външните тела имат устойчиво на УВ лъчи
лаково покритие.

Указание
При монтаж на термопомпата в корозивна среда околният
въздух и засмуканият от термопомпата въздух съдържат
вещества, като напр. амоняк, сяра, хлор, соли и т.н. Тези
съставки могат да доведат до щети от корозия отвън и
отвътре на термопомпата.
Монтираните на открито термопомпи на Viessmann са
проектирани за експлоатация в умерено агресивни среди.
Това позволява монтаж в градска и индустриална среда, както
и в крайбрежни зони.
По-големи корозивни натоварвания могат да причинят
оптични дефекти по корпуса или повреди при експлоатация.
Евентуално се скъсява експлоатационният живот на термо-
помпата.

Монтаж в крайбрежни зони: Разстояние < 1000 m

В крайбрежни зони солени и пясъчни частици във въздуха пови-
шават вероятността от корозия:
■ Монтирайте термопомпата така, че да е защитена от директен

морски вятър.
■ При необходимост предвидете защита от вятъра на място.

При това спазвайте минималните отстояния от термопомпата:
Виж следващата глава.

Изисквания към мястото на монтаж

Монтаж
■ Изберете място с добра циркулация на въздуха, така че охла-

деният въздух да може да изтича, а топлият въздух – да
навлиза.

■ Не инсталирайте в ъглите на помещението, ниши или между
стени. Това може да доведе до „смесване“ на издухвания и
всмуквания въздух и до повишаване на нивото на звуковото
налягане.

■ При монтаж на изложено на вятър място трябва да се предот-
врати влиянието на вятъра в областта на вентилаторите. Това
може да доведе до "смесване" на издухвания и всмуквания
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въздух. Силният вятър може да пречи на вентилацията на
изпарителя.
– Смесване на въздушните потоци в отоплителен режим

може да доведе до намалена ефективност на уреда и до
проблеми при размразяване.

– При охладителен режим "смесването" води до повторно
засмукване на загретия издухван въздух. Това може да
доведе до аварии поради високо налягане.

– При монтаж на плосък покрив предвидете строителни мерки
за защита от вятър, напр. бленди, стени и т.н.

■ Не инсталирайте с издухващата страна срещу основната
посока на вятъра.

■ Вземете под внимание дължините на тръбопроводите за хла-
дилния агент: Виж страница 128.

■ Изберете мястото за монтажа така, че изпарителят да не може
да се запуши от листна шума, сняг и т.н.

■ При избора на място за монтаж вземете под внимание законо-
вите разпоредби за разпространение на шум и отражение на
шум: Виж страница 131.

■ Не инсталирайте до или под прозорци на спални помещения.
■ Не монтирайте над шахти на мази или вани в пода.
■ Не инсталирайте на разстояние под 3 m до пътеки, водосточни

тръби или запечатани повърхности. Поради охлаждането на
въздуха в областта на издухването, при външни температури
под 10 °C съществува опасност от образуване на лед.

■ Мястото на монтаж трябва да е лесно достъпно, напр. за
работи по техническото обслужване.
Минимални отстояния: Виж страница 116.

Видове монтаж
■ Монтаж на под с проход за тръбопроводите над нивото на

земята
■ Монтаж на под с проход за тръбопроводите под нивото на

земята
■ Монтаж на стена
■ Монтаж на плосък покрив

Указание
Монтаж на външното тяло на плосък покрив препоръчваме
само тогава, ако монтаж на пода или монтаж на стена не
се възможни поради местните дадености.
 

Монтаж на под
■ За монтаж на под използвайте конзоли (принадлежности).

За закрепване на конзолата използвайте анкери за под със
сила на натягане минимум 2,5 kN.

■ Ако не могат да бъдат използвани конзоли, монтирайте външ-
ното тяло свободно на здрава опорна конструкция с височина
от мин. 100 mm височина.

■ При тежки климатични условия (минусови температури, сняг,
влага), препоръчваме да монтирате уреда на цокъл с висо-
чина около 300 mm.

■ Вземете под внимание теглото на външното тяло: Виж „Техни-
чески данни“.

Монтаж на стена
■ За монтаж на стена използвайте комплект конзоли (принад-

лежности).
■ Стената трябва да отговаря на статичните изисквания.

Използвайте подходящи материали за закрепване, в зависи-
мост от структурата на стената.

Монтаж на плосък покрив
При монтаж на плосък покрив или подобен вземете под внима-
ние следните проектантски мерки:

Указание
Въз основа на увеличените статични натоварвания
(покривно/ветрово натоварване) и увеличените изисквания по
отношение на шума при монтаж на плосък покрив е необхо-
димо участието на специализирани проектанти за статика и
шумоизолационни концепции.

Място за монтаж
■ Външното тяло да се монтира на плосък покрив не непосред-

ствено до или над жилищни или спални помещения. Да се
избягва монтаж пред прозорци.

■ Чрез по-високата монтажна позиция при монтаж на плосък
покрив, работните шумове от външното тяло се разпространя-
ват по-силно в сравнение с монтажа на пода. Покривните
повърхности обикновено са по звуконепропускливи от подо-
вите повърхности.
За предотвратяване на шумово натоварване, външното тяло
да се монтира с достатъчно разстояние до съседните сгради.
При необходимост предвидете на подходящи мерки за нама-
ляване на шума. Да се вземе под внимание звуковата рефлек-
сия от повърхностите на сградите при разглеждане на разпро-
странението на шума: Виж глава „Звукова рефлексия и ниво
на звуково налягане“.
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■ Да се провери, дали чрез конструктивната височина на външ-
ното тяло не се надвишава доп. височина на сградата, напр.
съгласно застроителния план.

■ За сервиз и поддръжка да се осигури лесен, целогодишен
достъп до външното тяло. Да се предвиди достатъчно място
за поддръжката.
Да се монтират подходящи защитни приспособления, напр.
странични предпазни устройства.

Опорна конструкция
■ Препоръчваме монтаж на термопомпата върху стоманено-

бетонна плоча.
■ Монтажът на плоски покриви с минимално тегло на повърх-

ността (напр. покриви от дървен материал или трапецовидна
ламарина) не е допустим.

■ Увеличените покривни и ветрови натоварвания трябва да се
вземат под внимание при статиката и при закрепването.

■ При монтаж на плосък покрив на термопомпата, в зависимост
от зоната на ветрови натоварвания и на височината на сгра-
дата може да възникнат значителни ветрови натоварвания.
Препоръчваме, опорната конструкция да се проектира от спе-
циализиран проектант, като се вземе под внимание
DIN 1991-1-4.

Проходи през стени и защитни тръбопроводи
Изпълнявайте проходите през стени и защитните тръбопроводи
за хидравличните свързващи тръбопроводи и електрическите
свързващи проводници без фасонни части и промени на посо-
ката.

Атмосферни влияния
■ При монтаж на изложени на вятър места: Вземете под внима-

ние натоварванията от вятър.
При монтажа на външните тела на плосък покрив са възможни
значителни ветрови натоварвания в зависимост от зоната на
ветрово натоварване и височината на сградата. В този случай
препоръчваме параметрите на опорната конструкция да се
определят от проектант, като се вземе под внимание
DIN 1991-1-4.

■ Свържете външното тяло към мълниезащитата.
■ При проектиране на защита от атмосферни въздействия или

защитно ограждение вземайте под внимание топлопоглъща-
нето (отоплителен режим) и топлоотдаването (охладителен
режим) на уреда.

Кондензат

Подов и стенен монтаж
■ Осигурете свободно оттичане на кондензата.

За просмукване подгответе стабилна чакълена основа под
външното тяло.

■ В региони, в които външната температура често пада под 0 °C,
препоръчваме да се вгради допълнителен електронагревател
(принадлежност) за ваната за кондензат на външното тяло.

Монтаж на плосък покрив
■ Свободното оттичане на кондензната по повърхността на

покрива не е допустимо, тъй като при това може да се образу-
ват ледени слоеве. Ледените слоеве на покрива възпрепят-
стват свободното оттичане на кондензата и водят до увели-
чени натоварвания на покрива.

■ Използвайте допълнителен електрически нагревател за тръбо-
провода за кондензата: Принадлежност, арт № ZK04098

■ За оттичане на кондензата свържете маркуча за кондензата на
външното тяло към топлоизолиран тръбопровод за конден-
зата. Маркучът за кондензата е в окомплектовката на допъл-
нителния електрически нагревател.
При необходимост маркучът за кондензата трябва да се вкара
в сифон.

Изолация срещу корпусен шум и вибрации между сградата и външното тяло
■ При проход за тръбопроводите над нивото на земята предви-

дете тръбни колена за компенсиране на вибрациите в тръбо-
проводите за хладилния агент: Виж „Свързване на тръбопро-
водите за хладилния агент“.

■ Положете свързващите кабели на вътрешното/външното тяло
без опъване.

■ Извършвайте монтажа само на стени с високо повърхностно
тегло (> 250 kg/m2), не на стени от леки конструкции, покривна
конструкция и т.н.

■ В окомплектовката на доставката на конзолата за монтаж на
стена се съдържат компоненти за виброизолация. 
При монтаж на под използвайте само приложените гумени
тампони.
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Не използвайте допълнителни вибропоглъщатели, пружини,
гумени тампони и т.н.

■ При монтажа на външното тяло на покривни повърхности
съществува опасност, звукът и вибрациите да се предадат в
сградата.
Ако външното тяло бъде монтирано върху свободно стоящи
гаражи, при недостатъчна изолация срещу корпусен шум и
вибрации, може да възникнат смущаващи шумове поради
усилване на резонанса.
Виж глава „Мерки за намаляване на звуковите емисии“.

Минимални отстояния външно тяло

Външно тяло с 1 вентилатор

B A

1000 a
A

B

a

100 300

10
00

200

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
a ■ Прокарване на тръбопроводите над нивото на земята:

≥ 200 mm
■ Прокарване на тръбопроводите под нивото на земята:

≥ 400 mm

Външно тяло с 2 вентилатора

B

A

B A

100

a

300

1000

1000 a

200
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A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
a ■ Прокарване на тръбопроводите над нивото на земята:

≥ 200 mm
■ Прокарване на тръбопроводите под нивото на земята:

≥ 400 mm

Минимални отстояния при каскада от термопомпи (макс. 5 външни тела)

Срещуположно разположение без преградна стена

> 500

B

> 1500

A

B

A

> 500 > 500

> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха

Срещуположно разположение с преградна стена

> 500

B

400 A

B

A

> 500 > 500

400
> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

C

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха
C Преградна стена

Разположение в една редица

> 500
A400

B

A

B

A

B

> 500 > 500 > 500
A

B

> 500
A

B

> 500

A Вход за въздуха
B Изход за въздуха

Указания за монтажа
■ Непременно вземайте под внимание данните за образуване

на шум.
■ Изискванията на Техническото ръководство за защита от

шум трябва да се спазват при всички обстоятелства.
■ При инсталиране на термопомпата в недвижим имот

трябва да се вземат под внимание разстоянията до съсед-
ния недвижим имот съгласно съответната Наредба за
строителни работи.

■ При размразяване от изходните отвори за въздуха на външ-
ното тяло изтича хладна пара. Това изтичане на пара
трябва да се вземе под внимание при разполагането (при
избора на място за монтаж, насочването на термопом-
пата).
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Монтаж на пода с конзола: Прокарване на тръбопроводите над нивото на земята
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G

48
0

48
0

A Земя
B Пътека, тераса
C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в тръбопровода

за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно коляно, особено
при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзоли за монтаж на под (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,

напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

L Еластичен разделителен слой между фундамента и сгра-
дата
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Монтаж на под с конзола и дизайнерски капак: Прокарване на тръбопроводите над нивото на
земята
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L

300

A Земя
B Пътека, тераса

C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в тръбопровода
за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно коляно, особено
при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Дизайнерски капак за връзката към стената (принадлеж-
ност)

G Дизайнерски капак с конзола (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,

напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

L Еластичен разделителен слой между фундамента и сгра-
дата

M Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.
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Монтаж на пода с конзола: Прокарване на инсталациите под нивото на земята

K

835
1100

3000

B

A

F

30
0 702

H

E

L

400

G
C

20
0

M

A Земя
B Пътека, тераса

C Тръбопроводи за хладилния агент
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзоли за монтаж на под (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,

напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

L Канализационна тръба DN 125 с капак и 3 тръбни
колена 30°, уплътнение на кабелния проход с краен маншет

M Еластичен разделителен слой между фундамента и сгра-
дата
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Монтаж на под с конзола и дизайнерски капак: Прокарване на инсталациите под нивото на земята
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A Земя
B Пътека, тераса

C Тръбопроводи за хладилния агент
D Дизайнерски капак за връзката към пода (принадлежност)
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Дизайнерски капак с конзола (принадлежност)
H Ивичен фундамент
K Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,

напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

L Канализационна тръба DN 125 с капак и 3 тръбни
колена 30°, уплътнение на кабелния проход с краен маншет

M Еластичен разделителен слой между фундамента и сгра-
дата

Фундаменти

Монтирайте фундаментните конзоли върху 2 хоризонтални
ивични фундамента. Препоръчваме изработване на бетонен
фундамент съгласно следната фигура. Посочените дебелини на
пластовете са средни стойности. Тези стойности трябва да се
съгласуват с даденостите на място. Спазвайте строително-тех-
ническите правила.
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За конзола за монтаж на под

30
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C

70266 66
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E
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D

C

A

B

B

E

A Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,
напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

B Ивичен фундамент
C Чакълен слой за просмукване на кондензата

D Точки на закрепване за конзолата
E Само при кабелен проход под нивото на земята: Канализа-

ционна тръба DN 125 с капак и 3 тръбни колена 30°, уплът-
нение на кабелния проход с краен маншет

Указания за проектиране (продължение)

122 VIESMANN VITOCAL

7

58
31

74
5

 



Дизайнерски капак с конзола
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A Защита от замръзване за фундамента (трамбован чакъл,
напр. 0 до 32/56 mm), дебелина на слоя съгласно местните
изисквания и строително-техническите правила

B Ивичен фундамент
C Чакълен слой за просмукване на кондензата

D Точки на закрепване за конзолата
E Само при кабелен проход под нивото на земята: Канализа-

ционна тръба DN 125 с капак и 3 тръбни колена 30°, уплът-
нение на кабелния проход с краен маншет
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Монтаж на стена с комплект конзоли за монтаж на стена
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A Чакълена основа за просмукване на кондензата
B Виброизолация (окомплектовка на доставката на конзолата)
C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в тръбопровода

за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно коляно, особено
при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.

G Конзола за монтаж на стена (принадлежност)

Указания за проектиране (продължение)

124 VIESMANN VITOCAL

7

58
31

74
5

 



Монтаж на стена с комплект конзола за монтаж на стена и дизайнерски капак
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A Чакълен слой за просмукване на кондензата
B Виброизолация (окомплектовка на доставката на конзолата)

C Тръбно коляно за компенсация на вибрации в тръбопровода
за горещ газ
Препоръчваме да се монтира вибрационно коляно, особено
при тръбопроводи < 5 m.

D Тръбни скоби с подложка от EPDM
E Modbus кабел за свързване вътрешно/външно тяло и кабел

за свързване към мрежата на външното тяло:
Положете кабелите без опъване.

F Дизайнерски капак за връзката към стената (принадлеж-
ност)

G Отвори в дънния капак за свободно оттичане на кондензата:
Не затваряйте отворите.

H Конзола за монтаж на стена (принадлежност)

7.3 Монтаж на вътрешното тяло
Изисквания към помещението за монтаж
■ Сухо и защитено от замръзване

– Макс. 70 % относителна влажност, отговаря на абсолютна
влажност на въздуха от около 25 g водна пара/kg сух въздух.

– Околни температури вътрешно тяло: 0 до 35 °C
■ Поради опасност от експлозия избягвайте прах, газове и изпа-

рения в помещението за монтаж.
■ Спазвайте минималния обем на помещението съгласно

EN 378.

Изисквания към монтажа
■ Предвидете отводнителна връзка за предпазния вентил.

Свържете отточния маркуч от предпазния вентил под наклон и
с вентилация на тръбата към канализационната мрежа.

■ Предвидете спирателни устройства за подаващата линия на
водата за отопление и общата подаваща линия на водата за
отопление/връщаща линия на бойлера.

Минимален обем на помещението

Съгласно EN 378-1 минималният обем на помещението за мон-
таж зависи от зареденото количество и състава на хладилния
агент.
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Vмин. =
mмакс.  

G  

Vмин. Минимален обем на помещението в m3

mмакс. Макс. заредено количество хладилен агент в kg
G Практическа гранична стойност съгласно EN 378

За R410A: 0,44 kg/m3

Гранична стойност съгласно EN 387-1 за опростено
изчисляване на минималния обем на помещението за
зона на пребиваване на лица.

Указание
В случай, че няколко термопомпи се разполагат в едно поме-
щение, минималният обем на помещението трябва да се
изчисли за термопомпата с най-голямото заредено количе-
ство.

За използвания хладилен агент и зареденото количество се
получават следните минимални обеми на помещението:
■ Vitocal 200-S и Vitocal 222-S с 1 вентилатор:

– Типове 201.D04 до D06 и 221.C04 до C06:
4,1 m3

– Типове 201.D08 и 221.C08:
5,5 m3

■ Vitocal 200-S и Vitocal 222-S с 2 вентилатора:
Всички типове:
8,2 m3

Указание
При следните дължини на тръбопроводите трябва да се
допълни хладилен агент:
■ Типове 201.D08 и 221.C08: > 12 m
■ Всички други типове: > 15 m

Минималният обем на помещението трябва да се изчисли
отново в зависимост от допълнителното зареждане.

Минимална височина на помещението Vitocal 222-S

19
04 > 
a

A
B

A Вътрешно тяло
B Горен ръб на готовия под или горен ръб на площадката в

груб строеж

Минималната височина на помещението a зависи от използва-
ния комплект за хидравлично свързване.

Комплект за хидравлично свързване Минимална ви-
сочина на поме-
щението а в mm

– За монтаж над мазилка нагоре 2200
– За монтаж върху мазилка наляво или над-

ясно
2000
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Минимални отстояния Vitocal 200-S

100
10

00
100

Минимални отстояния Vitocal 222-S

Връзки вторичен кръг отляво/горе

10
00

250

Връзки вторичен кръг отдясно/горе
10

00

250

Монтаж в комбинация с Vitovent 300-F
Виж „документацията за проектиране за вентилационни системи
с рекуперация на топлина“.
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Точки на натиск Vitocal 222-S

b

Ø d

c a

A Разделителна фуга с изолационна ивица по периферията в
конструкцията на пода

a 439 mm

b 506 mm
c 670 mm
d 64 mm

Указание
■ Спазвайте допустимото натоварване на пода.
■ Нивелирайте уреда хоризонтално.
■ Ако неравности по пода се изравняват с монтажните крака

(макс. 10 mm), натоварването на отделните монтажни
крака трябва да се разпредели равномерно.

Общо тегло с напълнен бойлер

■ Vitocal 222-S с 1 вентилатор:
382 kg

■ Vitocal 222-S с 2 вентилатора:
383 kg

Всяка от точките на натиск (с площ от по 3217 mm2) е натова-
рена с макс. 96 kg.

7.4 Свързване на вътрешното и външното тяло
Прокарване през стена

B

C

D

E2 - 5°

AF

A Извън сградата
B Стена

C PVC или PE тръба и т.н.
D Непропускаща топлоизолация със затворени пори
E Тръбопроводи за хладилния агент
F В рамките на сградата

Вътрешното и външното тяло се свързват помежду си с тръбо-
проводите за хладилния агент и свързващия кабел. За целта са
необходими проходи през стената. При тези проходи вземете
под внимание носещи елементи, щурцове, уплътнителни еле-
менти (напр. пароизолация) и т.н.

Указание
За да се избегне предаване на корпусен шум, тръбопроводите
за хладилен агент не трябва да се допират до тръбата от
PVC или PE.

Тръбопроводи за хладилния агент

Вътрешното тяло съдържа защитен пълнеж от азот. Външното
тяло е напълнено предварително с хладилен агент R410A. Коли-
чеството за пълнене е достатъчно и за двата тръбопровода за
хладилен агент до дължина от 12 m на тръбопровод. Свързва-
нето на двата уреда се извършва чрез инсталация за горещия
газ и течността чрез свързвания с борд.

При проектирането на инсталациите на хладилния агент, да се
вземат под внимание следните условия:
■ Да се вземат под внимание дължините на инсталациите и раз-

ликите във височините.

Указание
При дължини на инсталацията над 12 m трябва да се
допълни хладилен агент R410A.
 

■ Свързванията да се изпълнят максимално право и късо.
■ Да се спазват достатъчно големи радиуси на завоите на тръ-

бите.

■ Да се използват само медни тръби, които са одобрени за хла-
дилен агент R410A (номинален диаметър виж глава „Техниче-
ски данни“).

■ За да се избегнат щети от кондензната вода, тръбопроводите
за газ и течност трябва да се топлоизолират по отделно.
Топлоизолация със затворени клетки, устойчива на влага мин.
6 mm дебелина.

■ Под земята тръбопроводите за хладилен агент трябва да се
положат в защитна тръба. Уплътнете двата края на защитната
тръба, така че в нея да не може да проникне вода.
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■ Макс. разлика във височините вътрешно тяло – външно
тяло:
15 m

■ Мин. дължина на тръбопроводите:
3 m

■ Макс. дължина на тръбопроводите:

Отоплителен режим
– Всички типове:

30 m

Охладителен режим
– Типове 201.D08 и 221.C08:

25 m
– Всички други типове:

30 m

Маслен трап

Чрез повдигателните колена се осигурява надеждно връщане на
сместа от масло и хладилен агент в компресора.

Монтирайте масления трап във вертикалния тръбопровод за
горещия газ в следните случаи:
■ При отоплителен режим, ако вътрешното тяло е монтирано

над външното тяло.
■ При охладителен режим, ако вътрешното тяло е монтирано

под външното тяло.
Разстояние на масления трап около 5 m.

Вътрешно тяло над външното тяло

A

B

C

D

50
00

50
00

E

Пример за отоплителен режим: С маслен трап

A Вътрешно тяло
B Тръбопровод за горещ газ (горещ газ)

C Тръбопровод за течност (течност)
D Външно тяло
E Маслен трап

Вътрешно тяло под външното тяло

A

B

C D

50
00

50
00

E

Пример за охладителен режим: С маслен трап

A Вътрешно тяло
B Тръбопровод за горещ газ (газ ниско налягане)
C Тръбопровод за течност (втечнен газ)
D Външно тяло
E Маслен трап

7.5 Електрическо свързване
Изисквания към електрическата инсталация
■ Спазвайте техническите изисквания за свързване на съответ-

ното ЕСП.
■ Информации за необходимите измервателни и комутационни

устройства се дава от компетентното ЕСП.
■ Предвидете отделен електромер за термопомпата.

Напрежение на мрежата
В зависимост от типа термопомпите работят с 230 V~ или
400 V~:

Vitocal 200-S
Тип Компресор

230 V~ 400 V~
AWB-M 201.D
AWB-M-E 201.D
AWB-M-E-AC 201.D

X  

AWB-E 201.D
AWB-E 201.D
AWB-E-AC 201.D

 X
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Vitocal 222-S
Тип Компресор

230 V~ 400 V~
AWBT-M-E 221.C
AWBT-M-E-AC 221.C

X  

AWBT-E 221.C
AWBT-E-AC 221.C

 X

■ Предпазителят за вентилатора е във външното тяло.
■ Проточният водонагревател (ако е наличен) работи на 400 V~

(алтернативно 230 V~). Проточният водонагревател се намира
във вътрешното тяло.

■ За управляващия токов кръг е необходимо напрежение на
мрежата 230 V~. Предпазителят за управляващия токов кръг
(6,3 A) се намира в управлението на термопомпата във
вътрешното тяло.

Блокиране от ЕСП
При ниски тарифи енергоснабдителното предприятие (ЕСП)
може от време на време да изключва компресора и проточния
водонагревател (ако има такъв) посредством външен превключ-
ващ контакт.
При това захранването с напрежение на управлението на термо-
помпата не трябва да се изключва.

Схема на окабеляване

Vitocal 200-S

A

B
D

C
N

M

L

K

F

G

H

E

Vitocal 222-S

K

H

G

E

A

D

C

F

B

A Сензор за външната температура, сензорен кабел:
2 x 0,75 mm2

B Външно тяло

C Кабел за свързване към мрежата на компресора, 230 V~ или
400 V~: Виж следващата таблица

D BUS свързващ кабел вътрешно/външно тяло: 3 x 0,75 mm2

E Вътрешно тяло
F Проточен водонагревател
G Кабел за свързване към мрежата на проточния водонагрева-

тел: Виж следващата таблица.
H Кабел за свързване към мрежата на управлението на термо-

помпата: Виж следващата таблица.
K Електромер/Захранване на сградата
L Циркулационна помпа за загряването на бойлера
M Бойлер
N Температурен сензор за бойлера, сензорен кабел: 2 x

0,34 mm2

Указание
При буферен съд на водата за отопление, отоплителен кръг
със смесител, външен отоплителен уред (на газ/нафта/дърва
и т.н.) трябва да се предвидят допълнителни захранващи,
управляващи и сензорни кабели.
Сеченията на кабелите за свързване към мрежата трябва да
се проверят и при необходимост да се увеличат.
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Дължини на кабелите във вътрешното/външното тяло

Vitocal 200-S

Кабели Вътрешно тяло Външно тяло с
  1 вентилатор 2 вентилатора
Кабели за свързване към мре-
жата

– Управление на термопомпата
230 V~

1,2 m — —

– Компресор 230 V~/400 V~ — 1,2 m 1,9 m
Други свързващи кабели – 230 V~, напр. за циркулацион-

ни помпи
1,2 m — —

– < 42 V, напр. за сензори 0,8 m — —
Свързващ кабел вътрешно/
външно тяло (гъвкав кабел за
данни)

– Modbus 0,8 m 1,2 m 1,9 m

Vitocal 222-S

Кабели Вътрешно тяло Външно тяло с
  1 вентилатор 2 вентилатора
Кабели за свързване към мре-
жата

– Управление на термопомпата
230 V~

1,5 m — —

– Компресор 230 V~/400 V~ — 1,2 m 1,9 m
Други свързващи кабели – 230 V~, напр. за циркулацион-

ни помпи
1,5 m — —

– < 42 V, напр. за сензори 1,1 m — —
Свързващ кабел вътрешно/
външно тяло (гъвкав кабел за
данни)

– Modbus 1,1 m 1,2 m 1,9 m

Препоръчителни гъвкави кабели за свързване към мрежата

Вътрешно тяло Vitocal 200-S и Vitocal 222-S (всички типове)

Свързване към мрежата Кабел Макс. дължина на кабела
Управление на термопомпата 230 V~ – Без блокиране от ЕСП 3 x 1,5 mm2  

– С блокиране от ЕСП 5 x 1,5 mm2  
Проточен водонагревател – 400 V~ 5 x 2,5 mm2 25 m

– 230 V~ 7 x 2,5 mm2 25 m

Външни тела Vitocal 200-S и Vitocal 222-S 

Външно тяло Кабел Макс. дължина на кабела Макс. защита с предпазител
1 вентилатор
230 V~

3 x 2,5 mm2 29 m B16A

2 вентилатора
230 V~

3 x 2,5 mm2 20 m B25A
или  

3 x 4,0 mm2 32 m  
2 вентилатора
400 V~

5 x 2,5 mm2 30 m B16A

7.6 Образуване на шум
Основни положения

Ниво на звукова мощност LW
Обозначава общата излъчвана от термопомпата звукова емисия
във всички посоки. Тя не зависи от околните условия (рефлек-
сии) и е величината за оценка на звукови източници (термо-
помпи) в директно сравнение.

Ниво на звуково налягане LP
Нивото на звуково налягане е ориентировъчен размер за въз-
приеманата от ухото сила на звука на определено място. Нивото
на звуково налягане се влияе значително от разстоянието и
околните условия. Следователно нивото на звуково налягане
зависи от мястото на измерване, често на 1 m разстояние. Оби-
чайните измервателни микрофони измерват директно звуковото
налягане.

Нивото на звуково налягане е величината за оценка за имисии
на отделни инсталации.

Звукова рефлексия и ниво на звуково налягане (Коефи-
циент на насоченост Q)

С увеличаване на броя на съседните вертикални, изцяло
рефлектиращи повърхности (напр. стени) нивото на звуково
налягане се увеличава експоненциално в сравнение със свобод-
ния монтаж (Q = коефициент на насоченост), тъй като излъчва-
нето на звука се възпрепятства в сравнение със свободния мон-
таж.
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Q = 2 Q = 4 Q = 8

Q Коефициент на насоченост

Q=2: Свободно стоящо външно тяло, отдалечено от сгра-
дата

Q=2

Q=4: Външно тяло близо до стена на сградата

Q=4

Q=8: Външно тяло близо до стена на сграда при входящ
ъгъл на фасадата

Q=8

Следващата таблица показва в какъв размер се променя нивото
на звуково налягане LP в зависимост от коефициента на
насочване Q и разстоянието от уреда, съотнесено към измере-
ното директно на уреда или на изхода на въздуха ниво на зву-
кова мощност LW. 
Посочените в таблицата стойности са определени по следната
формула:

Q
4 · π · r²L = LW + 10 · log

L = Ниво на звуково налягане при приемника
LW = Ниво на звуково налягане при източника на звук
Q = Коефициент на насоченост
r = Дистанция между приемника и източника на звук

Закономерностите за разпространение на звука важат при след-
ните идеални условия:
■ Източникът на звука е точков източник на звук.
■ Условията за монтаж и експлоатация на термопомпата съо-

тветстват на условията при определяне на звуковата мощност.
■ При Q=2 излъчването се извършва в свободното поле, няма

рефлектиращи обекти/сгради в околността.
■ При Q=4 и Q=8 предпоставка е цялостната рефлексия на

съседните повърхности.
■ Дялове от странични шумове от обкръжението не са взети под

внимание.

Коефициент на насоченост
Q, усреднен на място

Разстояние от източника на звук в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Енергийно еквивалентно постоянно ниво на звуковото налягане LP на термопомпата, отнесе-
но към измереното на уреда/въздушния канал ниво на звукова мощност LW в dB(A)

2 –8,0 –14,0 –20,0 –22,0 –23,5 –26,0 –28,0 –29,5 –31,5
4 –5,0 –11,0 –17,0 –19,0 –20,5 –23,0 –25,0 –26,5 –28,5
8 –2,0 –8,0 –14,0 –16,0 –17,5 –20,0 –22,0 –23,5 –25,5
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Указание
■ На практика са възможни отклонения от посочените тук

стойности, причинявани от звукова рефлексия или звукова
абсорбция. 
Затова напр. ситуациите Q = 4 и Q = 8 често описват
неточно действително съществуващите условия на
мястото на емисиите.

■ В случай че установеното от таблицата приблизително
ниво на звуково налягане на термопомпата се доближава с
повече от 3 dB(A) към допустимата ориентировъчна стой-
ност съгласно Техническо ръководство за защита от шум,
при всички обстоятелства трябва да се изготви точна
прогноза на шумовата имисия (консултация със специалист
по акустика).

Ориентировъчни стойности на оценъчното ниво съгласно Техническото ръководство за защита от шум (извън сградата)
Район/Обект:
За определянето съгласно плана за застрояване се осведомете от об-
щинската градоустройствена служба.

Ориентировъчна стойност на имисиите (ниво на зву-
ковото налягане) в dB (A):
Валидно за сумата от всички въздействащи шумове.

През деня През нощта
Райони с промишлени инсталации и жилища, в които не са разположе-
ни нито предимно промишлени инсталации, нито предимно жилища

60 45

Райони, в които са разположени предимно жилища 55 40
Райони, в които са разположени само жилища 50 35
Жилища, които строително са свързани с термопомпена инсталация 40 30

Указание
■ Изискванията на Техническото ръководство за защита от

шум трябва да се спазват при всички обстоятелства.
■ При инсталиране на термопомпата в недвижим имот

трябва да се вземат под внимание разстоянията до съсед-
ния недвижим имот съгласно съответната Наредба за
строителни работи.

Ниво на звуково налягане за различни разстояния до уреда

Указания относно стойностите в следващите таблици
■ Измерено нормирано сумарно ниво на звуковата мощност LW:

Измерването на сумарното ниво на звуковата мощност е
извършено съгласно EN ISO 12102/EN ISO 9614-2, клас на точ-
ност 2 при следните условия: A 7 ± 3 K /W 55 ± 2 K 

■ Изчислено ниво на звуковото налягане LP:
Изчисление на базата на измереното нормирано сумарно ниво
на звуковата мощност съгласно формулата в глава „Основни
положения“

■ На практика са възможни отклонения от посочените тук стой-
ности, които се причиняват от отразяването и поглъщането на
звука въз основа на локалните дадености.
Затова напр. ситуациите Q = 4 и Q = 8 често описват неточно
действително съществуващите условия на мястото на еми-
сиите.

Външно тяло типове 201.D04 и 221.C04, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насочване
Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 50
2 42 36 30 28 26 24 22 20 18
4 45 39 33 31 29 27 25 23 22
8 48 42 36 34 32 30 28 26 25

Макс. 56
2 48 42 36 34 32 30 28 26 24
4 51 45 39 37 35 33 31 29 28
8 54 48 42 40 38 36 34 32 31

Външно тяло типове 201.D06 и 221.C06, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 50
2 42 36 30 28 26 24 22 20 18
4 45 39 33 31 29 27 25 23 22
8 48 42 36 34 32 30 28 26 25

Макс. 56
2 48 42 36 34 32 30 28 26 24
4 51 45 39 37 35 33 31 29 28
8 54 48 42 40 38 36 34 32 31
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Външно тяло типове 201.D08 и 221.C08, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 50
2 42 36 30 28 26 24 22 20 18
4 45 39 33 31 29 27 25 23 22
8 48 42 36 34 32 30 28 26 25

Макс. 58
2 50 44 38 36 34 32 30 28 26
4 53 47 41 39 37 35 33 31 30
8 56 50 44 42 40 38 36 34 33

Външно тяло типове 201.D10 и 221.C10, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 60
2 52 46 40 38 36 34 32 30 28
4 55 49 43 41 39 37 35 33 32
8 58 52 46 44 42 40 38 36 35

Външно тяло типове 201.D10 и 221.C10, 400 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 61
2 53 47 41 39 37 35 33 31 29
4 56 50 44 42 40 38 36 34 33
8 59 53 47 45 43 41 39 37 36

Външно тяло типове 201.D13 и 221.C13, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 61
2 53 47 41 39 37 35 33 31 29
4 56 50 44 42 40 38 36 34 33
8 59 53 47 45 43 41 39 37 36

Външно тяло типове 201.D13 и 221.C13, 400 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 61
2 53 47 41 39 37 35 33 31 29
4 56 50 44 42 40 38 36 34 33
8 59 53 47 45 43 41 39 37 36
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Външно тяло типове 201.D16 и 221.C16, 230 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 61
2 53 47 41 39 37 35 33 31 29
4 56 50 44 42 40 38 36 34 33
8 59 53 47 45 43 41 39 37 36

Външно тяло типове 201.D16 и 221.C16, 400 V~

Обороти
на венти-
латора

Ниво на звуковата
мощност LW в dB(A)

Фактор на
насоченос
т Q

Разстояние от външното тяло в m
1 2 4 5 6 8 10 12 15

Ниво на звуковото налягане LP в dB(A)

Нощ 55
2 47 41 35 33 31 29 27 25 23
4 50 44 38 36 34 32 30 28 27
8 53 47 41 39 37 35 33 31 30

Макс. 61
2 53 47 41 39 37 35 33 31 29
4 56 50 44 42 40 38 36 34 33
8 59 53 47 45 43 41 39 37 36

Режим с понижен шум: Звукова мощност в честотния спектър

Външно тяло с 1 вентилатор, 230 V
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Σ Сумарно ниво на звуковата мощност

Указания за проектиране (продължение)

VITOCAL VIESMANN 135

58
31

74
5

7

 



Външно тяло с 2 вентилатора, 230 V
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Външно тяло с 2 вентилатора, 400 V
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Σ Сумарно ниво на звуковата мощност

Повишаване на нивото на звукова мощност при каскада от термопомпи
В каскади от термопомпи нивото на звуковата мощност LW се
повишава в зависимост от броя на отделните уреди. В случай че
се използват външни тела с еднаква мощност, могат да се отче-
тат следните повишения на нивата на звуковата мощност:

 Брой външни тела с една-
ква мощност

2 3 4 5
Повишение на нивото на звуко-
вата мощност LW в dB(A)

3 5 6 7
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Пример:
Каскада от 4 външни тела Vitocal 200-S, тип AWB 201.D10:
■ Макс ниво на звуковата мощност LW на отделния уред:

61 dB(A)
■ Повишение за 4 външни тела: 6 dB(A)
■ Макс ниво на звуковата мощност LW на каскадата: 67 dB(A)

Указания за намаляване на звуковите емисии
■ Външното тяло не трябва да се инсталира непосредствено до

всекидневни или спални или пред техните прозорци.
■ Да се гарантира отстраняване на корпусния шум на външното

тяло чрез строителни мерки.
■ Проходите през плочите, стените и покривите да се изпълнят с

отстраняване на корпусния шум. Предотвратявайте предава-
нето на шум по въздуха или в твърда среда чрез подходящи
изолационни материали: Виж указанията за инсталирането на
вътрешното тяло от страница 125.

■ Външното тяло не трябва да се инсталира в непосредствена
близост до съседни сгради или парцели: Виж указанията за
инсталирането на външното тяло от страница 125.

■ При монтажа на помпата, поради неблагоприятни съществу-
ващи условия в помещенията, може да се увеличи нивото на
звуково налягане.
В тази връзка трябва да се вземе под внимание следното:
– Избягвайте среда с звуконепропускливи подови повърхности

(напр. бетон или паваж), тъй като нивото на звуково наля-
гане може да се повиши вследствие отразяването на звука.
В среда с обраснал терен (напр. тревна площ) нивото на
звуково налягане може да се възприема като по-ниско.

– По възможност монтирайте свободно външното тяло: Виж
страница 131.

■ В случай че не се спазват изискванията на Техническото ръко-
водство за защита от шум (TA Lärm), чрез строителни мерки
(напр. засаждане на растения) нивото на звуково налягане
трябва да се намали до изискваната степен: Виж стра-
ница 131.

7.7 Определяне на параметрите на термопомпата
Най-напред определете нормативното отоплително натоварване
ΦHL на сградата. За разговора с клиента и изготвянето на офер-
тата в повечето случаи е достатъчно ориентировъчно опреде-
ляне на отоплителното натоварване.

Преди поръчката трябва да се определи – както при всички сис-
теми за отопление – нормативното отоплително натоварване на
сградата съгласно EN 12831 и да се избере подходящата термо-
помпа.

Моновалентен режим на работа

При моновалентния режим на работа термопомпата трябва да
покрива като единствен отоплителен уред целия разход на
топлина на сградата съгласно EN 12831.
За моновалентен режим на работа трябва да се вземат под вни-
мание възможните първични входни температури на мястото за
монтаж и границите на работния диапазон на термопомпата:
Мин. вторична входна температура и мин. температура на пода-
ващата линия на вторичния кръг: Виж глава „Граници на използ-
ване съгласно EN 14511“.
При моновалентен режим на работа допълнително трябва да се
вземе под внимание, че отоплителната мощност на термопом-
пата и макс. температура на подаващата линия вторичен кръг
зависят от първичната входна температура. Това може да
доведе до загуба на комфорт, особено при загряване на битова
гореща вода.

Затова при планирането вземете под внимание следните точки:
■ Проверете дали в зависимост от първичните входни темпера-

тури на мястото за монтаж максималната температура на под-
аващата линия на термопомпата е достатъчна, за да се
изпълнят специфичните за страната изисквания при загряване
на битова гореща вода.

■ При първоначалното пускане в експлоатация или в случай на
сервиз температурата във вторичния кръг може да се намира
под необходимата температура на подаващата линия на тер-
мопомпата. Тогава компресорът на термопомпата не се задей-
ства самостоятелно.

■ В случай че режимът защита от замръзване е постоянно акти-
вен (напр. в почивен дом), температурата във вторичния кръг
може да падне под мин. температура на подаващата линия на
термопомпата. Тогава компресорът на термопомпата не се
задейства самостоятелно.

Затова и при моновалентно проектиране на термопомпа трябва
винаги да се взема под внимание допълнителен отоплителен
уред, напр. проточен водонагревател.
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В случай че в моновалентен режим на работа термопомпата не
може да покрива потреблението на топлина, термопомпата
трябва да се използва в моноенергетичен режим (с проточен
водонагревател) или бивалентен режим (с външен отоплителен
уред). В противен случай съществува опасност от замръзване
на компресор и значителна повреда на термопомпата.

Указание
В зависимост от типа проточният водонагревател може да е
вграден в термопомпата или трябва да се закупи като при-
надлежност.
Виж глава „Принадлежности към инсталацията“.

При термопомпени инсталации с моновалентен режим на
работа точното определяне на параметрите е изключително
важно, тъй като уреди със завишени параметри са свързани
често с несъразмерно високи разходи за инсталацията. Затова
избягвайте определяне на параметрите със запас!

При определянето на параметрите на термопомпата вземете
под внимание следното:
■ Към отоплителното натоварване на сградата предвидете

добавки за времената на ограничителен режим за ползване на
електроенергия. Енергоснабдителното предприятие може да
прекъсва електрозахранването на термопомпи макс.
3 × 2 часа в рамките на 24 часа.
Допълнително трябва да се вземат под внимание индивидуал-
ните настройки за клиенти със специални договори.

■ Въз основа на инертността на сградата 2 часа ограничителен
режим за ползване на електроенергия по правило не се взе-
мат под внимание.

Указание
Между 2 периода на ограничителен режим за ползване на елек-
троенергия времето с разрешение за включване трябва да е
най-малко толкова дълго, колкото е предшестващото време
на ограничителен режим за ползване на електроенергия.

Ориентировъчно определяне на отоплителното натовар-
ване въз основа на отопляваната площ
Отопляваната площ (в m2) се умножава по следната специ-
фична необходима мощност:

Пасивна сграда 10 W/m2 
Нискоенергийна сграда 40 W/m2 
Ново строителство (съгласно Закона за енергийна
ефективност на сгради)

50 W/m2 

Сграда (година на строеж преди 1995 с нормална
топлоизолация)

80 W/m2 

Стара сграда (без топлоизолация) 120 W/m2 

Теоретично изпълнение при 3 × 2 часа време на блокиране
или при монтаж в Smart Grid
Пример:
Нискоенергийна сграда (40 W/m2) и отоплявана площ от 180 m2

■ Приблизително установено отоплително натоварване: 7,2 kW
■ Максимално време на блокиране 3 × 2 часа при минимална

външна температура съгласно EN 12831

При 24 h така се получава дневно количество топлина от:
■ 7,2 kW ∙ 24 h = 173 kWh

За покриване на максималното дневно количество топлина,
поради времената на блокиране за работа на термопомпата на
разположение са само 18 h дневно. Поради инертността на
сградата, 2 часа не се вземат под внимание.
■ 173 kWh / (18 + 2) h = 8,65 kW

Мощността на термопомпата би трябвало при максимално
време на блокиране от 3 × 2 часа дневно да се увеличи с 20 %.
Често времената на блокиране се включват само при необходи-
мост. Информирайте се при компетентното ЕСП на клиента за
времената за блокиране.

Добавка за загряване на битова гореща вода при моновалентен режим на работа

Указание
В бивалентен режим на термопомпата наличната отопли-
телна мощност обикновено е толкова висока, че тази добавка
не трябва да се взема под внимание.

За обичайното жилищно строителство се изхожда от макс. раз-
ход на топла вода 50 l на човек и ден с около 45 °C. 
■ Този разход отговаря на допълнително отоплително натовар-

ване от около 0,25 kW на човек при 8 h време за загряване.
■ Тази добавка се взема под внимание, в случай че сумата на

допълнителното отоплително натоварване е по-голяма от
20 % от изчисленото съгласно EN 12831 отоплително натовар-
ване.

 Разход на БГВ при темпера-
тура на БГВ 45 °C 

Специфична полезна топлина Препоръчителна добавка от-
оплително натоварване за за-
гряване на БГВ*11 

 в l/ден и на човек в Wh/ден и на човек в kW/човек
Нисък разход 15 до 30 600 до 1200 0,08 до 0,15
Нормален разход*12 30 до 60 1200 до 2400 0,15 до 0,30

*11 При време на подгряване на бойлера от 8 h
*12 В случай че действителният разход на топла вода превиши посочените стойности, трябва да се избере по-висока добавка

мощност.

Указания за проектиране (продължение)

138 VIESMANN VITOCAL

7

58
31

74
5

 



или
 Разход на БГВ при темпера-

тура на БГВ 45 °C 
Специфична полезна топли-
на 

Препоръчителна добавка ото-
плително натоварване за за-
гряване на БГВ *11 

 в l/ден и на човек в Wh/ден и на човек в kW/човек
Етажно жилище
(отчитане според консумация-
та)

30 около 1200 около 0,150

Етажно жилище
(отчитане общо)

45 около 1800 около 0,225

Еднофамилна къща*12 
(среден разход)

50 около 2000 около 0,250

Добавка за понижен режим
Тъй като управлението на термопомпата е оборудвано с ограни-
чител на температурата за понижен режим, може да се прене-
брегне добавката за понижен режим съгласно EN 12831.
Чрез оптимизацията на включването на управлението на термо-
помпата може да се пренебрегне и добавката за загряването от
понижения режим.

Двете функции трябва да се активират в управлението. В случай
че – въз основа на активираните функции в управлението –
посочените добавки могат да се пренебрегнат, това трябва да се
запише в протокола при предаването на инсталацията на соб-
ственика на инсталацията.
В случай, че посочените опции за регулиране добавките трябва
да се вземат под внимание, изчислението се извършва съгласно
EN 12831.

Моноенергиен режим на работа
Термопомпената инсталация се подпомага при отоплителен
режим с интегриран или предлаган като принадлежност прото-
чен водонагревател. Включването се извършва от управлението
в зависимост от външната температура (бивалентна темпера-
тура) и отоплителното натоварване.

Указание
Делът на консумирания от проточния нагревател ток по пра-
вило не се изчислява по специалните тарифи.

Изпълнение при типична конфигурация на инсталацията:
■ Отоплителната мощност на термопомпата да се изпълни на

ок. 70 до 85 % от макс. необходимото топлинно натоварване
от сградата съгласно EN 12831.

■ Делът на термопомпата в годишната отоплителна работа е ок.
95 %.

■ Не трябва да се вземат под внимание времената на блоки-
ране.

Указание
По-малкото оразмеряване в сравнение с моновалентния
режим на работа на термопомпата води до увеличаване на
времето на работа.

Бивалентен режим на работа

Външен отоплителен уред
Управлението на термопомпата позволява бивалентен режим на
термопомпата с външен отоплителен уред, напр. нафтов котел.
Външният отоплителен уред е хидравлично свързан така, че
термопомпата да може да се използва и за повишаване на тем-
пературата на връщащата линия на котела. Разделянето на сис-
темата се извършва или с хидравличен разделител, или с буфе-
рен съд за гореща вода. За оптимален режим на термопомпата
външният отоплителен уред трябва да се свърже чрез смесител
в подаващата линия на водата за отопление. С директното
задействане на смесителя от управлението на термопомпата се
постига бърза реакция.
В случай че външната температура (средна дългосрочна стой-
ност) е под бивалентната температура, управлението активира
експлоатацията на външния отоплителен уред. Над бивалент-
ната температура външният отоплителен уред се включва само
при следните условия:
■ Термопомпата се включва поради наличие на авария.
■ Налице е специална заявка за топлина, напр. за защита от

замръзване.
Външният отоплителен уред може да се активира допълнително
за загряване на битова гореща вода.

Указание
Управлението на термопомпата няма защитни функции за
външния отоплителен уред. За да се избегнат твърде високи
температури в подаващата и връщащата линия на термо-
помпата при неправилно функциониране, трябва да се пред-
видят предпазни ограничители на температурата за изключ-
ване на външния отоплителен уред (праг на превключване
70 °C).

Определяне параметрите на термопомпата при бивалентен
паралелен режим на работа:
■ Отоплителната мощност на термопомпата се определя на

около 70 до 85 % от макс. необходимото отоплително натовар-
ване на сградата съгласно EN 12831.

■ Годишният дял на термопомпата в отоплението е около 95 %.
■ Времената на блокиране не трябва да се вземат под внима-

ние.

Указание
Определянето на по-ниски параметри на термопомпата в
сравнение с тези при моновалентния режим на работа води
до увеличаване на продължителността на работа.

*11 При време на подгряване на бойлера от 8 h
*12 В случай че действителният разход на топла вода превиши посочените стойности, трябва да се избере по-висока добавка

мощност.
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Определяне на бивалентната точка
Термопомпите въздух/вода се експлоатират предимно моное-
нергетично. При ниски външни температури, отоплителната
мощност на термопомпата намалява, едновременно с това
обаче се повишава потребността от топлина.
За моновалентен режим на работа са необходими много големи
инсталации и за по-голямата част от времето на работа за тер-
мопомпата трябва да се определят параметри със запас.

Над бивалентната точка (напр. –11 °C) термопомпата поема
целия дял от необходимия отоплителен товар. Под бивалент-
ната точка, термопомпата повишава температурата на връща-
щата линия на отоплителната система и проточен водонагрева-
тел в подаващата линия на отоплението подгрява допълни-
телно.
Оразмеряването се извършва съгласно диаграмите на мощ-
ността.
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Характеристики в зависимост от температурата на подаващата линия:

A Отоплителна мощност при температури на подаващата
линия 35 °C, 45 °C, 55 °C

B Консумирана електрическа мощност за отопление при тем-
ператури на подаващата линия 35 °C, 45 °C, 55 °C

C Отоплителен товар
D Бивалентна точка
E Температура на граница на отопление

Пример:
Отоплителен товар съгласно
EN 12831: 8 kW
Минимална външна температу-
ра: –20 °C
Температура на граница на ото-
пление: 18°C
Максимална температура на
подаващата линия: 55 °C
Избрано: Термопомпа въздух/вода

Vitocal 200-S, тип
AWB-M-E-AC 201.D08

От диаграмата на мощността се получава бивалентната точка
–11 °C при мощност от около 6,1 kW.

7.8 Хидравлични условия за вторичния кръг
Минимален обемен поток и минимален обем на инсталацията

За безаварийна експлоатация на термопомпите е необходим
минимален обемен поток във вторичния кръг.
Освен това, за да се гарантира минималната продължителност
на работа на термопомпата, трябва да се спазва минимален
обем на инсталацията във вторичния кръг. В случай че обемът
на инсталацията е твърде малък, при малко отнемане на
топлина в сградата термопомпата включва и изключва евен-
туално твърде често (цикли).
Минималният обем на инсталацията не трябва да може да се
блокира. Следователно отоплителните кръгове, които могат да
се затварят с термостатни вентили, не трябва да се включват в
изчислението.

Стойности за минималния обемен поток и минималния
обем на инсталацията
Спазвайте непременно стойностите: Виж таблиците на
страница 142.

При термопомпи с регулируема мощност отнемането на топлина
се съгласува с отоплителния товар на сградата, така че циклич-
ността в диапазона на частично натоварване може да се
намали.
При много слабо отнемане на топлина в сградата за тези термо-
помпи също трябва да е наличен минималният обем на инста-
лацията, напр. в края на преходния сезон през пролетта.

Указания за проектиране (продължение)
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Осигуряване на необходимата енергия за размразяване
Термопомпите въздух/вода на Viessmann се размразяват ефек-
тивно чрез обръщане на хладилния кръг. Енергията за размра-
зяване се взема за кратко от вторичния кръг. За безопасна и
продължителна експлоатация на термопомпата трябва да е на
разположение достатъчно висок обем на инсталацията за осигу-
ряване на енергията за размразяване.

Инсталации с паралелно включен буферен съд на водата за отопление

Включени паралелно на термопомпата буферни съдове за
водата за отопление осигуряват достатъчен минимален обем на
инсталацията във вторичния кръг. Чрез хидравличното разде-
ляне на отоплителните кръгове се осигурява също минималният
обемен поток на термопомпата, независимо от хидравличните
условия в отоплителните кръгове.

Предимства
■ Хидравличното разделяне на термопомпата от отоплителните

кръгове осигурява константен обемен поток през термопом-
пата.
Ако напр. обемният поток в отоплителния кръг се редуцира с
термостатни вентили, обемният поток през термопомпата
остава постоянен.

■ Въз основа на малката загуба на налягане до буферния съд за
водата за отопление, за вторичната помпа могат да се опре-
делят по-малки параметри.

■ Отоплителни кръгове със смесител могат да се захранват с
температура на подаващата линия, различна от тази на ото-
плителния кръг без смесител.

■ В инсталацията могат да се свържат допълнителни отопли-
телни уреди, напр. за соларно подпомагане на отоплението.

■ Компенсиране на времената на блокиране от ЕСП:
В зависимост от тарифата на тока, при върхови натоварвания
термопомпите могат да се изключват от електроснабдителното
предприятие (ЕСП). Буферният съд за водата за отопление
захранва отоплителните кръгове дори по времето на блоки-
ране.

■ Големият обем на буфера служи за удължаване продължител-
ността на работа на термопомпата. Избягва се често включ-
ване и изключване на термопомпата (цикли).

■ Въз основа на голямото енергийно съдържание буферният
съд за водата за отопление винаги предоставя необходимата
за термопомпата енергия за размразяване.

Указания за изпълнението
■ При проектирането на буферния съд за водата за отопление

вземете под внимание дали са свързани кръгове за подово
отопление и/или отоплителни кръгове на радиатори.

■ Въз основа на големия воден обем и евентуално отделни
устройства за изключване на отоплителния уред предвидете
допълнителен или по-голям разширителен съд.

■ Осигуряващото техническа безопасност оборудване на инста-
лацията се извършва съгласно EN 12828.

■ Обемният поток на вторичната помпа трябва да е по-голям от
обемния поток на помпите на отоплителните кръгове.

■ При комбинация с кръг за подово отопление трябва да се
инсталира температурен контролер за ограничаване на макси-
малната температура на подовото отопление (принадлежност,
арт. № 7151728 или 7151729).

Изпълнение при подово отопление в приземния етаж и
радиатори в таванския етаж
За възпрепятстване на силно охлаждане на отоплителните кръ-
гове е необходим буферен съд за водата за отопление от
мин. 200 l.
Свържете буферен съд за водата за отопление паралелно на
термопомпата в подаващата линия на вторичния кръг (не във
връщащата линия).

Изпълнение при радиатори (100 %)
Необходим е буферен съд за водата за отопление с обем 200 l.

Инсталации с последователно включен буферен съд на водата за отопление
С последователно включен буферен съд за водата за отопление
може да се осигури необходимият минимален обем на инстала-
цията. Този буферен съд за водата за отопление се вгражда във
връщащата линия на вторичния кръг.

Предимства
■ Големият обем на буфера служи за удължаване продължител-

ността на работа на термопомпата. Избягва се често включ-
ване и изключване на термопомпата (цикли).

■ Въз основа на голямото енергийно съдържание буферният
съд за водата за отопление винаги предоставя необходимата
за термопомпата енергия за размразяване.

Указания за изпълнението
■ За да бъде на разположение по всяко време допълнителният

обем на инсталацията, трябва да се вгради преливен вентил
в отоплителния кръг.
Обемният поток на преливния вентил трябва да се избере
така, че да е осигурен минималният обемен поток на термо-
помпата.

■ Осигуряващото техническа безопасност оборудване на инста-
лацията се извършва съгласно EN 12828.

■ При комбинация с кръг за подово отопление трябва да се
инсталира температурен контролер за ограничаване на макси-
малната температура на подовото отопление (принадлежност,
арт. № 7151728 или 7151729).

Указания за проектиране (продължение)

VITOCAL VIESMANN 141

58
31

74
5

7

 



Инсталации без буферен съд за водата за отопление

При инсталации без буферен съд за водата за отопление беза-
варийният режим на термопомпата е гарантиран само когато са
изпълнени следните условия:
■ Минималният обемен поток и минималният обем на инстала-

цията на термопомпата са осигурени по всяко време.
■ За да не се губи комфорт вследствие времена на блокиране,

изпълнете мрежовото захранване на термопомпата без блоки-
ране от ЕСП.

Указания за изпълнението

За да е гарантиран по всяко време минималният обемен поток
на термопомпата, дори при затворени отоплителни кръгове, взе-
мете следните мерки:
■ Вградете преливен вентил в отоплителния кръг.

Обемният поток на преливния вентил трябва да се избере
така, че да е осигурен минималният обемен поток на термо-
помпата.

■ Обемът на преливния кръг трябва да е минимум толкова
голям, колкото е минималният обем на инсталацията.

■ Дръжте отворени части на топлоразпределителната система:
При това спазвайте специфичните за страната наредби и/или
разпоредби за пестене на енергия. Необходимо е съгласието
на експлоатиращия инсталацията.

■ При комбинация с кръг за подово отопление трябва да се
инсталира температурен контролер за ограничаване на макси-
малната температура на подовото отопление (принадлежност,
арт. № 7151728 или 7151729).

7.9 Помощ за проектиране на вторичния кръг
Необходимият минимален обемен поток и минималният обем на
инсталацията трябва винаги да са гарантирани. Следващите
таблици дават преглед на компонентите, с които може да се
постигне това:

■ Тръбопроводи във вторичния кръг
■ Буферен съд за водата за отопление, включен паралелно на

термопомпата
■ Буферен съд за водата за отопление, включен последова-

телно във връщащата линия на вторичния кръг

Vitocal 200-S
Външно тяло ´мин. в l/h 7тръби Vмин. в l*13 Без буферен

съд
Буферен съд (минимална препоръка)

 + 
1 вентилатор 700 DN 25 50 X Vitocell 100-W

46 l
Vitocell 100-E
200 l

Vitocell 100-E
200 l

2 вентилатора 1400 DN 32 50 X Vitocell 100-W
46 l

Vitocell 100-E
200 l

Vitocell 100-E
200 l

Vitocal 222-S
Външно тяло ´мин. в l/h 7тръби Vмин. в l*13 Без буферен

съд
Буферен съд (минимална препоръка)

 + 
1 вентилатор 700 DN 25 40*14/50 X Vitocell 100-E

40 l
Vitocell 100-E
200 l

Vitocell 100-E
200 l

2 вентилатора 1400 DN 32 40*14/50 X Vitocell 100-E
40 l

Vitocell 100-E
200 l

Vitocell 100-E
200 l

 Буферен съд за водата за отопление във връщащата
линия на термопомпата (последователно включен)

Символи:
X Възможно
´min Минимален обемен поток вторичен кръг
7тръби Минимален диаметър на тръбопроводите във вторичния

кръг
Vмин. Минимален обем на отоплителната инсталация l

Отоплителен кръг за подовото отопление
Отоплителен кръг за радиаторите

Указание
Отклонение от препоръчителния минимален диаметър на
тръбопроводите е възможно при следните условия:
■ Извършете изчисление на тръбната мрежа с избрания тръ-

бен диаметър.
■ Това изчисление трябва да докаже, че необходимият обемен

поток се спазва в зависимост от остатъчната напорна
височина: Виж Технически указания относно термопомпата.

*13 Не може да се блокира
*14 В комбинация с Vitocell 100-E, тип SVPA, арт. № ZK03801
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Обем на тръбопроводите

Тръба Номинален диаметър Размер х дебелина на
стената в mm

Обем в l/m

Медна тръба DN 20 22 x 1 0,31
DN 25 28 x 1 0,53
DN 32 35 x 1 0,84
DN 40 42 x 1 1,23
DN 50 54 x 2 2,04
DN 60 64 x 2 2,83

Тръби с резба ¾ " 26,9 x 2,65 0,37
1 " 33,7 x 3,25 0,58

1 ¼ " 42,4 x 3,25 1,01
1 ½ " 48,3 x 3,25 1,37

2 " 60,3 x 3,65 2,21
Композитни тръби DN 20 26 x 3,0 0,31

DN 25 32 x 3 0,53
DN 32 40 x 3,5 0,86
DN 40 50 x 4,0 1,39
DN 50 63 x 6,0 2,04

Указание
Ако термопомпата се използва също и за охладителен режим,
подаващата линия за водата за отопление и връщащата
линия за водата за отопление трябва да са изолирани така,
че да не пропускат пара.

Допълнителни хидравлични данни

Циркулационна помпа Фабрично вградена
Остатъчни напорни височини с мон-
тирана циркулационна помпа

Виж страница 62.

Преливен вентил

Указание
Преливният вентил е необходим само тогава, когато няма
паралелно включен буферен съд.

При свързани директно към термопомпата отоплителни кръгове,
чрез преливният вентил може минималният обем на инстала-
цията и минималният обемен поток на термопомпата да бъдат
гарантирани. Преливният вентил се монтира в байпасна инста-
лация между подаващата и връщащата линия във вторичния
кръг 
При отчасти затварящи термостати на отоплителните кръгове се
увеличава налягането на инсталацията във вторичния кръг.
Обемният поток спада.
Когато налягането на инсталацията надвиши настроеното на
преливният вентил диференциално налягане, преливният вен-
тил отваря и една част от водата за отопление тече допълни-
телно през байпаса. Необходимият минимален обемен поток за
безаварийна експлоатация на термопомпата така е гарантиран.

Инсталации с последователно включен буферен съд на
водата за отопление
Байпасът с преливния вентил може да бъде включен непосред-
ствено зад буферния съд за водата за отопление.

A

B

C

Vitocell 100-WVitocal
SVPA

G

F

DE

A Инсталация с 1 отоплителен кръг
B Преливен вентил
C Преливен кръг
D Буферен съд за водата за отопление Vitocell 100-W,

тип SVPA
E Термопомпа
F Интерфейс на бойлера
G Интерфейс първичен кръг
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Инсталации без последователно включен буферен съд на
водата за отопление

Указание
Това изпълнение на инсталацията не е допустимо за всяка
термопомпа.

Байпасът с преливният вентил да се монтира на най-отдалече-
ното място спрямо термопомпата между подаващата и връща-
щата линия на вторичния кръг. При това трябва да се вземе под
внимание, че обемът в преливния кръг е по-голям от минимал-
ния обем на инсталацията: Виж глава „Минимален обемен поток
и минимален обем на инсталацията“.

Указание
Диаметърът на инсталациите в подаващата линия на ото-
плителните кръгове и преливният кръг не трябва да е по-
малък от присъединителния диаметър на преливния вентил.

A

B

C

Vitocal

E
D

F

A Инсталация с 1 отоплителен кръг
B Преливен вентил

C Преливен кръг
D Термопомпа
E Интерфейс първичен кръг
F Интерфейс на бойлера

7.10 Качество на водата
Вода за отопление

Неподходящата за пълнене и допълване вода предизвиква
отлагания и корозия. Те могат да причинят повреди на инстала-
цията. 
Твърда вода може да доведе и до повреждане на проточния
водонагревател.
По отношение на качеството и количеството на водата за ото-
пление, включително водата за пълнене и допълване, спазвайте
VDI 2035.
■ Преди напълване промийте основно отоплителната инстала-

ция.
■ Пълнете само с вода с качествата на питейна вода.
■ Пълнете и използвайте уреди с проточен водонагревател само

с омекотена мода.
Допълнителна информация за пълнене и обезвъздушаване: Виж
Ръководство за проектиране „Основни данни за термопомпите“.

Магнитен филтър-утаител
Особено при съществуващи инсталации, замърсената вода за
отопление може да доведе до увеличено износване или до неиз-
правности на отделни компоненти, напр. помпи и вентили.
Частици ръжда и замърсяване могат да понижат ефективността
на термопомпата и да задръстят кондензатора. Следователно
безаварийната експлоатация на инсталацията не винаги е
гарантирана.
Навлизащ кислород (напр. през запресовани съединения) може
също и в нови съоръжения да доведе до корозия, напр. на
топлообменника в бойлера.
Затова препоръчваме, както при съществуващите, така и при
новоизградените отоплителни инсталации да се монтира магни-
тен филтър-утаител: Виж „Инсталационни принадлежности“ или
Ценова листа Vitoset.
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7.11 Свързване от страна на питейната вода
За свързването от страна на питейната вода спазвайте EN 806, DIN 1988 и DIN 4753 (CH: разпоредби на SVGW). При необходимост
вземете под внимание и други специфични за страната стандарти.

Vitocal 200-S

G

F

LLA

C

D

E

H

K

M NOG

P

L GR S L T P

B

Пример с Vitocell 100-V/100-W, тип CVWA/CVWB

A БГВ
B Термостатен смесителен автомат
C Рециркулационен тръбопровод
D Рециркулационна помпа
E Възвратна клапа с напрегната пружина
F Разширителен съд, годен за питейна вода
G Източване
H Тръба на изпускането на предпазния вентил
K Предпазен вентил

L Спирателен вентил
M Вентил за регулиране на дебита

(Препоръчва се вграждане)
N Връзка за манометър
O Възвратен клапан
P Студена вода
R Филтър за питейна вода
S Редуцирвентил съгласно DIN 1988-200:2012-05
T Възвратен клапан/Тръбен разделител
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Vitocal 222-S

N

O

ML

H

K

P

O

K R S KNPK

C

B

A GD

E
F

A Разширителен съд, годен за БГВ
B Тръба на изпускането на предпазния вентил
C Предпазен вентил
D Рециркулационна помпа
E Възвратна клапа с напрегната пружина
F Термостатен смесителен автомат
G БГВ
H Зона за свързване на термопомпата (поглед отгоре)

K Спирателен вентил
L Вентил за регулиране на дебита
M Връзка за манометър
N Възвратен клапан/Тръбен разделител
O Кран за източване
P Студена вода
R Филтър за питейна вода
S Редуцирвентил съгласно DIN 1988-200:2012-05

Предпазен вентил
Бойлерът трябва да се предпази с предпазен вентил от недопу-
стимо високо налягане.

Препоръка: Монтирайте предпазния вентил над горния край на
бойлера. Тогава няма да се налага изпразване на бойлера при
работи по предпазния вентил.

Термостатен смесителен автомат
При уреди, които загряват питейна вода до температури над
60 °C, за защита от опарване трябва да се монтира термостатен
смесителен автомат в тръбопровода за БГВ.

Това важи особено и при свързването на термични соларни
инсталации.

7.12 Избор на бойлер
Ние препоръчваме, в инсталации с термопомпи Viessmann да се
използват само одобрените в ръководството за проектиране
бойлери Viessmann.
За възможно най-добро функциониране на системата и ефек-
тивност, при проектиране на бойлера трябва да се вземат под
внимание следните указания за проектиране и основи за изчис-
ление.

Указание
■ Ако не се използва бойлер Viessmann, при проектиране на

бойлера трябва да се осигурят на собствена отговорност
от специализирания проектант следните указания за проек-
тиране и основи за изчисление.

■ При проектирането да се вземат под внимание специфич-
ните за страната изисквания за производство на БГВ.

Площ на топлообменника
За да може термопомпата да предава топлината на питейната
вода, бойлерът трябва да разполага с достатъчна площ на
топлообменника. Ако площта на топлообменника е твърде
малка, температура на връщащата линия по време на загрява-
нето на бойлера надвишава разрешената стойност и термопом-
пата се изключва. Така приключва загряването на бойлера,
преди да се достигне зададената стойност на управлението на
термопомпата за температурата на бойлера. Последствието от
това е, че термопомпата за загряването на бойлера често
включва и изключва и зададената стойност за температурата на
бойлера не се достига.
При бойлерите Viessmann, необходимата площ на топлообмен-
ника за работата на термопомпата вече е взета под внимание
още при проектирането. От това се получават одобрените ком-
бинации от термопомпа и бойлер.
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За бойлери на други фирми е възможно приблизително изчисля-
ване на необходимата площ на топлообменника както следва:
Amin = P × 0,3 m2/kW

Amin мин. площ на топлообменника в m2

P Номинална отоплителна мощност на термопомпата в kW
при работна точка с най-високата първична входна темпе-
ратура

С това изчисление също и при по-висока първична входна тем-
пература се предотвратява преждевременно изключване на тер-
мопомпата, напр. през лятото.

Указание
■ При термопомпи с регулирана мощност с инвертор, за

изчисляване може да се използва номиналната отоплителна
мощност, тъй като загряването на бойлера се извършва
под частичен товар.

■ Площта на топлообменника на други производители може
да се види от съответната документация на производи-
теля.

Макс. температура на бойлера

Макс. достижимата температура на бойлера се влияе от след-
ните фактори:
■ Температура на подаващата линия вторичен кръг
■ Температурна разлика между подаващата линия и връщащата

линия на вторичния кръг:

Температура на подаващата линия във вторичния кръг
Максимално достижимата температура във вторичния кръг
зависи от първичната входна температура: Виж глава „Граници
на използване“. 
Ако термопомпата при моновалентен режим на работа не може
да достигне необходимата температура на бойлера, термопом-
пата трябва да работи моноенергийно (с проточен водонагрева-
тел ) или бивалентно (с външен отоплителен уред). 

Температурна разлика между подаващата линия и връща-
щата линия на вторичния кръг: 
За безаварийна експлоатация на термопомпата е необходима
достатъчна температурна разлика между подаващата линия и
връщащата линия на вторичния кръг.

Особено при термопомпи с фиксирана отоплителна мощност,
по-голямата температурна разлика дава възможност за ефек-
тивно загряване на бойлера до настроената зададена стойност
на температурата на бойлера.

Ориентировъчни стойности за температурната разлика за регу-
лирането на обемния поток в началото на загряването на бой-
лера:
■ Термопомпи с фиксирана отоплителна мощност: 5 до 8 K
■ Помпи с регулирана мощност с инвертор: 4 до 5 K

Минимален обемен поток
При регулирането на обемния поток, не се допуска също и в
началото на загряването на бойлера да се минава под необхо-
димия минимален обемен поток ( ´min ) на термопомпата: Виж
глава „Помощ за проектиране за вторичния кръг“ и/или „Техни-
чески данни“.

Инсталации към бойлера

За висока ефективност на производството на БГВ, препоръч-
ваме да се вземат под внимание следните указания:
■ Да се спазва минималният диаметър на инсталациите за

свързване на бойлера към термопомпата: Виж глава „Помощ
за проектиране за вторичния отоплителен кръг“

■ Инсталациите между термопомпата и бойлера да се изпълнят
възможно най-къси и с възможно най-малко смени на посо-
ката.

Макс. температура на запаса от гореща вода в бойлера
■ Vitocal 200-S: 50 °C

Указание
■ Посочената температура на запаса от гореща вода може

да бъде достигната само в рамките на границите на
използване съгласно EN 14511, в които термопомпата
достига макс. температура на подаващата линия.

■ Посочените в следващата таблица параметри на бойлера
са ориентировъчни. Те са дадени въз основа на следния
разход на БГВ: 50 l на човек и ден при температура на бито-
вата гореща вода 45 °C

Vitocal 200-S
Режим на работа на термо-
помпата

3 до 5 човека 6 до 8 човека
Бойлер Обем Бойлер Обем

Моновалентен Vitocell 100-W, тип CVAB

Указание
Само за типове 201.D04 до
D08
 

300 l Vitocell 100-V, тип CVA 500 l

Vitocell 100-V/100-W, тип
CVWA/CVWB

300 l
390 l

Vitocell 100-V, тип CVWA 500 l

  Vitocell 100-L,тип CVL
+ акумулираща система

500 l

Бивалентен Vitocell 100-W, тип CVBC

Указание
Само за типове 201.D04 до
D08
 

300 l Vitocell 100-B, тип CVB 500 l

За изпълнение на директивата на DVGW за постигане на темпе-
ратурите на питейната вода > 60 °C трябва да се използва про-
точен водонагревател или втори отоплителен уред. Оборудва-
нето на термопомпата с проточен водонагревател изпълнява
това изискване.

Технически данни за бойлера
Виж документацията за проектиране на бойлери.
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Примери за инсталации

Бойлери с вътрешни топлообменници

WW

KW

Хидравлична схема при използване на Vitocell 100-V/100-W, тип
CVWA/CVWB

A Връзка термопомпа
B Възможен е монтаж на електронагревател EHE горе или

долу
KW Студена вода
WW БГВ

БГВ

СВ

A

БГВ

rR

eR

rZ

rW

B

Хидравлична схема при използване на Vitocell 100-B, тип CVBC
или Vitocell 100-W, тип CVBC, 300 l (като бивалентна инстала-
ция) или Vitocell 100-W, тип CVAB, 300 l

A Свързване на външен отоплителен уред
B Връзка термопомпа
KW Студена вода
WW БГВ

Необходими устройства
Поз. Наименование Количе-

ство
Арт. №

eR Температурен сензор на бойлера 1 7438702
rW Възвратна клапа (с напрегната пружина) 1 Осигурява се на място
rR Електронагревател EHE 1 Виж ценовата листа на Viessmann
rZ Рециркулационна помпа 1 Виж ценовата листа за Vitoset
rI Бойлер 1 Виж ценовата листа на Viessmann

7.13 Хидравлично свързване на акумулираща система (при каскада от термопомпи
с Vitocal 200-S)
Бойлер с външен топлообменник (система за зареждане на бойлера) и зареждаща ланцета
При процеса на зареждане (без източване) студената вода в
долната част се източва от бойлера с помпата за зареждане на
бойлера. Водата се загрява в топлообменника и се подава
отново към бойлера през вградена във фланеца зареждаща
ланцета.
Благодарение на големите отвори за изтичане в зареждащата
ланцета и поради ниската скорост на изтичане, в бойлера се
получава точно температурно разслояване.
Благодарение на допълнителния монтаж на електронагревател
(на място) битовата гореща вода може да се загрява допълни-
телно.

Указание
Обемният поток в бойлера трябва да е макс. 7 m3/h.
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KW

A

WW

M

B eT eZ eUeI

rT

eP rE rW

eR

rZ

rW

rR

KW Студена вода
WW БГВ
A Място на свързване към термопомпата
B Вход за топлата вода от топлообменника

Необходими устройства
Поз. Наименование Количе-

ство
Арт. №

eP Vitocell 100-L, тип CVL и CVLA (500, 750 или 950 l обем)
или
Vitocell 100-W, тип CVAB (обем 300 l) или Vitocell 100-V, тип CVA (обем 500 l)

1 Виж ценовата листа на
Viessmann

eR Температурен сензор на бойлера горе 1 7438702
eT 2-пътен моторизиран сферичен вентил (безтоково затворен) 1 7180573
eZ Ограничител на обемния поток (Taco Setter) 1 Осигурява се на място
eU Пластинчат топлообменник Vitotrans 100 1 Виж ценовата листа на

Viessmann
eI Зареждаща ланцета 1 ZK00037
rW Възвратна клапа (с напрегната пружина) 1 Осигурява се на място
rE Помпа за зареждане на бойлера 1 7820403

или
7820404

rR Електронагревател EHE
Електрическото свързване се извършва на място. Може да се използва само
като алтернатива на проточен водонагревател или външен отоплителен уред
за загряване на битова гореща вода.

1 Виж ценовата листа на
Viessmann

rT Температурен сензор за бойлера долен (опция) 1 7438702

Бойлер с външен топлообменник и соларно подпомагане

tP

eI

rE rW

eZ

rO

A

eR

eT

rZ

rU

rW

C

B

eU

HR

WW

WW

KW

MHV

KW

rTrR

A Връзка термопомпа
B Използва се връзката за рециркулация.
C Връзка за соларния кръг

HR Подаваща линия на соларния кръг
HV Връщаща линия на соларния кръг

KW Студена вода
WW БГВ
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Необходими устройства
Поз. Наименование Количе-

ство
Арт. №

eR Температурен сензор на бойлера горе 1 7438702
eT 2-пътен моторизиран сферичен вентил (безтоково затворен) 1 7180573
eZ Ограничител на обемния поток (Taco Setter) 1 Осигурява се на място
eU Пластинчат топлообменник Vitotrans 100 1 Виж ценовата листа на

Viessmann
eI Зареждаща ланцета 1 ZK00038
rW Възвратна клапа (с напрегната пружина) 2 Осигурява се на място
rE Помпа за зареждане на бойлера 1 7820403

или
7820404

rR Електронагревател EHE
Електрическото свързване се извършва на място. Може да се използва само
като алтернатива на проточен водонагревател или външен отоплителен уред
за загряване на битова гореща вода.

1 Виж ценовата листа на
Viessmann

rT Температурен сензор на бойлера долу 1 7438702
rZ Рециркулационна помпа 1 Виж ценовата листа за Vitoset
rU Температурен сензор на бойлера (окомплектовка на доставката модул за со-

ларно управление, тип SM1 или Solar-Divicon, тип PS 10)
1 7429073

rO Vitocell 100-W, тип CVAB (300 l) или Vitocell 100-V, тип CVA (500 l) 1 Виж ценовата листа на
Viessmann

tP Коляно на резба за закрепване на температурния сензор за бойлера 300/500 l
(поз. rT)

1 7175213/7175214

Избор на бойлер

Vitocal 200-S, типове Брой външ-
ни тела

Vitocell 100-V, тип
CVWA (390 l)

Vitocell 100-L, тип
CVL (500 l)

Vitocell 100-L, тип
CVLA (750 l)

Vitocell 100-L, тип
CVLA (950 l)

201.D04 2 X X X X
3 X X X X
4 X X X X
5 X X X X

201.D06 до D08 2 X    
3  X X X
4  X X X
5  X X X

201.D10 до D16 2 X X X X
3  X X X
4  X X X
5  X X X

 В зависимост от работната точка пълната отопли-
телна мощност на каскадата от термопомпи не ви-
наги е на разположение за загряване на битова го-
реща вода.

7.14 Охладителен режим
Vitocal 200-S, тип
■ AWB-E-AC 201.D
■ AWB-M-E-AC 201.D

Vitocal 222-S, тип
■ AWBT-E-AC 221.C
■ AWBT-M-E-AC 221.C

За охладителен режим, всички термопомпи работят в реверси-
вен режим. При това процесът в термопомпения кръг се
извършва в обратна посока.

Конфигурация на инсталацията за охлаждане на помеще-
нията
В зависимост от конфигурацията на инсталацията, охладител-
ният режим е възможен през един или няколко охладителни
кръга.
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Конфигурация на инсталацията Охлаждане през
1 отоплителен/охлади-
телен кръг

1 отоплителен/охлади-
телен кръг или
1 отделен охладителен
кръг

макс. 3 отоплителни/
охладителни кръга

Без буферен съд — X — 
С буферен съд — X — 
С буферен съд за вода за отопление/охлаждане — — X
Компактна термопомпа с комплект за вграждане
със смесител

X — — 

Тъй като буферен съд не е подходящ за охлаждащата вода, при
охлаждане на помещенията този буферен съд трябва да се
обходи с хидравлична байпасна схема.
Буферен съд за водата за отопление/охлаждащата вода може
да съхранява както вода за отопление, така и охлаждаща вода.
Поради това всички свързани отоплителни/охладителни кръ-
гове може да се захранват също и с охлаждащата вода.

Указание
И в охладителния режим трябва да се гарантират минимал-
ният обемен поток и минималният обем на инсталацията.
При инсталации без буферен съд за вода за отопление/охла-
ждане за тази цел е необходим преливен вентил в отоплител-
ния/охладителния кръг.

Подробна информация за примери на инсталации с охлаждане
на помещенията: 
www.viessmann-schemes.com 

Охладителни кръгове
Охлаждането е възможно или през един отоплителен/охладите-
лен кръг (напр. отоплителния кръг на подовото отопление), или
през отделен охладителен кръг, напр. вентилаторен конвектор.
При охлаждане през отоплителния кръг на подовото отопление
трябва да се използват подходящи термостатни вентили. Термо-
статните вентили трябва да могат да се отварят чрез AC сигнал
или ръчно превключване в периода на охлаждане за охладител-
ния режим. Радиатори, ламелни радиатори и т.н. не са подхо-
дящи за охладителния режим.
За предотвратяване на образуването на кондензат, всички
видимо прокарани компоненти, като напр. тръби, помпи и т.н.
трябва да се топлоизолират паронепропускливо, напр. тръби,
помпи и т.н.

Указание
За охладителния режим в следните случаи трябва да има и да
е активиран сензор за стайната температура:
■ Охладителен режим с управление по външна температура с

влияние на помещенията или охладителен режим с управле-
ние по стайна температура през отоплителен кръг на под-
овото отопление

■ Охладителен режим през отделен охладителен кръг, напр.
вентилаторен конвектор

Охладителен режим с управление по външна температура
При охладителния режим по външна температура зададената
стойност на температурата на подаващата линия се получава от
съответната зададена стойност за стайната температура и
актуалната външна температура (средна дългосрочна стойност)
съгласно охладителната характеристика. Нейното ниво и наклон
могат да се настройват.

Охладителен режим с управление по стайна температура
Изчисляването на зададената стойност за температура на пода-
ващата линия се извършва от разликата между зададената и
действителната стойност на стайната температура.

Охлаждане с подово отопление
Подовото отопление може да се използва както за отопление,
така също и за охлаждане на сгради и помещения.
За спазване на критериите за уют и за избягване на оросяване
трябва да се спазват граничните стойности по отношение на
повърхностната температура. Поради това температурата на
повърхността на подовото отопление в охладителен режим не
трябва да е под 20 °C.
За избягване на образуване на кондензат по повърхността на
пода, в подаващата линия на подовото отопление трябва да се
монтира превключвател според влажността (принадлежност).
Чрез това и при краткосрочно настъпващи колебания на атмос-
ферните условия (напр. буря), може надеждно да се избегне
образуването на кондензат.
Оразмеряването на подовото отопление трябва да се извърши с
комбинация на температурата на подаващата/връщащата линия
от около 14/18 °C.
За преценяване на възможната охладителна мощност на подо-
вото отопление може да се използва следващата таблица.

Общо важи:
Мин. температура на подаващата линия за охлаждане с под-
ово отопление и мин. температура на повърхността зависят
от съответните климатични условия в помещението (тем-
пература на въздуха и относителна влажност на въздуха).
Затова тези условия трябва да се вземат под внимание при
проектирането.

Преценка на охладителната мощност на дадено подово отопление в зависимост от подовото покритие и от разстоянието на
прокарване на тръбопроводите (приети температура на подаващата линия ок. 16 °C, температура на връщащата линия ок.
20 °C)
Подово покритие Теракота Мокет
Разстояние на прокарване mm 75 150 300 75 150 300
Охладителна мощност при диаметър на тръбите       
–10 mm W/m2 40 31 20 27 23 17
–17 mm W/m2 41 33 22 28 24 18
–25 mm W/m2 43 36 25 29 26 20

Данните са валидни при
Стайна температура 26 °C
Относителна влажност на въздуха 50 %
Температура на кондензация 15 °C

Указания за проектиране (продължение)

VITOCAL VIESMANN 151

58
31

74
5

7

 

http://www.viessmann-schemes.com


7.15 Свързване на термична соларна система
В комбинация със соларно управление термичната соларна сис-
тема може да се настрои за загряване на питейна вода, подпо-
магане на отоплението и загряване водата на басейн. Приорите-
тът за акумулиране може да се настрои индивидуално към упра-
влението на термопомпата.
Чрез управлението на термопомпата могат да се отчетат опре-
делени стойности.
При висока интензивност на слънчево греене загряването на
всички консуматори на топлина до по-висока зададена стойност
може да увеличи дялът на покритието от соларната система.
Всички температури на сензорите и зададени стойности могат
да се прегледат и настроят чрез управлението.
За избягване на парни удари в соларния кръг работата на
соларната система се прекратява при температури на колектора
> 120 °C (функция за защита на колектора).

Соларно загряване на БГВ 
В случай че температурната разлика между температурния сен-
зор на колектора и температурния сензор на бойлера (в солар-
ната връщаща линия) е по-голяма от настроената на соларното
управление температурната разлика на включване, помпата на
соларния кръг се включва и бойлерът се загрява.
Ако температурата на температурния сензор на бойлера (в бой-
лера горе) превиши настроената в управлението на термопом-
пата зададена стойност, термопомпата е блокирана за загря-
ване на бойлера.
Загряването на бойлера чрез соларната система се извършва
до настроената в соларното управление зададена стойност.

Указание
■ Хидравлично свързване: Виж www.viessmann-schemes.com .
■ Апертурна площ, която може да бъде свързана: Виж ръко-

водството за проектиране „Vitosol“.

Соларно подпомагане на отоплението
В случай че температурната разлика между температурния сен-
зор на колектора и температурния сензор на бойлера (солар) е
по-голяма от настроената на управлението на термопомпата
температурна разлика на включване, помпата на соларния кръг
и циркулационната помпа за загряването на бойлера се включ-
ват. Буферният съд за водата за отопление се загрява.
Загряването приключва, веднага щом температурната разлика
между температурния сензор за колектора и температурния сен-
зор за бойлера (соларна инсталация) е по-малка от половината
хистерезис (обикновено: 6 K) или измерената от долния темпе-
ратурен сензор за бойлера температура отговаря на настрое-
ната зададена стойност за температурата.
Виж ръководството за проектиране „Vitosol“.

Соларно загряване на водата на басейн
Виж ръководството за проектиране „Vitosol“.

Соларно управление
Модул за соларно управление, тип SM1 (принадлежност): Виж
страница 171.

Указание
В Solar-Divicon (арт. № Z017690) се съдържа също модул за
соларно управление: Електронен модул SDIO/SM1A

Виж ценовата листа на Viessmann, регистър 13.

Определяне на параметрите на разширителния съд за соларната система

Соларен разширителен съд

Конструкция и функциониране
Със спирателен вентил и закрепване

A Топлоносител
B Напълнен с азот
C Азотна възглавница
D Защитен обем мин. 3 l
E Защитен обем
F Състояние при доставката (предварителното налягане

4,5 bar, 0,45 MPa)
G Напълнена соларна инсталация без въздействие на

топлина
H Под максимално налягане при най-висока температура на

топлопреносителя

Соларният разширителен съд е един затворен съд, чието газово
пространство, (пълнеж с азот) е разделено от пространството за
течността (топлопреносител) чрез една мембрана и чието пред-
варително налягане зависи от височината на инсталацията.

Технически данни

b

b

а а
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Разширителен съд Арт. № Обем Входно на-
лягане

Ø a b Връзка Тегло

 l bar (MPa) mm mm  kg
A 7248241 18 4,5 (0,45) 280 370 R ¾ 7,5
 7248242 25 4,5 (0,45) 280 490 R ¾ 9,1
 7248243 40 4,5 (0,45) 354 520 R ¾ 9,9
B 7248244 50 4,5 (0,45) 409 505 R 1 12,3
 7248245 80 4,5 (0,45) 480 566 R 1 18,4

Указание
При соларни пакети в окомплектовката на доставката

Данни за изчисляване на необходимия обем: Виж ръководството
за проектиране „Vitosol“.

7.16 Проверка за херметичност на хладилния кръг
Хладилните кръгове на термопомпи с CO2 еквивалент на хла-
дилния агент над 5 t трябва редовно да се проверяват за херме-
тичност съгласно Директивата на ЕС № 517/2014. При херме-
тични охладителни кръгове се изисква редовна проверка над
CO2 еквивалент от 10 t.

Интервалът между проверките на хладилните кръгове зависи от
нивото на CO2 еквивалента. Ако на мястото на монтажа има
съоръжения за регистриране на течове, интервалите между про-
верките се удължават.

Vitocal 200-S и Vitocal 222-S
Типове Проверка за херметичност
201.D04 до D06
221.C04 до C06

Не

201.D08
221.C08

Дължина на кабела ≤ 15 m: Не
Дължина на кабела > 15 m: На всеки 12 месеца

Всички На всеки 12 месеца

7.17 Употреба по предназначение
Уредът трябва да се инсталира и експлоатира по предназначе-
ние само в затворени отоплителни системи съгласно EN 12828,
като се вземат под внимание съответните ръководства за мон-
таж, сервиз и експлоатация.

В зависимост от изпълнението уредът може да се използва само
за следните цели:
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията
■ Загряване на питейна вода

С допълнителни компоненти и принадлежности обемът на функ-
циите може да се разшири.

Употребата по предназначение предполага извършване на непо-
движен монтаж заедно с одобрени за съответната инсталация
компоненти.

Професионалното или промишлено използване за други цели,
различни от отопление/охлаждане на помещения или загряване
на питейна вода, се счита за нецелесъобразно.

Неправилна употреба респ. неправилна работа с уреда (напр.
отваряне на уреда от експлоатиращия инсталацията) са забра-
нени и водят до изключване на отговорността. Неправилна упо-
треба е налице и тогава, когато по компоненти на отоплителната
система се правят промени, които касаят целесъобразното им
функциониране.

Указание
Уредът е предвиден само за битова или от битов тип упо-
треба, т.е. и необучени лица могат да обслужват уреда безо-
пасно.

Управление на термопомпата

8.1 Vitotronic 200, тип WO1C
Устройство и функции

Модулна конструкция
Управлението се състои от основни модули, платки и модул за
управление.

Основни модули:
■ Мрежов прекъсвач
■ Интерфейс Optolink

■ Индикация за работен режим и авария
■ Предпазители

Указания за проектиране (продължение)
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Платки за свързване на външни компоненти:
■ Входове за работни компоненти 230 V~, като напр. помпи, сме-

сител и т.н.
■ Входове за свързване на сигнализиращи и защитни компо-

ненти
■ Входове за свързване на температурни сензори и KM-BUS

Модул за управление
■ Лесно обслужване:

– Текстови и графичен дисплей
– Едър шрифт и контрастно черно/бяло изображение
– Контекстно свързани помощни текстове

■ С програматор
■ Бутони за обслужване:

– Навигиране
– Потвърждаване
– Помощ
– Разширено меню

■ Настройки:
– Нормална и понижена стайна температура
– Нормална и 2-а температура на БГВ
– Работна програма
– Времеви програми, напр. за отопление на помещенията,

подгряване на БГВ, рециркулация и буферен съд за водата
за отопление

– Икономичен режим
– Режим парти
– Ваканционна програма
– Отоплителни и охладителни характеристики 
– Параметри

■ Показание:
– Температури на подаващата линия
– Температура на БГВ
– Информация
– Работни данни
– Диагностични данни
– Указания, предупреждения и съобщения за аварии 

■ Налични езици:
– Немски
– Български
– Чешки
– Датски
– Английски
– Испански
– Естонски
– Френски
– Хърватски
– Италиански
– Литовски
– Латвийски
– Унгарски
– Холандски
– Полски
– Руски
– Румънски
– Словенски
– Финландски
– Шведски
– Турски

Функции

■ Електронно ограничение на максималната и минималната
температура

■ Изключване в зависимост от потребностите на термопомпата
и помпите за първичния и вторичния кръг

■ Настройка на променливата граница за отопление и охла-
ждане

■ Защита срещу блокиране на помпите
■ Контрол за защита от замръзване на компонентите на инста-

лацията
■ Вградена система за диагностика
■ Управление на температурата на бойлера с приоритетно

включване
■ Допълнителна функция за загряване на битова гореща вода

(кратковременно загряване до по-висока температура)
■ Управление на буферен съд за гореща вода
■ Програма за сушене на подова замазка
■ Външни директни включвания: Смесител ОТВ., смесител

ЗАТВ., превключване на работния статус (с разширение EA1,
принадлежност)

■ Външна заявка (зададената стойност за температура на пода-
ващата линия може да се настрои) и блокиране на термопом-
пата, предварително задаване на зададената стойност за тем-
пература на подаващата линия чрез външен сигнал 0 до 10 V
(с разширение EA1, принадлежност)

■ Функционална проверка на задействаните компоненти, напр.
циркулационни помпи

■ Оптимизирано ползване на генерирания от фотоволтаичната
инсталация ток (използване на ток за собствени нужди)

■ Управление и обслужване на съвместими вентилационни
уреди Viessmann
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Функции в зависимост от термопомпата
Функция Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип

AWB(-M)
201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Управление по външна температура на температурите на
подаващата линия за отоплителен режим или охладителен
режим

    

– Температура на подаващата линия на инсталацията или темпе-
ратура на подаващата линия на отоплителния кръг без
смесител A1/КО1

X X X X

– Температура на подаващата линия на отоплителния кръг 2 със
смесител:
Задействане на мотора на смесителя директно чрез управле-
нието

X X X X

– Температура на подаващата линия на отоплителния кръг 3 със
смесител:
Задействане на мотора на смесителя чрез KM-BUS

X X X X

– Температура на подаващата линия при охлаждане през един
отоплителен/охладителен кръг или отделен охладителен кръг
без буферен съд за водата за отопление или в комбинация с
буферен съд за водата за отопление

 X  X

– Температура на подаващата линия при охлаждане през макс. 3
отоплителни/охладителни кръга в комбинация с един буферен
съд за водата за отопление/охлаждане

 X  X

Охладителна функция „active cooling“ (AC)  X  X
Соларно загряване на БГВ/Подпомагане на отоплението с
графично изображение за соларния добив

    

Помпа на соларния кръг със задействане чрез PWM сигнал:
– Управление с модул за соларно управление, тип SM1 (принад-

лежност)
– Управление с електронен модул SDIO/SM1A (интегриран в

Solar-Divicon, тип PS 10)

X X X*15 X*15

Задействане на проточен нагревател X X X X
Задействане на външен отоплителен уред (напр. нафтов/газов
котел)
С Hybrid Pro Control

X X   

Регулиране на загряването на водата на басейн     
– Задействане чрез разширението EA1 X X X X
Задействане на каскада от термопомпи     
– За до 5 Vitocal чрез LON, (необходим е комуникационен модул

LON, принадлежност)
X X   

Свързване към висшестоящи автоматизирани системи за
управление на сгради (необходим е комуникационен модул
LON, принадлежност)
■ Посредством Vitogate 200, тип KNX:

Свързване към висшестояща система KNX/EIB
■ Посредством Vitogate 300, тип BN/MB:

Свързване към висшестояща система Modbus/BACnet

*15 В комбинация с комплект соларен топлообменник (принадлежност)
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Преглед Обмен на данни
Уред Vitoconnect Vitocom 100 Vitocom 300

Тип OPTO2 Тип LAN1 Тип LAN3
Обслужване ViCare App ViGuide Vitotrol App Vitodata 100 Vitodata 100 Vitodata 300
Комуникация WLAN Ethernet, IP мрежи Ethernet, IP мрежи

Push уведом-
ление

Мейл Vitotrol App Имейл, SMS,
факс

Имейл, SMS, факс

Макс. брой отоплителни инстала-
ции

1 1 1 1 1 5

Макс. брой отоплителни кръгове 3 3 3 32 32 32
Дистанционен контрол X X X X X X
Дистанционно управление X X X X X X
Дистанционно управление (на-
стройка на параметрите на упра-
влението на термопомпата)

– – – – – X

Свързване на управлението на
термопомпата

Optolink Optolink LON LON LON LON

Необходими принадлежности за
управлението на термопомпата

– – Комуникационен модул (в окомплектовката на доставката на
Vitocom или принадлежност)

Указания относно Vitoconnect
Отоплителна инсталация: Само 1 отоплителен уред

Указания за Vitodata 100
Енергийният баланс на термопомпата не може да се пре-
гледа в пълен обем.

Изискванията на EN 12831 за изчисляване на отоплителното
натоварване се изпълняват. За намаляване на мощността на
загряване при ниски външни температури се превключва от
работния статус „Понижен“ към работния статус „Нормален“.
Съгласно Закона за енергийна ефективност на сгради трябва да
се предвиди регулиране на температурата на помещенията (виж
Закона за енергийна ефективност на сгради § 63). 

Програматор

Дигитален програматор (вграден в модула за управление)
■ Дневна и седмична програма
■ Автоматично преминаване от лятно към зимно време и

обратно
■ Автоматична функция за загряване на битова гореща вода и

рециркулационна помпа за БГВ
■ Стандартните времена на превключване са настроени фаб-

рично, напр. за отопление на помещенията, загряване на
битова гореща вода, загряване на буферен съд за гореща
вода и рециркулационна помпа за БГВ.

■ Времевата програма може да се настрои индивидуално, макс.
8 времеви фази на ден.
Най-кратък интервал на включване: 10 min
Запас от ход: 14 дни

Настройка на работните програми
При всички работни програми действа контрол за защита от
замръзване на компонентите на инсталацията (виж функция
защита от замръзване).
Чрез менюто могат да се настроят следните работни програми:
■ За отоплителни/охладителни кръгове:

„Отопление и БГВ“ или „Отопление, Охлаждане и БГВ“
■ За отделен охладителен кръг:

„Охлаждане“
■ „Само топла вода“, отделна настройка за всеки отоплителен

кръг

Указание
В случай че термопомпата трябва да се включва само за
загряване на битова гореща вода (напр. през лятото), за
всички отоплителните кръгове трябва да се избере работ-
ната програма „Само БГВ“.
 

■ „Режим Stand by “
Само защита от замръзване

Работните програми могат да се превключват и външно, напр.
чрез Vitocom 100.
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Функция защита от замръзване
■ В случай че външната температура падне под +1 °C, се

включва функцията защита от замръзване.
За защита от замръзване се включва помпата на отоплител-
ния кръг и температурата на подаващата линия във вторичния
кръг се поддържа на минимална температура от около 20 °C.
Бойлерът се загрява до около 20 °C.

■ В случай че външната температура превиши +3 °C, функцията
защита от замръзване се изключва.

Настройка на отоплителни и охладителни характеристики (наклон и ниво)

Vitotronic 200 управлява по външна температура температурите
на подаващата линия за отоплителните/охладителните кръгове:
■ Температура на подаващата линия на инсталацията или тем-

пература на подаващата линия на отоплителния кръг без
смесител A1/КО1

■ Температура на подаващата линия отоплителен кръг със сме-
сител М2/КО2:
Задействане на мотора на смесителя директно чрез управле-
нието

■ Температура на подаващата линия на отоплителния кръг със
смесител М3/КО3:
Задействане на мотора на смесителя чрез KM-BUS

■ Температура на подаващата линия при охлаждане чрез ото-
плителен/охладителен кръг: Отделният охладителен кръг се
управлява по стайна температура.

Необходимата за достигане на определена стайна температура
температура на подаващата линия зависи от отоплителната
инсталация и от топлоизолацията на отопляваната или охлаж-
даната сграда.
С настройката на отоплителните или охладителните характери-
стики температурите на подаващата линия се адаптират към
тези условия.
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■ Отоплителни характеристики:
Температурата на подаващата линия на вторичния кръг се
ограничава нагоре от контролера на температурата и от
настроената на управлението на термопомпата максимална
температура.
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Отоплителни характеристики за един отоплителен кръг без
смесител
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■ Охладителни характеристики:
Температурата на подаващата линия на вторичния кръг се
ограничава надолу от настроената на управлението на термо-
помпата минимална температура.
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Отоплителни инсталации с буферен съд за водата за отопление
При използване на хидравлично разделяне трябва да се мон-
тира температурен сензор в буферния съд на водата за отопле-
ние. Този температурен сензор е свързан към управлението на
термопомпата.
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Сензор за външната температура

Място за монтаж:
■ Северна или северозападна стена на сградата
■ 2 до 2,5 m над земята, при многоетажни сгради в горната

половина на 2-ия етаж

Свързване:
■ 2-жилен кабел, дължина на кабела макс. 35 m при сечение на

кабела 1,5 mm2, меден
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230 V/400 V.

41 66

80
Технически данни
Степен на защита IP43 съгласно EN 60529 трябва да се

гарантира от монтажа.
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна тем-
пература при работа, съ-
хранение и транспорт −40 до +70 °C

8.2 Технически данни Vitotronic 200, тип WO1C
Общо
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 6 A
Клас на защита I
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C 

Употреба в жилищни и други отопля-
вани помещения (нормални околни
условия)

– при съхранение и
транспорт –20 до +65 °C 

Диапазон за настройка
на температурата на
БГВ

10 до +70 °C 

Диапазон за настройка на отоплителните и охладителните ха-
рактеристики
– Наклон 0 до 3,5
– Ниво –15 до +40 K 

Свързване към мрежата рециркулационна помпа за БГВ
Рециркулационните помпи за БГВ със собствено вътрешно
управление трябва да се свържат към мрежата самостоя-
телно. Свързването към мрежата посредством управлението
Vitotronic или принадлежностите Vitotronic не е допустимо.
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Стойности за свързване на работните компоненти 230 V~
Компонент Инсталирана

мощност
във W

Макс. ток
на включ-
ване в A

Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип
AWB(-M)
201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Вторична помпа 130 4(2) X X X X

Мr 3-пътен превключващ
вентил „Отопление/Загря-
ване на битова гореща
вода“
При акумулираща систе-
ма допълнително:
Помпа за зареждане на
бойлера и 2-пътен спира-
телен вентил

130 4(2) X X X X

r
1. Задействане на проточен

водонагревател степен 1
10 4(2) X X X X

ACAC
Задействане на охлажда-
не
(3-пътни превключващи
вентили за байпаса про-
точен нагревател в режим
охлаждане)

10 4(2)  X  X

A1 Помпа на отоплителния
кръг A1/КО1

100 4(2) X X X X

M2
r

Помпа на отоплителния
кръг със смесител
М2/КО2

100 4(2) X X X X

M2 Задействане на мотора
на смесителя отоплите-
лен кръг М2/КО2
Сигнал смесител ЗАТВ. 

10 0,2 (0,1) X X X X

M2 Задействане на мотора
на смесителя отоплите-
лен кръг М2/КО2
Сигнал смесител ОТВ. 

10 0,2 (0,1) X X X X

Рециркулационна помпа
за питейна вода

50 4(2) X X X X

Задействане на мотора
на смесителя на външен
отоплителен уред, сигнал
смесител ЗАТВ.

10 0,2(0,1) X X   

Задействане на мотора
на смесителя на външен
отоплителен уред, сигнал
смесител ОТВ.

10 0,2(0,1) X X   

Задействане на външен
отоплителен уред

Контакт с ну-
лев потен-

циал

4(2) X X   

r
2. Задействане на проточен

нагревател степен 2
10 4(2) X X X X
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Компонент Инсталирана
мощност
във W

Макс. ток
на включ-
ване в A

Vitocal 200-S, тип Vitocal 222-S, тип
AWB(-M)
201.D
AWB(-M)-E
201.D

AWB(-M)-E-AC
201.D

AWBT(-M)
221.C
AWBT(-M)-E
221.C

AWBT(-M)-E-AC
221.C

Циркулационна помпа за
допълнително загряване
на питейна вода
или

100 4(2) X X   

Задействане на
електронагревател EHE

X X

 Общо Макс. 1000 Макс.
5(3) A

X X X X

Стойности в скоби при cos φ = 0,6 Указание
Помпата на отоплителния кръг М3/КО3 и моторът на смеси-
теля на отоплителния кръг М3/КО3 се свързват към разшири-
телния комплект смесител (принадлежност).

Принадлежности за управлението

9.1 Преглед
Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S Vitocal 222-S
Фотоволтаична система: Виж от страница 162.
Електромер 1-фазен
Електромер 3-фазен

7506156
7506157

X
X

X
X

Дистанционни управления: Виж от страница 163.
Vitotrol 200-A Z008341 X X
Дистанционни радиоуправления: Виж от страница 164.
Vitotrol 200-RF Z011219 X X
Радиопринадлежности: Виж от страница 165.
Радиобаза Z011413 X X
Радиоретранслатор 7456538 X X
Сензори: Виж от страница 166.
Контактен температурен сензор (NTC 10 kΩ) 7426463 X X
Потопяем температурен сензор (NTC 10 kΩ) 7438702 X X
Други: Виж от страница 166.
Помощен контактор 7814681 X X
KM-BUS разпределител 7415028 X X
Регулиране на температурата на басейн: Виж от страница 167.
Температурен регулатор за регулиране на температурата на ба-
сейн

7009432 X X

Разширение за управление на отоплителен кръг обща информация: Виж от страница 167.
Предпазен ограничител на температурата 65 °C 7197797 X X
Потопяем температурен контролер 7151728 X X
Контактен температурен контролер 7151729 X X
Разширение за управлението за отоплителния кръг със смесител M2/КО2 или свързване на външния отоплителен уред (директно
задействане чрез Vitotronic): Виж от страница 169.
Разширителен комплект смесител 7441998 X X
Разширение за управлението за отоплителния кръг със смесител M3/КО3 (задействане чрез KM-BUS на Vitotronic): Виж от страни-
ца 170.
Разширителен комплект смесител (монтаж на смесител) ZK02940 X X
Разширителен комплект смесител (монтаж на стена) ZK02941 X X
Соларно загряване на БГВ и подпомагане на отоплението: Виж от страница 171.
Модул за соларно управление, тип SM1 Z014470 X X
Разширения на функциите: Виж от страница 172.
Разширение AM1 7452092 X X
Разширение EA1 7452091 X X
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Принадлежности Арт. № Vitocal 200-S Vitocal 222-S
Комуникационна техника: Виж от страница 173.
Vitoconnect, тип OPTO2 ZK03836 X X
Vitocom 100, тип LAN1 с комуникационен модул Z011224 X X
Vitocom 300, тип LAN3 Z011399 X X
Vitogate 200, тип KNX Z012827 X X
Vitogate 300, тип BN/MB Z013294 X X
Комуникационен модул LON 7172173 X X
Комуникационен модул LON за управление на каскада 7172174 X  
Свързващ кабел LON за обмен на данни между управленията 7134495 X X
Съединител LON, RJ 45 7143496 X X
Свързващ щекер LON, RJ 45 7199251 X X
Съединителна кутия LON, RJ 45 7171784 X X
Товарно съпротивление 7143497 X X

Указание
■ В следващите описания на принадлежностите за управле-

нието се посочват всички функции и връзки на съответ-
ната принадлежност на управлението. Не всички от тези
функции и връзки са на разположение за съответната тер-
мопомпа.

■ Допълнителна информация за комуникационната техника,
виж документацията за проектиране „Комуникация“.

9.2 Фотоволтаик
Електромер 1-фазен

Арт. № 7506156

Свързване:
■ Монтаж върху монтажна шина 35 mm (съгласно

EN 60715 TH35)
■ Сечение на кабела на главния токов кръг: макс. 6 mm2

■ Сечение на кабела на управляващия токов кръг: макс. 2,5 mm2

18

89

63

Технически данни
1-фазен електромер
Номинално напрежение 230 V~−20 до +15 %

Номинална честота 50 Hz−20 до +15 %

Ток
– Референтен ток 5 A
– Макс. измервателен ток 32 A
– Пусков ток 20 mA
– Мин. ток 0,25 A
Консумирана мощност 0,4 W активна мощност
Дисплей
– Активна мощност, напрежение, ток LCD, 7-разряден
– Диапазон на отчитане 0 до 999999,9
– Импулси 2000 на kWh
– Класове на точност B съгласно EN 50470-3

1 съгласно
IEC 62053-21

Допустима околна температура
– при работа −10 до +55 °C
– при съхранение и транспорт −30 до +85 °C

Електромер 3-фазен

Арт. № 7506157

Със сериен интерфейс Modbus.
Чрез Modbus управлението Vitotronic получава информация
дали и колко (остатъчна) енергия от фотоволтаичната система е
на разположение за термопомпата.

За оптималното използване на тока собствено производство от
фотоволтаични системи (консумация на енергия за собствени

нужди) от управлението Vitotronic могат да се активират след-
ните компоненти:
■ Компресор на термопомпата.
■ Загряване на бойлера до зададената стойност за температура

на топлата вода или втората зададена стойност за темпера-
тура на топлата вода.

■ Загряване на буферния съд за гореща вода.
■ Отопление на помещенията
■ Охлаждане на помещенията

Принадлежности за управлението (продължение)
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Свързване:
■ Монтаж върху монтажна шина 35 mm (съгласно EN 60715

TH35)
■ Сечение на кабела на главния токов кръг: 1,5 до 16 mm2

■ Сечение на кабела на управляващия токов кръг: Макс.
2,5 mm2

70 82

62

Технически данни
Номинално напрежение 3 x 230 V~/400 V~−20 до +15 %

Номинална честота 50 Hz−20 до +15 %

Ток
– Референтен ток 10 A
– Макс. измерен ток 65 A
– Пусков ток 40 mA
– Мин. ток 0,5 A
Консумирана мощност 0,4 W активна мощност за фаза
Дисплей
– За фаза: Активна мощ-

ност, напрежение, ток LCD, 7-разряден, за 1 или 2 тарифи
– Диапазон на отчитане 0 до 999999,9
– Импулси 100 на kWh
– Класове на точност B съгласно EN 50470-3

1 съгласно IEC 62053-21
Допустима околна температура
– при работа −10 до +55 °C
– при съхранение и

транспорт
−30 до +85 °C

9.3 Дистанционни управления
Указание за Vitotrol 200-A
За всеки отоплителен или охладителен кръг може да се
използва един Vitotrol 200-А.
Vitotrol 200-А може да обслужва 1 отоплителен/охладителен
кръг.
Към управлението могат да се свържат макс. 3 дистанционни
управления.

Указание
Централизирани дистанционни управления не могат да се
комбинират с радиобазата.

Vitotrol 200-A

Арт. № Z008341
Абонати на KM-BUS
■ Индикации:

– Стайна температура
– Външна температура
– Работен режим

■ Режим за парти и икономичен режим могат да се активират
чрез бутони

■ Вграден температурен сензор за стайна температура за
работа в зависимост от стайната температура (само за един
отоплителен кръг със смесител)

■ Настройки:
– Зададена стойност за стайната температура при нормален

режим (нормална стайна температура)

Указание
Настройката на зададената стойност за стайната тем-
пература при понижен режим (понижена стайна темпера-
тура) се извършва на управлението.
 

– Работна програма

Място за монтаж:
■ Режим на работа по външна температура:

Монтаж на произволно място в сградата
■ Превключване по стайна температура:

Вграденият сензор за стайната температура отчита стайната
температура и предизвиква евентуално необходима корекция
на температурата на подаващата линия.

Отчетената стайна температура зависи от мястото за монтаж:
– В основното жилищно помещение на вътрешна стена срещу

на радиаторите
– Не в секции и ниши
– Не в непосредствена близост до врати или в близост до

източници на топлина (напр. пряка слънчева светлина,
камина, телевизор и др.)

Свързване:
■ 2-жилен кабел, дължина на кабела макс. 50 m (също и при

свързване на няколко дистанционни управления)
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230/400 V
■ Щекер за ниско напрежение в окомплектовката на доставката
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148

20,5

97

Технически данни
Захранване с напреже-
ние

Чрез KM-BUS

Консумирана мощност 0,2 W 
Клас на защита III
Степен на защита IP 30 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– При работа 0 до +40 °C 
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C 

Диапазон за настройка
на зададената стойност
за стайната температура
при нормален режим 3 до 37 °C 

Указания
■ Ако Vitotrol 200-А се използва за работа в зависимост от

стайната температура, уредът трябва да се постави в
главното жилищно помещение (водещо помещение).

■ Да се свързват макс. 3  Vitotrol 200-A към управлението.

9.4 Дистанционни радиоуправления
Указание за Vitotrol 200-RF
Дистанционно радиоуправление с вграден радиопредавател за
работа с радиобазата.
За всеки отоплителен/охладителен кръг може да се използва
един Vitotrol 200-RF.
Vitotrol 200-RF може да обслужва един отоплителен/охладите-
лен кръг.

Към управлението могат да се свържат макс. 3 дистанционни
радиоуправления.

Указание
Дистанционното радиоуправление не може да се комбинира с
централизирано дистанционно управление.

Vitotrol 200-RF 

Арт. № Z011219
Радиоабонат
■ Показания:

– Стайна температура
– Външна темп.
– Работен режим
– Качество на приемане на радиосигнала

■ Настройки:
– Зададена стойност за стайната температура при нормален

режим (нормална стайна температура)

Указание
Настройката на зададената стойност за стайната тем-
пература при понижен режим (понижена стайна темпера-
тура) се извършва от управлението.
 

– Работна програма
■ Режим парти и икономичен режим могат да се активират чрез

бутони
■ Вграден сензор за стайната температура за включване съоб-

разно стайната температура (само за един отоплителен кръг
със смесител)

Място за монтаж:
■ Режим на работа по външна температура:

Монтаж на произволно място в сградата
■ Превключване по стайна температура:

Вграденият сензор за стайната температура отчита стайната
температура и активира евентуално необходима корекция на
температурата на подаващата линия.

Отчетената стайна температура зависи от мястото за монтаж:
– В основното жилищно помещение на вътрешна стена срещу

на радиаторите
– Не в секции и ниши.
– Не в непосредствена близост до врати или в близост до

източници на топлина (напр. пряка слънчева светлина,
камина, телевизор и др.).

Указание
Вземете под внимание ръководството за проектиране
„Радиопринадлежности“.
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148

20,5

97

Технически данни
Захранване с напреже-
ние

2 батерии AA 3 V 

Радиочестота 868 MHz
Радиобхват Виж ръководството за проектиране

„Радиопринадлежности“ 
Клас на защита III
Степен на защита IP 30 съгласно EN 60529 трябва да се

гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C 
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C

Диапазон за настройка
на зададената стойност
за стайната температура
при нормален режим 3 до 37 °C 

9.5 Радиопринадлежности
Радиобаза

Арт. № Z011413

Абонат на KM-BUS
■ За комуникация между управлението Vitotronic дистанцион-

ното радиоуправление Vitotrol 200-RF
■ За макс. 3 дистанционни радиоуправления Не в комбинация с

централизирано дистанционно управление

Свързване:
■ 2-жилен кабел: дължина на кабела макс. 50 m (също и при

свързване на няколко KM-BUS абоната)
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230-V/400 V.

160

34

11
1

Технически данни
Захранване с напрежение чрез KM-BUS
Консумирана мощност 1 W
Радиочестота 868 MHz
Клас на защита III
Степен на защита IP20 съгласно EN 60529, да се гаран-

тира чрез монтаж/вграждане.
Допустима околна температура
– режим 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C

Ретранслатор

Арт. № 7456538
Захранван от мрежата радиоретранслатор за повишаване на
радиообхвата и работа в критични радиообхвати. Вземете под
внимание ръководството за проектиране „Радиопринадлежно-
сти“.
Монитрайте макс. 1 радиоретланслатор за едно управление
Vitotronic.
■ Обхождане на силно диагонално проникване на радиосигна-

лите през армирани с желязо бетонни покриви и/или през
няколко стени

■ Обхождане на големи метални предмети, които се намират
между радиокомпонентите.
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93

32

Технически данни
Захранване с напреже-
ние

230 V~/5 V  чрез мрежов адаптер

Консумирана мощност 0,25 W
Радиочестота 868 MHz
Дължина на проводника 1,1 m с щекер
Клас на защита II
Степен на защита IP 20 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +55 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +75 °C

9.6 Сензори
Контактен температурен сензор

Арт. № 7426463
Като контактен температурен сензор на инсталацията в отопли-
телни инсталации с буферен съд и/или външен отоплителен
уред

42

66

60

Закрепва се със стягаща лента.

Технически данни
дължина на тръбопрово-
дите

5,8 m, готов за свързване

Степен на защита IP 32D съгласно EN 60529, трябва да
се гарантира чрез монтажа

Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– режим 0 до +120 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +70 °C

Потопяем температурен сензор

Арт. № 7438702
■ За отчитане на температура в потопяема гилза
■ За монтаж в бойлера или буферния съд

Технически данни
Дължина на тръбопрово-
дите

5,8 m, готови за свързване

Степен на защита IP 32 съгласно EN 60529, трябва да
се гарантира от монтажа/вграждането

Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– режим 0 до +90 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +70 °C

9.7 Други
Помощен контактор

Арт. № 7814681
■ Контактор в малкия корпус
■ С 4 нормално затворени контакта и 4 нормално отворени кон-

такта
■ С редови клеми за защитен проводник
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95
145

18
0

Технически данни
Напрежение на намотка-
та

230 V/50 Hz

Номинален ток (Ith) AC1 16 A
AC3 9 A

Разпределител на KM-BUS

Арт. № 7415028
За свързване на 2 до 9 уреда към KM-BUS на управлението

217130

84

Технически данни
Дължина на кабела 3,0 m, готов за свързване
Степен на защита IP 32 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C

9.8 Регулиране на температурата на басейн
Температурен регулатор за регулиране на температурата на басейн

Арт. № 7009432

9860

16
45

61

20
0

R

Технически данни
Свързване 3-жилен кабел с напречно сечение

1,5 mm2

Диапазон за настройка 0 до 35 °C
Разлика в температури-
те на включване и из-
ключване

0,3 K

Мощност на включване 10(2) A, 250 V~
Превключваща функция При покачваща се температура от 2

на 3
3 2

1
Потопяема гилза от не-
ръждаема стомана

R ½ x 200 mm

9.9 Разширение за управление на отоплителен кръг обща информация
Предпазен ограничител на температурата

Арт. № 7197797

Указание
Да се използва само при термопомпи, които достигат темпе-
ратура на подаващата линия до 65 °C.

Ако във вторичния кръг е интегриран отоплителен уред, пред-
пазният ограничител на температурата предпазва охлаждащия
кръг на термопомпата от недопустимо високи температури.

Примери за отоплителни уреди:
■ Соларни системи
■ Котли на твърдо гориво
■ Не модулиращи котли
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Предпазният ограничител на температурата се свързва към
управлението на външния отоплителен уред. Ако отоплителният
уред надвиши температурата, този отоплителен уред се
изключва от предпазния ограничител на температурата.

72

95

13
0

Технически данни на предпазния ограничител на температу-
рата
Свързване 4,2 m, готов за свързване
Точка на превключване 65 °C (не може да се променя)
Допуск на превключване +0/–6,5 K
Степен на защита IP41 съгласно EN 60529 трябва да се

гарантира от монтажа.
Околна температура Макс. 50 °C
Температура на сондата Макс. 90 °C
Диаметър на сондата 6,5 mm

Потопяем термостат 

Арт. № 7151728
Може да се използва като температурен датчик за ограничаване
на максималната температура за подово отопление.
Температурният датчик се монтира на подаващата линия на ото-
плението. При твърде висока температура на подаващата линия
температурният датчик изключва помпата на отоплителния кръг.

72 130

95
20

0

Технически данни
Дължина на кабела 4,2 m, готов за включване
Диапазон за настройка 30 до 80 °C 
Разлика в температури-
те на включване и из-
ключване

макс. 11 K 

Мощност на включване 6(1,5) A, 250 V~ 
Скала за настройка в корпуса
Потопяема гилза от ви-
сококачествена стомана
(външна резба)

R ½ x 200 mm 

Рег. № по DIN DIN TR 1168

Контактен температурен контролер

Арт. № 7151729
Може да се използва като температурен датчик за ограничаване
на максималната температура за подово отопление (само в ком-
бинация с метални тръби).
Температурният датчик се монтира на подаващата линия на ото-
плението. При прекалено висока температура на подаващата
линия температурният датчик изключва помпата на отоплител-
ния кръг.

72 130

95
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Технически данни
Дължина на проводника 4,2 m, готов за включване
Диапазон за настройка 30 до 80 °C
Разлика в температури-
те на включване и из-
ключване

макс. 14 K

Мощност на включване 6(1,5) A, 250 V~
Скала за настройка в корпуса
Рег. № по DIN DIN TR 1168

9.10 Разширение за управлението за отоплителния кръг със смесител M2/КО2 или
за свързване на външния отоплителен уред
Указание
Смесителят се свързва в подаващата линия след буферния
съд (ако е наличен) и се задейства директно от управлението
на термопомпата.

Разширителен комплект смесител

Арт. № 7441998

Компоненти:
■ Мотор на смесителя със свързващ кабел (дължина 4,0 m) за

смесител Viessmann DN 20 до DN 50 и R ½ до R 1¼ (не за
фланцов смесител) и щекер

■ Температурен сензор на подаващата линия като контактен
температурен сензор със свързващ кабел (дължина 5,8 m) и
щекер

■ Щекер за помпата на отоплителния кръг

Мотор на смесителя

180

13
0

90

Технически данни за мотора на смесителя
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Консумирана мощност 4 W
Клас на защита II
Степен на защита IP 42 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +65 °C

Въртящ момент 3 Nm
Продължителност на ра-
бота за 90° ∢

120 s

Температурен сензор на подаващата линия (контактен тем-
пературен сензор)

42

66

60

Закрепва се със стягаща лента.

Технически данни на температурния сензор на подаващата
линия
Степен на защита IP 32D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– при работа 0 до +120 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +70 °C
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9.11 Разширение за управление на отоплителен кръг за отоплителен кръг със
смесител M3/ОК3 (задействане през KM-BUS на Vitotronic)
Разширителен комплект смесител с интегриран мотор на смесителя

Арт. № ZK02940
Абонати на KM-BUS

Съставни части:
■ Електроника на смесителя с мотор на смесителя за смесител

Viessmann DN 20 до DN 50 и R ½ до R 1¼
■ Температурен сензор на подаващата линия (контактен темпе-

ратурен сензор)
■ Щекер за свързване на помпата на отоплителния кръг
■ Кабел за свързване към мрежата (3,0 m дължина) с щекер
■ Кабел за свързване към шината (3,0 m дължина) с щекер

Моторът на смесителя се монтира директно на смесителя
Viessmann DN 20 до DN 50 и R ½ до R 1¼.

Електроника на смесителя с мотор на смесителя

16
0

180 130

Технически данни Електроника на смесителя с мотор на
смесителя
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 2 A
Консумирана мощност 5,5 W
Степен на защита IP 32D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира чрез монтажа
Клас на защита I
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +65 °C

Допустимо номинално
натоварване на изхода
на релето за помпата на
отоплителния кръг sÖ 2(1) A, 230 V~
Въртящ момент 3 Nm
Продължителност на ра-
бота за 90° ∢

120 s

Температурен сензор на подаващата линия (контактен тем-
пературен сензор)

42

66

60

Закрепва се със стягаща лента.

Технически данни на температурния сензор на подаващата
линия
Дължина на кабела 2,0 m, готов за свързване
Степен на защита IP 32D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира чрез монтажа
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– при работа 0 до +120 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +70 °C

Разширителен комплект смесител за отделен мотор на смесителя

Арт. № ZK02941
Абонати на KM-BUS
За свързване на отделен мотор на смесителя
Съставни части:

■ Електроника на смесителя за свързване на отделен двигател
на смесителя

■ Температурен сензор на подаващата линия (контактен темпе-
ратурен сензор)

■ Щекер за свързване на помпата на отоплителния кръг и
мотора на смесителя

Принадлежности за управлението (продължение)

170 VIESMANN VITOCAL

9

58
31

74
5



■ Кабел за свързване към мрежата (3,0 m дължина) с щекер
■ Кабел за свързване към шината (3,0 m дължина) с щекер

Електроника на смесителя

58
180

14
0

Технически данни на електрониката на смесителя
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 2 A
Консумирана мощност 1,5 W
Степен на защита IP 20D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира чрез монтажа
Клас на защита I
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +65 °C

Допустимо номинално натоварване на изходите на релетата
– Помпа на отоплител-

ния кръг sÖ
2(1) A, 230 V~

– Мотор на смесителя 0,1 A, 230 V~
Необходима продължи-
телност на работа на
мотора на смесителя за
90° ∢ около 120 s

Температурен сензор на подаващата линия (контактен тем-
пературен сензор)

42

66

60

Закрепва се със стягаща лента.

Технически данни на температурния сензор на подаващата
линия
Дължина на кабела 5,8 m, готов за свързване
Степен на защита IP 32D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира чрез монтажа
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– при работа 0 до +120 °C
– при съхранение и

транспорт
–20 до +70 °C

9.12 Соларно загряване на питейна вода и подпомагане на отоплението
Модул за соларно управление, тип SM1

Арт. № Z014470
Функционално разширение в корпуса за монтаж на стена
Електронно управление по температурна разлика за бивалентно
загряване на битова гореща вода и за подпомагане на отопле-
нието на помещенията със слънчеви колектори

Технически данни

Функции
■ Баланс на мощностите и диагностична система
■ Обслужването и индикацията се извършват чрез управлението

Viessmann.
■ Включване на помпата на соларния кръг
■ Загряване на 2 консуматора чрез едно колекторно поле
■ 2-ро регулиране по температурна разлика
■ термостатна функция за допълнително отопление или за

използване на излишната топлина
■ Управление на оборотите на помпата на соларния кръг чрез

PMW-вход (производство на Grundfos и Wilo)
■ Потискане на допълнителното подгряване на бойлера от ото-

плителния уред в зависимост от соларния добив
■ Подгряване на предварителна степен на соларно загряване

(при бойлери с обем над 400 l)
■ Защитно изключване на колекторите
■ Електронно ограничаване на температурата в бойлера
■ Включване на допълнителна помпа или на вентил през реле

За реализиране на следните функции трябва да се поръча пото-
пяем температурен сензор арт. № 7438702:
■ За превключване на циркулацията при инсталации с 2 бой-

лера
■ За превключване на възвратната циркулация между термоге-

нератора и буферния съд за водата за отопление
■ За превключване на възвратната циркулация между отопли-

телния уред и първичния акумулатор на топлина
■ За загряване на допълнителни консуматори

Конструкция

Модулът на соларното управление съдържа:
■ Електроника
■ Свързващи клеми:

– 4 сензора
– Помпа на соларния кръг
– KM-BUS
– Свързване към мрежата (мрежов прекъсвач осигурен на

място)
■ PWM изход за задействане на помпата на соларния кръг
■ 1 реле за включване на помпа или вентил
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Температурен сензор на колектора
За свързване в уреда

Удължител на свързващия кабел, осигурен на място:
■ 2-жилен кабел, дължина на кабела макс. 60 m при сечение на

кабела 1,5 mm2, меден
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230 V/400 V.

Технически данни на температурния сензор на колектора
Дължина на кабела 2,5 m
Степен на защита IP 32 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа.
Тип сензор Viessmann NTC 20 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– при работа −20 до +200 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +70 °C

Температурен сензор на бойлера
За свързване в уреда

Удължител на свързващия кабел, осигурен на място:
■ 2-жилен кабел, дължина на кабела макс. 60 m при сечение на

кабела 1,5 mm2, меден
■ Кабелът не трябва да се полага заедно с кабели 230/400 V.

Технически данни на температурния сензор на бойлера
Дължина на кабела 3,75 m
Степен на защита IP 32 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа.
Тип сензор Viessmann NTC 10 kΩ при 25 °C
Допустима околна температура
– при работа 0 до +90 °C
– при съхранение и

транспорт
−20 до +70 °C

При инсталации с бойлери Viessmann температурният сензор на
бойлера се монтира в коляното на резба във връщащата линия
на водата за отопление (от окомплектовката на доставката или
принадлежност към съответния бойлер).

58
180

14
0

Технически данни модул за соларно управление
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 2 A
Консумирана мощност 1,5 W
Клас на защита I
Степен на защита IP 20 съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа.
Принцип на действие Тип 1B съгласно EN 60730-1
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C употреба в жилищни и

други помещения за отопляване (нор-
мални околни условия)

– при съхранение и
транспорт

−20 до +65 °C

Допустимо номинално натоварване на изходите на релетата
– Полупроводниково ре-

ле 1
1(1) A, 230 V~

– Реле 2 1(1) A, 230 V~
– Общо Макс. 2 A

9.13 Разширения на функциите
Разширение AM1

Арт. № 7452092
Функционално разширение в корпуса, за монтаж на стена

С разширението могат да се реализират следните функции:
■ Охлаждане с буферен съд за охлаждаща вода

или
■ Сборно съобщение за авария
■ Отвеждане на топлина буферен съд за охлаждаща вода

58
180

14
0

Технически данни
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 4 A
Консумирана мощност 4 W
Допустимо номинално
натоварване на изходи-
те на релетата

На всеки 2(1) A, 250 V~, общо макс.
4 A~

Клас на защита I
Степен на защита IP 20 D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C

Употреба в жилищни и други отопля-
вани помещения (нормални околни
условия)

– при съхранение и
транспорт –20 до +65 °C
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Разширение EA1

Арт. № 7452091
Разширение на функциите в корпуса, за монтаж на стена.
Чрез входовете и изходите могат да се реализират до 5 функ-
ции.

1 аналогов вход (0 до 10 V):
■ Предварително задаване на зададената стойност за темпера-

тура на подаващата линия на вторичния кръг.

3 дигитални входа:
■ Външно превключване на работния статус.
■ Външна заявка и блокиране.
■ Външна заявка за минимална температура на горещата вода.

1 изход за превключване:
■ Задействане на загряването на басейн.

58
180

14
0

Технически данни
Номинално напрежение 230 V~
Номинална честота 50 Hz
Номинален ток 2 A
Консумирана мощност 4 W
Допустимо номинално
натоварване на релей-
ния изход

2(1) A, 250 V~

Клас на защита I
Степен на защита IP 20 D съгласно EN 60529, трябва да

се гарантира от монтажа
Допустима околна температура
– при работа 0 до +40 °C

Употреба в жилищни и други отопля-
вани помещения (нормални околни
условия)

– при съхранение и
транспорт –20 до +65 °C

9.14 Комуникационна техника
Указание
Допълнителна информация за комуникационната техника,
виж документацията за проектиране „Комуникация“.

Vitoconnect, тип OPTO2

Арт. № ZK03836 
■ Интернет интерфейс за дистанционното управление на ото-

плителна инсталация с 1 отоплителен уред чрез WLAN с DSL
рутер

■ Компактен уред за монтаж на стена
■ За обслужване на инсталацията с приложението ViCare и/или

ViGuide 

Функции при обслужване с ViCare App
■ Прегледи на температурите на свързаните отоплителни кръ-

гове
■ Интуитивна настройка на желани температури и времеви про-

грами за отопление на помещенията и подгряване на вода
■ Съобщаване на грешки на отоплителната инсталация с Push

уведомления

ViCare App поддържа мобилни терминали със следните опера-
ционни системи:
■ Apple iOS
■ Google Android

Указание
■ Съвместими версии: Виж App Store или Google Play.
■ Допълнителна информация: Виж www.vicare.info 

Функции при обслужване с ViGuide
■ Мониторинг на отоплителни инсталации след разрешаване на

сервиз от експлоатиращия инсталацията
■ Достъп до работни програми, зададени стойности и времеви

програми
■ Прегледи на информации за инсталациите на всички вклю-

чени отоплителни инсталации
■ Показване и предаване на съобщения за аварии с обикновен

текст

Указание
Допълнителна информация: Виж www.viguide.info 

Условия на място
■ Отоплителни инсталации, съвместими с Vitoconnect,

тип OPTO2

Указание
Поддържани управления: Виж www.viessmann.de/vitoconnect 

 
■ Преди пускането в експлоатация проверете изискванията към

системата за комуникация чрез локални IP мрежи/WLAN.
■ Порт 443 (HTTPS) и порт 123 (NTP) трябва да са отворени.
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■ MAC адресът е отпечатан на стикера на уреда.
■ Интернет свързване с неограничен трансфер на данни (неза-

висима от времето и обема обща тарифа)

Място за монтаж
■ Вид монтаж: Монтаж на стена
■ Монтажът трябва да се извършва само в затворена сграда.
■ Мястото за монтаж трябва да е сухо и защитено от замръз-

ване.
■ Разстояние до отоплителния уред мин. 0,3 m и макс. 2,5 m
■ Контакт шуко 230 V/50 Hz

макс. 1,5 m до мястото за монтаж
■ Достъп до интернет с достатъчно силен WLAN сигнал

Указание
WLAN сигналът може да се усили чрез обикновен WLAN мул-
типликатор.
 

Окомплектовка на доставката
■ Internet интерфейс за монтаж на стена
■ Кабел за свързване към мрежата с мрежов адаптер (дължина

1,5 m)
■ Свързващ кабел с Optolink/USB (WLAN-модул/управление на

кръга на котела, дължина 3 m)

Технически данни

105

10
5

31

Технически данни на Vitoconnect
Номинално напрежение 12 V  
WLAN честота 2,4 GHz 
WLAN криптиране Некриптирана връзка или WPA2
Честотен диапазон 2400,0 до 2483,5 MHz 
Макс. излъчена мощност 0,1 W (e.i.r.p.)
Интернет протокол IPv4
Присвояване на IP DHCP
Номинален ток 0,5 A 
Консумирана мощност 5,5 W 
Клас на защита III
Степен на защита IP20D съгласно EN 60529 
Допустима околна температура
– при работа +5 до +40 °C 

Употреба в жилищни и други отопля-
вани помещения (нормални околни
условия)

– при съхранение и
транспорт

−20 до +60 °C 

Технически данни на мрежовия адаптер
Номинално напрежение 100 до 240 V~ 
Номинална честота 50/60 Hz 
Изходно напрежение 12 V  
Изходен ток 1 A 
Клас на защита II
Допустима околна температура
– при работа +5 до +40 °C 

Употреба в жилищни и други отопля-
вани помещения (нормални околни
условия)

– при съхранение и
транспорт

−20 до +60 °C 

Принадлежности за управлението (продължение)
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3
3-пътен превключващ вентил................................9, 19, 64, 69, 103

C
CO2 еквивалент............................................................................153

H
Hybrid Pro Control..........................................................................155

K
KM-BUS разпределител............................................................... 161

S
Smart Grid......................................................................................138
Solar-Divicon............................................................................64, 100

V
Vitocell 100-V................................................................................... 64
Vitocell 100-W.................................................................................. 64
Vitoconnect.................................................................................... 173
Vitotrol
– 200-A.......................................................................................... 163
– 200-RF........................................................................................164
Vitovent............................................................................................ 67
Vitovent 200-C................................................................................. 67
Vitovent 300-C................................................................................. 67
Vitovent 300-W.................................................................................67

А
Авария...........................................................................................154
Авария поради високо налягане................................................. 114
Анод със захранване от външен източник........... 64, 78, 85, 90, 98
Апертурна площ........................................................................... 100
Атмосферни влияния................................................................... 115

Б
Бивалентен начин на работа:......................................................147
Бивалентен режим на работа......................................................139
Бивалентна точка......................................................................... 140
Блокиране от ЕСП................................................ 113, 130, 131, 138
Бойлер...........................................................................................146
Буферен съд за водата за отопление...........................................68
Буферен съд на водата за отопление........................ 141, 143, 144
– Паралелно включен.................................................................. 141
Буферен съд на водата за отопление свързани
– Последователно включен.........................................................141

В
Ваканционна програма................................................................ 154
Вентилационни системи за жилища............................................. 67
Вентилационни уреди.................................................................... 67
Вентилация.....................................................................................67
Вентил за регулиране на дебита........................................ 145, 146
Вероятност от корозия................................................................. 113
Виброизолация............................................................. 115, 124, 125
Вибропоглъщател.........................................................................115
Видове монтаж..............................................................................114
Високоефективна циркулационна помпа..................................... 64
Височина на помещението.......................................................... 126
Вода за допълване.......................................................................144
Вода за пълнене...........................................................................144
Времева програма........................................................................154
Време за блокиране..................................................................... 138
Връзка за манометър...........................................................145, 146
Връзка за студена вода................................................................. 28
Връзка за топла вода..................................................................... 28
Връзки........................................................................................11, 21
Връщаща линия на бойлера......................................................... 17
Връщаща линия на водата за отопление...............................17, 28
Вторична помпа.......................................................................... 9, 19
Вход за въздуха.....................................................................116, 117
Възвратен клапан.................................................................145, 146
Възвратна клапа...................................................................145, 146
Външна заявка............................................................................. 154
Външни директни включвания.................................................... 154
Външно тяло
– Дължини на кабелите................................................................131
– монтаж на под с конзола................................................... 118, 119
Вътрешни термосвиваеми муфи...........................................65, 106
Вятър............................................................................................. 114

Г
Готов под....................................................................................... 126
Граница за отопление.................................................................. 154
Граница за охлаждане................................................................. 154

Д
Диаграма на загубата на налягане 3-пътен превключващ вентил
....................................................................................................... 103
Диаграми на мощността........................................ 34, 37, 40, 43, 46
Дизайнерски капак.................... 65, 66, 106, 107, 110, 119, 121, 125
Директни включвания...................................................................154
Дисплей за пояснителен текст.................................................... 154
Добавка загряване на битова гореща вода................................138
Добавка понижен режим..............................................................139
Допълнителен електронагревател.................................66, 111, 115
Допълнителен превключвател според влажността............. 64, 102
Допълнителна функция................................................................154
Дръжки за носене......................................................................... 112
Дръжки за носене за външното тяло............................................ 66
Дължина на кабела...................................................................... 131
Дължина на кабелите
– Електрически кабели................................................................ 131
Дължина на тръбопровода
– тръбопроводи за хладилен агент.............................................114
Дължина на тръбопроводите
– Тръбопроводи за хладилен агент............................................ 129
Дължини на тръбопроводите за хладилен агент....................... 114
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Е
Евро адаптер с борд.............................................................. 65, 106
Експлоатационни характеристики при отопление................. 11, 21
Електрически параметри......................................................... 11, 21
Електрически свързващи кабели.........118, 119, 120, 121, 124, 125
Електрическо свързване..............................................................129
Електрозахранване...................................................................... 113
Електромер...........................................................................129, 130
Електромер 1-фазен.................................................................... 162
Електромер 3-фазен.................................................................... 162
Електронагревател.................................................64, 83, 84, 90, 97
Енергия за размразяване............................................................ 141
ЕСП-време за блокиране.............................................................138

З
Загряване на БГВ......................................................................... 152
Закон за енергийна ефективност на сгради...............................156
Зареждаща ланцета.....................................................................148
Защита от атмосферни въздействия.......................................... 115
Защита от замръзване.................................................................154
Защита от замръзване за фундамент.118, 119, 120, 121, 122, 123
Защита с предпазител................................................................. 131
Защита срещу блокиране на помпите........................................ 154
Звукова абсорбция.......................................................................133
Звукова емисия.............................................................................131
Звукова мощност.............................................................. 11, 21, 135
Звукова рефлексия...............................................................131, 133
Звукови емисии.............................................................................137
Звуков източник............................................................................ 131
Зона за хидравлично свързване................................................. 146

И
Избор на бойлер...................................................................146, 150
Изисквания
– Електрическа инсталация........................................................ 129
– към монтажа.............................................................................. 125
– Към помещението за монтаж................................................... 125
Изход за въздуха...................................................................116, 117
Икономичен режим.......................................................................154
Инсталационен комплект за подов монтаж..........................65, 109
Инсталационен комплект за стенен монтаж........................ 65, 110
Информация за продукта
– Vitocal 200-S...................................................................................9
– Vitocal 222-S.................................................................................19
– принадлежности.......................................................................... 63

К
Кабелен въвод................................................................................ 17
Кабел за свързване вътрешно/външно тяло..............................131
Кабел за свързване към мрежата....................................... 130, 131
Кабел за свързване на вътрешното/външното тяло..................130
Кабели за свързване към мрежата
– Външно тяло..............................................................................131
– Вътрешно тяло.......................................................................... 131
Каскада..........................................................................................136
Каскада от термопомпи............................................................... 136
– минимални отстояния............................................................... 117
Качество на водата.......................................................................144
Качество на водата за отопление............................................... 144
Коефициент на насочване...........................................................132
Коефициент на насоченост......................................................... 131
Колекторен кръг............................................................................100
Комплект за оттичане на ваната за кондензата................... 66, 111
Комплект за хидравлично свързване..........................................126
Комплект капачки........................................................................... 66
Комплект конзоли......................................................................... 114
Комплект конзоли за монтаж на стена..................................65, 109
Комплект соларен топлообменник....................................64, 84, 99
Кондензат.............................................................................. 115, 151
Кондензатор................................................................................9, 19
Конзола......................................................................................... 106
Конзола за монтаж на под............................................114, 118, 120
Конзола за монтаж на стена................................................124, 125
Конзола за подов монтаж.............................................................. 65
Контактен температурен контролер....................................161, 168
Контактен температурен сензор................................... 64, 104, 166
Контролер за защита от замръзване.................................... 64, 102
Корекционен фактор на мощността..............................................61
Корпусен шум............................................................................... 137
Краен маншет................................................................................. 65
Кран за източване.........................................................................146

Л
Лента от пенопласт.................................................................66, 111
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М
Макс. Дължина на тръбопровода................................................129
Маслен трап..................................................................................129
Материали за закрепване............................................................ 114
Медна тръба с топлоизолация.............................................. 64, 105
Медни уплътнителни пръстени............................................. 65, 106
Мин. Дължина на тръбопровода................................................. 129
Минимален диаметър тръбопроводи......................................... 142
Минимален обемен поток.................................... 140, 142, 143, 147
Минимален обем на инсталацията.............................140, 143, 144
Минимален обем на отоплителната инсталация.......................142
Минимален обем на помещението..................................... 125, 126
Минимална височина на помещението...................................... 126
Минимални отстояния
– външно тяло...............................................................................116
– вътрешно тяло...........................................................................127
– каскада от термопомпи............................................................. 117
Модул за соларно управление.................................... 152, 155, 171
– Технически данни......................................................................172
Моновалентен начин на работа.................................................. 147
Моновалентен режим на работа................................................. 137
Моноенергетичен режим на работа............................................ 140
Моноенергиен начин на работа.................................................. 147
Моноенергиен режим на работа................................................. 139
Монтаж...................................................................................113, 115
– външно тяло...............................................................................113
– вътрешно тяло...........................................................................125
– Свободен....................................................................................114
– условия.......................................................................................114
Монтаж в крайбрежни зони..........................................................113
Монтажен комплект със смесител................................................ 71
Монтаж на външното тяло
– комплект конзоли за монтаж на стена..................................... 114
– конзоли за монтаж на под.........................................................114
Монтаж на плосък покрив............................................................ 114
– Опорна конструкция.................................................................. 115
Монтаж на под външно тяло................................................ 118, 119
Монтаж на стена...................................................................124, 125
Монтажни указания...................................................................... 117
Мълниезащита..............................................................................115
Място на монтаж...........................................................................113

Н
Навигиране................................................................................... 154
Настройки......................................................................................154
Натоварване на пода................................................................... 128
Натоварвания от вятър................................................................ 115
Начин на работа........................................................................... 147
Ниво на звукова мощност............................................................ 131
Ниво на звуково налягане............................................131, 132, 133
Нормативното отоплително натоварване...................................137

О
Обмен на данни............................................................................156
Образуване на лед....................................................................... 114
Образуване на шум......................................................................131
Общо тегло................................................................................11, 21
Ограничение на температурата.................................................. 154
Ограничителен режим за ползване на електроенергия.... 113, 138
Определяне на параметрите на термопомпата.................137, 138
Определяне на параметрите със запас......................................138
Остатъчна напорна височина........................................................62
Отвеждащ улей комплект...................................................... 66, 113
Отделен охладителен кръг.......................................................... 151
Отоплителна мощност................................................................. 138
Отоплителна характеристика...................................................... 154
– наклон........................................................................................ 157
– ниво............................................................................................ 157
Отоплително натоварване...........................................................137
Оттичане кондензат..............................118, 119, 120, 121, 124, 125
Оттичане на кондензата............... 115, 118, 119, 120, 121, 124, 125
Охладителен кръг.........................................................................151
Охладителен режим.....................................................................150
– с управление по външна температура.................................... 151
– с управление по стайна температура......................................151
Охладителен режим по външна температура............................151
Охладителен режим по стайна температура............................. 151
Охладителен режим с управление по външна температура.... 151
Охладителен режим с управление по стайна температура......151
Охладителна мощност за подовото отопление......................... 151
Охладителна функция..................................................................155
Охладителна характеристика......................................................154
– наклон........................................................................................ 157
– ниво............................................................................................ 157
Охлаждане с подово отопление..................................................151
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П
Площадка в груб строеж..............................................................126
Площадка груб строеж........................................................... 66, 112
Площ на топлообменника............................................................146
Подаваща линия на бойлера.........................................................17
Подаваща линия на водата за отопление.............................. 17, 28
Помощен контактор......................................................................161
Помощ за проектиране................................................................ 142
Помощни текстове........................................................................154
Помпа на соларния кръг.............................................................. 100
Посока на вятъра..........................................................................114
Потопяем температурен контролер............................................ 161
Потопяем термостат.....................................................................168
Превключвател според влажността ...........................................151
Преглед
– принадлежности за инсталацията............................................. 63
– принадлежности към управлението.........................................161
Преглед на типовете................................................................ 10, 20
Предпазен вентил................................................................ 145, 146
Предпазен ограничител на температурата за соларната инстала-
ция................................................................................................. 101
Предпазители............................................................................... 130
Предупреждение.......................................................................... 154
Преливен вентил.................................................................. 143, 144
Преливен кръг...............................................................................144
Препоръчителни кабели за свързване към мрежата.................131
Примери за инсталации производство на БГВ.......................... 148
Принадлежности
– Загряване на БГВ.................................................................. 78, 85
– Охлаждане.................................................................................102
– Солар........................................................................................... 99
Принадлежности за управлението..............................................161
Проверка за херметичност.......................................................... 153
Програматор................................................................................. 156
Проектиране на бойлера............................................................. 146
Прокарване през стена................................................................ 128
Проточен водонагревател..................9, 10, 19, 20, 63, 69, 130, 140
– кабел за свързване към мрежата.............................................131
Процедура за подаване на заявка (данни).................................113
Първична входна температура................................................... 147

Р
Работен статус..............................................................................154
Работи по техническото обслужване.......................................... 114
Работна програма.........................................................................154
Работни граници
– Vitocal 200-S.................................................................................18
– Vitocal 222-S.................................................................................29
Радиатори..................................................................................... 141
Радиокомпоненти
– дистанционно радиоуправление..............................................164
– радиобаза.................................................................................. 165
– Ретранслатор.............................................................................165
Разлика във височините вътрешно тяло – външно тяло.......... 129
Размери..................................................................................... 11, 21
– Vitocal 200-S.................................................................................17
– Vitocal 222-S.................................................................................29
– Външно тяло Vitocal 200-S......................................................... 17
– Външно тяло Vitocal 222-S......................................................... 29
– вътрешно тяло Vitocal 200-S................................................ 17, 28
Размразяване................................................................................114
Разпределител на KM-BUS..........................................................167
Разпределителна греда
– за 2 Divicon...................................................................................76
– за 3 Divicon...................................................................................77
Разпространение на шума........................................................... 114
Разстояние на прокарване за подовото отопление...................151
Разход на БГВ.......................................................................138, 147
Разход на електричество............................................................. 113
Разход на топла вода...................................................................138
Разширение EA1...................................................................161, 173
Разширение на смесителя
– интегриран мотор на смесителя.............................................. 170
– отделен мотор на смесителя....................................................170
Разширено меню.......................................................................... 154
Разширителен комплект смесител..............................................161
– интегриран мотор на смесителя.............................................. 170
– отделен мотор на смесителя....................................................170
Разширителен съд
– Изчисляване на обема..............................................................153
– Конструкция, функциониране, технически данни................... 152
– разширителен съд за соларната система............................... 152
Разширителен съд за соларната система..................................152
Реверсивен охладителен режим.................................................150
Регистриране на течове...............................................................153
Редуцирвентил..................................................................... 145, 146
Режим на работа
– бивалентен................................................................................ 139
– Моновалентен........................................................................... 137
– моноенергиен............................................................................ 139
Режим парти..................................................................................154
Рециркулационен тръбопровод.....................................................28
Рециркулационна помпа...................................................... 145, 146
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С
Самозалепваща лента от PVC..............................................64, 105
Свободен монтаж......................................................................... 114
Свързване на вътрешното/външното тяло.................................128
Свързване от страна на питейната вода.................................... 145
Свързващи кабели....................................................................... 131
Свързващ кабел........................................................................... 131
Свързващ нипел..................................................................... 64, 105
Сензор за външната температура...................................... 130, 159
Сензор за стайната температура
– охладителен кръг...................................................................... 104
– Охладителен режим..................................................................151
Сензор за стайна температура......................................................64
Система за диагностика.............................................................. 154
Смесване на въздушните потоци........................................ 113, 114
Соларно загряване на БГВ.................................................. 152, 155
Соларно загряване на водата на басейн....................................152
Соларно подпомагане на отоплението.......................................152
Соларно управление....................................................................152
Специален почистващ препарат........................................... 66, 112
Стайна температура.....................................................................154
Станция за пълнене....................................................................... 64
Станция за пълнене на соларния кръг....................................... 102
Стойности за свързване на работните компоненти...................160
Сушене на подова замазка..........................................................154
Схема на окабеляване.................................................................130
Състояние при доставката...................................................... 10, 20

Т
Тарифи за тока..............................................................................113
Температура на БГВ.....................................................................154
Температура на бойлера............................................................. 147
Температура на подаващата линия.................................... 154, 155
– вторичен кръг.............................................................................147
Температурен контролер
– Контактна температура.............................................................168
Температурен сензор
– външна температура.................................................................159
– контактен температурен сензор...............................................104
– Контактен температурен сензор.............................................. 166
Температурна разлика................................................................. 147
Термоизолационна лента...................................................... 64, 105
Термостат
– Температура на потопяване.....................................................168
Термостатен смесителен автомат.......................................145, 146
Технически данни
– Vitocal 200-S.................................................................................11
– Vitocal 222-S.................................................................................21
– Вентилационен уред................................................................... 67
– Модул за соларно управление.................................................172
– Модул на соларното управление............................................. 171
Технически изисквания за свързване......................................... 129
Типове продукти............................................................................... 8
Топлоносител..................................................................................64
Точки на натиск.............................................................................128
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