
Продуктови данни Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Обявен товаров профил L L L L L L L L L

Сезонна енергийна ефективност при отопление среднотемпературни приложения A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++ A++ A++

енергийна ефективност при подгряване на вода A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Prated kW 10 11 12 5 6 6 9 10 11

Допълнителен подгревател Номинална топлинна мощност, Средни климатични условия Psup kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Годишно потребление на енергия QHE kWh 5933 6652 7248 3403 3605 4071 5867 6275 6638

Годишно потребление на електроенергия AEC kWh 904 904 904 886 886 886 904 904 904

Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, Средни
климатични условия

ηs % 132 134 134 124 125 127 129 130 130

енергийна ефективност при подгряването на вода, Средни климатични условия ηwh % 117 117 117 119 119 119 117 117 117

Ниво на звуковата мощност, вътре LWA dB 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Всички специални предпазни мерки, които трябва да се вземат при монтажа, инсталирането или техническото обслужване на стайния отоплителен уред: Виж ръководството за сервиз и
монтаж.

Продуктови данни Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

Prated kW 11 12 12 5 5 8 10 12 12

Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Prated kW 8 8 8 2 3 3 8 8 8

Допълнителен подгревател Номинална топлинна мощност, По-студени климатични условия Psup kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Допълнителен подгревател Номинална топлинна мощност, По-топли климатични условия Psup kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

QHE kWh 9582 10210 10374 4576 4849 6693 8980 9887 10478

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-топли климатични
условия

QHE kWh 2500 2506 2551 960 1085 1246 2633 2633 2639

Годишно потребление на електроенергия, По-студени климатични условия AEC kWh - - - - - - - - -

Годишно потребление на електроенергия, По-топли климатични условия AEC kWh - - - - - - - - -

Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, По-студени
климатични условия

ηs % 114 114 114 105 106 111 110 112 113
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Продуктов фиш за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.



Продуктови данни Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, По-топли
климатични условия

ηs % 159 158 158 136 138 145 154 154 154

Ниво на звуковата мощност, вътре/навън LWA dB 56 56 56 53 54 55 56 56 56

5593511-02Viessmann Werke GmbH & Co. KG D-35107 Allendorf-Germany

Продуктов фиш за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.



Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Продуктови данни AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Betriebsart - Въздух/вод
а

Въздух/вод
а

Въздух/вод
а

Въздух/вод
а

Въздух/вод
а

Въздух/вод
а

- -

Обозначение майстор/роб Термопомпа - - - - - - - - -

Оборудвана с допълнителен подгревател да да да да да да да да да

Комбиниран термопомпен агрегат да да да да да да да да да

Сезонна енергийна ефективност при отопление среднотемпературни приложения A++ A++ A++ A+ A++ A++ A++ A++ A++

Сезонна енергийна ефективност при отопление нискотемпературни приложения A+++ A+++ A+++ A++ A++ A+++ A+++ A+++ A+++

енергийна ефективност при подгряване на вода A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+ A+

Продуктови данни Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Prated kW 10 11 12 5 6 6 9 10 11

Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

Prated kW 11 12 12 5 5 8 10 12 12

Номинална топлинна мощност среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Prated kW 8 8 8 2 3 3 8 8 8

Номинална топлинна мощност нискотемпературни приложения, Средни климатични условия Prated kW 10 11 12 5 6 7 9 10 11

Номинална топлинна мощност нискотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

Prated kW 11 12 13 5 5 8 10 11 12

Номинална топлинна мощност нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия Prated kW 6 6 7 3 3 4 5 6 7

Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, Средни
климатични условия

ηs % 132 134 134 124 125 127 129 130 130

сезонен коефициент на трансформация, среднотемпературни приложения, Средни климатични
условия

SCOP 3,37 3,42 3,42 3,18 3,21 3,25 3,29 3,32 3,34

Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, По-студени
климатични условия

ηs % 114 114 114 105 106 111 110 112 113

Сезонна енергийна ефективност при отопление, среднотемпературни приложения, По-топли
климатични условия

ηs % 159 158 158 136 138 145 154 154 154

Сезонна енергийна ефективност при отопление, нискотемпературни приложения, Средни
климатични условия

ηs % 180 182 182 173 172 175 176 175 175

сезонен коефициент на трансформация, нискотемпературни приложения, Средни климатични
условия

SCOP 4,58 4,64 4,62 4,4 4,38 4,46 4,47 4,46 4,46
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Продуктови данни Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Сезонна енергийна ефективност при отопление, нискотемпературни приложения, По-студени
климатични условия

ηs % 146 146 146 139 139 140 143 143 143

Сезонна енергийна ефективност при отопление, нискотемпературни приложения, По-топли
климатични условия

ηs % 225 228 228 203 211 215 209 216 221

Обявената отоплителна мощност за частично натоварване при стайна
температура 20 °C и външна температура Tj

Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 8,6 9,7 10,6 4,6 4,9 5,7 8,3 8,9 9,5

Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 7 7,6 7,6 3,1 3,4 4,6 6,1 7,1 7,5

Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 8,6 9,7 10,3 4,8 4,9 6 8,2 8,8 9,4

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6,6 7,3 7,9 3,1 3,3 4,5 6 6,5 7,4

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 5,5 5,9 6,2 3,1 3,3 3,5 6,1 5,9 5,9

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 5,6 5,6 5,6 2,6 2,6 3,6 5,6 5,6 5,7

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 7,6 7,6 7,7 2,5 2,9 3,4 7,7 7,7 7,7

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 5,3 6 6,4 3 3 3,7 5,3 5,7 5,7

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6 6 6 2,8 2,8 3,8 6 6 6

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 6 6,5 6,9 2,6 3,2 3,9 5 6 6,9

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 6,3 6,5 6,8 3 3 4,1 5,4 5,4 5,4

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6,6 6,6 6,6 3 3 4,2 6,6 6,6 6,6

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 6,1 6,1 5,7 2,8 2,8 3,9 6,2 6,2 6,2

Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 6,6 6,9 7,3 3,1 3,1 4,4 6,6 8,9 8,9

Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6,8 6,9 6,9 3,2 3,2 4,4 6,9 6,9 6,9

Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 6,7 6,7 6,7 3,1 3,1 4,3 6,7 6,7 6,7

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 6,6 6,6 6,6 2,9 2,9 4 6,4 6,4 6,4

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6,5 6,5 6,5 2,9 2,9 4 6,5 6,5 6,5

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 6,3 6,3 6,3 2,8 2,8 3,9 6,3 6,3 6,3

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия Pdh kW 6,9 6,9 6,9 3 3,1 4,2 6,6 6,6 6,7
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Обявената отоплителна мощност за частично натоварване при стайна
температура 20 °C и външна температура Tj

Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия Pdh kW 6,6 6,6 6,7 3 3 4,2 6,6 6,6 6,7

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия Pdh kW 6,6 6,6 6,6 3 3 4,1 6,6 6,6 6,6

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
Средни климатични условия

Pdh kW 8,6 9,7 10,6 4,6 4,9 5,7 8,3 8,9 9,5

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

Pdh kW 9 9,6 9,8 4 4,2 6,1 8,1 9,1 9,7

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

Pdh kW 7,6 7,6 7,7 2,5 2,9 3,4 7,7 7,7 7,7

Tj= температура на включване на допълнително подгряване, нискотемпературни приложения,
Средни климатични условия

Pdh kW 8,6 9,7 10,3 4,8 4,9 6 8,2 8,8 9,4

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,нискотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

Pdh kW 8,4 9,3 10,1 3,9 4,1 6,2 7,6 8,5 9,3

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,нискотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

Pdh kW 6 6,5 6,9 2,6 3,2 3,9 5 6 6,9

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения, Средниклиматични
условия

Pdh kW 8,3 9,5 9,9 4,4 4,7 5,4 8 8,6 9,2

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения,По-студени климатични
условия

Pdh kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения,По-топли климатични
условия

Pdh kW 7,6 7,6 7,7 2,5 2,9 3,4 7,7 7,7 7,7

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения, Средни климатични
условия

Pdh kW 7,9 8,9 9,4 4,3 4,5 5,4 7,5 8,1 8,6

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения,По-студени климатични
условия

Pdh kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения, По-топликлиматични
условия

Pdh kW 6 6,5 6,9 2,6 3,2 3,9 5 6 6,9

За термопомпи въздух-вода: Tj= -15°C (ако TOL < -20°C) Pdh kW - - - - - - - - -

температура на включване на допълнително подгряване, среднотемпературни приложения,
Средни климатични условия

Tbiv °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7

температура на включване на допълнително подгряване, среднотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

Tbiv °C -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

температура на включване на допълнително подгряване, среднотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

температура на включване на допълнително подгряване, нискотемпературни приложения,
Средни климатични условия

Tbiv °C -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7 -7
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Обявената отоплителна мощност за частично натоварване при стайна
температура 20 °C и външна температура Tj

Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

температура на включване на допълнително подгряване, нискотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

Tbiv °C -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14 -14

температура на включване на допълнително подгряване, нискотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

Tbiv °C 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Отоплителна мощност при повторно-кратковременен режим на отопление, Средни климатични
условия

Pcych kW - - - - - - - - -

Отоплителна мощност при повторно-кратковременен режим на отопление, По-студени
климатични условия

Pcych kW - - - - - - - - -

Отоплителна мощност при повторно-кратковременен режим на отопление, По-топли
климатични условия

Pcych kW - - - - - - - - -

Коефициент на влошаване на ефективността среднотемпературни приложения Cdh - - - - - - - - -

Коефициент на влошаване на ефективността нискотемпературни приложения Cdh - - - - - - - - -

Обявен коефициент на трансформация или коефициент на първичната
енергия за частичен товар при стайна температура 20 °C и външна
температура Tj

Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 2,3 2,3 2,3 2 2 2,2 2,3 2,3 2,3

Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 2,7 2,7 2,7 2,4 2,4 2,5 2,6 2,6 2,6

Tj= -7°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 3,1 3,2 3,2 3,1

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 3,7 3,7 3,6 3,5 3,4 3,5 3,6 3,6 3,6

Tj= -7°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 3,2

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 3,6 3,6 3,6 3,3 3,3 3,5 3,4 3,5 3,5

Tj= +2°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 2,6 2,6 2,7 2,1 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 4,3 4,5 4,5 4,3 4,3 4,4 4,2 4,3 4,3

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 4,7 4,7 4,7 4,5 4,5 4,7 4,6 4,6 4,6

Tj= +2°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 3,9 4 4 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 4,4 4,5 4,5 4,2 4,2 4,3 4,2 4,2 4,3

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 4,9 4,9 5 4,7 4,7 4,7 4,8 4,8 4,8

Tj= +7°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 3,5 3,5 3,4 3 3 3,2 3,4 3,4 3,4
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Обявен коефициент на трансформация или коефициент на първичната
енергия за частичен товар при стайна температура 20 °C и външна
температура Tj

Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 6 6 5,9 5,8 5,8 5,7 5,8 5,6 5,7

Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 6,3 6,4 6,4 6,1 6,1 6 6,1 6,2 6,2

Tj= +7°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 5,3 5,3 5,3 4,9 5 5,1 5,1 5,2 5,2

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 5,9 5,9 6 5,5 5,5 5,7 5,7 5,7 5,7

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 6,3 6,3 6,4 5,9 5,9 6,1 6,1 6,1 6,1

Tj= +12°C, среднотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 5,2 5,2 5,2 4,7 4,7 5 5,1 5,1 5,1

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия COPd 7,8 7,9 7,9 7,1 7,2 7,2 7,5 7,6 7,7

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, По-студени климатични условия COPd 7,8 7,9 7,9 7 7,1 7,1 7,4 7,6 7,7

Tj= +12°C, нискотемпературни приложения, По-топли климатични условия COPd 7,2 7,3 7,3 6,5 6,6 6,7 6,9 7 7,1

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
Средни климатични условия

COPd 2,3 2,3 2,3 2 2 2,2 2,3 2,3 2,3

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

COPd 2,1 2 2 1,9 1,9 2 2 2 2

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,среднотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

COPd 2,6 2,6 2,7 2,1 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6

Tj= температура на включване на допълнително подгряване, нискотемпературни приложения,
Средни климатични условия

COPd 3,3 3,2 3,1 2,9 2,8 3,1 3,2 3,2 3,1

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,нискотемпературни приложения,
По-студени климатични условия

COPd 2,7 2,6 2,5 2,5 2,4 2,5 2,7 2,6 2,5

Tj= температура на включване на допълнително подгряване,нискотемпературни приложения,
По-топли климатични условия

COPd 3,9 4 4 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения, Средниклиматични
условия

COPd 2,1 2,1 2,1 1,9 1,8 2 2 2 2

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения,По-студени климатични
условия

COPd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= гранична работна температура, среднотемпературни приложения,По-топли климатични
условия

COPd 2,6 2,6 2,7 2,1 2,2 2,2 2,6 2,6 2,6

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения, Средни климатични
условия

COPd 2,9 2,8 2,8 2,6 2,6 2,7 2,9 2,9 2,8

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения,По-студени климатични
условия

COPd 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tj= гранична работна температура, нискотемпературни приложения, По-топликлиматични
условия

COPd 3,9 4 4 3,6 3,8 3,8 3,6 3,8 3,9

За термопомпи въздух-вода: Tj= -15°C (ако TOL < -20°C) COPd - - - - - - - - -
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Обявен коефициент на трансформация или коефициент на първичната
енергия за частичен товар при стайна температура 20 °C и външна
температура Tj

Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
За термопомпи въздух-вода:гранична работна температура, среднотемпературни приложения,
Средни климатични условия

TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

За термопомпи въздух-вода:гранична работна температура, нискотемпературни приложения,
Средни климатични условия

TOL °C -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20

Ефективност при повторно- кратковременен режим, Средни климатични условия COPcyc - - - - - - - - -

Ефективност при повторно- кратковременен режим, По-студени климатични условия COPcyc - - - - - - - - -

Ефективност при повторно- кратковременен режим, По-топли климатични условия COPcyc - - - - - - - - -

Граничната температура на загряваната вода WTOL °C 60 60 60 60 60 60 60 60 60

Консумация на електроенергия в други видове режими, различни от работния
режим

Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Консумирана мощност в режими, различни от работния режим: Режим „изключен“ POFF kW 0,024 0,031 0,04 0,011 0,011 0,014 0,05 0,05 0,059

Консумирана мощност в режими, различни от работния режим: Режим „термостатно изключен“ PTO kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Консумирана мощност в режими, различни от работния режим: Режим на готовност PSB kW 0,025 0,025 0,025 0,016 0,016 0,016 0,025 0,025 0,025

Консумирана мощност в режими, различни от работния режим: Режим „подгряване на картера
на компресора“

PCK kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Допълнителни отоплителни уреди Символ Единица AWBT-E
-AC

221.C10

AWBT-E
-AC

221.C13

AWBT-E
-AC

221.C16

AWBT-M
-E-AC

221.C04

AWBT-M
-E-AC

221.C06

AWBT-M
-E-AC

221.C08

AWBT-M
-E-AC

221.C10

AWBT-M
-E-AC

221.C13

AWBT-M
-E-AC

221.C16
Допълнителен подгревател Номинална топлинна мощност, Средни климатични условия Psup kW 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Вид входяща енергия Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Електрич
еска

Други данни Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Регулиране на мощността регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

регулируем
а

Ниво на звуковата мощност, вътре LWA dB 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Ниво на звуковата мощност, вътре/навън LWA dB 56 56 56 53 54 55 56 56 56
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Технически паспорт за разхода на енергия

VITOCAL 222-S
AWBT-E-AC 221.C10, AWBT-E-AC 221.C13, AWBT-E-AC 221.C16, AWBT-M-E-AC 221.C04, AWBT-M-E-AC 221.C06, AWBT-M-E-AC 221.C08,
AWBT-M-E-AC 221.C10, AWBT-M-E-AC 221.C13, AWBT-M-E-AC 221.C16
Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентите (ЕС) 811/2013  и 813/2013.

Други данни Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Годишно потребление на енергия QHE kWh 5933 6652 7248 3403 3605 4071 5867 6275 6638

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

QHE kWh 9582 10210 10374 4576 4849 6693 8980 9887 10478

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-топли климатични
условия

QHE kWh 2500 2506 2551 960 1085 1246 2633 2633 2639

Годишно потребление на енергия, нискотемпературни приложения, Средни климатични условия QHE kWh 4398 4898 5210 2524 2637 3163 4314 4625 4917

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-студени климатични
условия

QHE kWh 7051 7764 8448 3398 3602 5412 6520 7260 7980

Годишно потребление на енергия, среднотемпературни приложения, По-топли климатични
условия енергийна ефективност при подгряването на вода, По-студени климатични условия

QHEηwh kWh% 1407 1495 1591 677 799 965 1255 1449 1653

За термопомпи въздух-вода: Номинален дебит на въздуха, навън M3H - - - - - - - - -

За термопомпи вода- или солов разтвор-вода: Номинален дебит на соловия разтвор или
водата, външен топлообменник, среднотемпературни приложения

M3H - - - - - - - - -

За термопомпи вода- или солов разтвор-вода: Номинален дебит на соловия разтвор или
водата, външен топлообменник, нискотемпературни приложения

M3H - - - - - - - - -

За комбинирани отоплителни уреди с термопомпа Символ Единица AWBT-E-
AC

221.C10

AWBT-E-
AC

221.C13

AWBT-E-
AC

221.C16

AWBT-M-
E-AC

221.C04

AWBT-M-
E-AC

221.C06

AWBT-M-
E-AC

221.C08

AWBT-M-
E-AC

221.C10

AWBT-M-
E-AC

221.C13

AWBT-M-
E-AC

221.C16

Обявен товаров профил L L L L L L L L L

Дневно потребление на електроенергия, Средни климатични условия Qelec kWh 4,234 4,234 4,234 4,153 4,153 4,153 4,234 4,234 4,234

Дневно потребление на електроенергия, По-студени климатични условия Qelec kWh - - - - - - - - -

Дневно потребление на електроенергия, По-топли климатични условия Qelec kWh - - - - - - - - -

Годишно потребление на електроенергия AEC kWh 904 904 904 886 886 886 904 904 904

Годишно потребление на електроенергия, По-студени климатични условия AEC kWh - - - - - - - - -

Годишно потребление на електроенергия, По-топли климатични условия AEC kWh - - - - - - - - -

енергийна ефективност при подгряването на вода, Средни климатични условия ηwh % 117 117 117 119 119 119 117 117 117

енергийна ефективност при подгряването на вода, По-студени климатични условия ηwh % - - - - - - - - -

енергийна ефективност при подгряването на вода, По-топли климатични условия ηwh % - - - - - - - - -
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Критерий Енергиен клас за ефективност
на термостата

Принос на енергийната ефективност
при стайното отопление

• Стаен термостат, който включва/ изключва топлинния източник 1 1 %

• Регулиране според атмосферните условия
• Модулиращ се топлинен източник 2 2 %

• Регулиране според атмосферните условия
• Немодулиращ се топлинен източник 3 1,5 %

• Стаен термостат със свойства TPI (Time-Proportional-Integral)
• Немодулиращ се топлинен източник 4 2 %

• Модулиращ се стаен термостат
• Модулиращ се топлинен източник 5 3 %

• Регулиране според атмосферните условия
• Модулиращ се топлинен източник
• Сензор за стайната температура във връзка със стайното включване

6 4 %

• Регулиране според атмосферните условия
• Немодулиращ се топлинен източник
• Сензор за стайната температура във връзка със стайното включване

7 3,5 %

• Индивидуално стайно регулиране с мин. 3 сензори за стайна температура
• Модулиращ се топлинен източник 8 5 %
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Продуктов фиш Енергиен клас за ефективност на термостата

Посочените продуктови данни съответстват на изискванията на Регламентит (ЕС) 811/2013.


